
1

+



3

Trefwoorden  Inhoud
Buitenbewegwijzering en meer 6
Consoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11
Parkeerborden  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
Reclamezuilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17
Richtingwijzers . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
Straatmeubilair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Veiligheidsspiegels . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Vitrines 22 
Buitenvitrines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Binnenvitrines  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25
Vrijstaande en verlichte vitrines . . . . . . . 26
Themavitrines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Binnenbewegwijzeringssystemen 28 
Binnenbewegwijzering . . . . . . . . . . . 29-37
Binnenzuilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-39

Digitale signing 40 
Digitale signing buiten . . . . . . . . . . . . . . 41
Digitale signing binnen  . . . . . . . . . . . 42-43

Binnenborden 44 
Wandborden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Hangborden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Haaks-op-de-muur borden . . . . . . . . . . . 47
Richtings- en overzichtsborden . . . . . . . 48
Aan-/afwezigheidsborden  . . . . . . . . . . . 49
Vrij/bezet borden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Vrijstaande borden . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Lijsten en stoepborden 52 
Kliklijsten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-55
Andere lijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ophangsystemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Stoepborden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58-59

Presentatiesystemen 60 
Presentatiebanner  . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Verlichte presentatie . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Onverlichte presentatie . . . . . . . . . . . . . 63

Zwarte displays 64 
Zwarte displays binnen . . . . . . . . . . . . . 65
Zwarte displays buiten . . . . . . . . . . . 66-67

Flexibele informatie 68 
Informatiestandaards tafel . . . . . . . . . . . 69
Informatiestandaards vloer . . . . . . . 70-71
Brochurestandaards . . . . . . . . . . . . . 72-73
Whiteboards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Krijtborden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Banierhouders en spanframes 76 
Banierhouders  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Spanframes tbv pvc . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Spanframes tbv decodoek . . . . . . . . . . . 79

Verlichting 80
LED lichtrails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
LED spots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-83

Eco 84 
Karton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Hout  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Krijt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Overige producten 88
Makelaarsproducten . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Afzetpalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-91
Veiligheidsspiegels binnen . . . . . . . . . . . 92
Veiligheidsspiegels buiten . . . . . . . . . . . 93
Specials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94-95

Montagematerialen 96 
Voeten en vrijstaand . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Wand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Hang en haaks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

0

1-paals parkeerbord  . . . . . . . . . . . . 12-13
1-paals zuil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2-deurs vitrine  . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25

A

Aan-/afwezigheidsbord  . . . . . . . . . . . . 49
Aanlichting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-83 
Afsluitbare kliklijst  . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Afstandhouder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Afzetpaal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-91

B

Bannerdisplay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Banierhouder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Banierspot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Bevestigingsmateriaal  . . . . . 35-37, 98-99
Bewegwijzering binnen  . . . . . . . . . 29-39
Bewegwijzering buiten  . . . . . . . . . . 7-21
Binnenvitrine  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25
Binnenzuil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-39
Brochurestandaard  . . . . . . . . . . . . 72-73
Buitenvitrine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

C

Campingwijzer  . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
Console  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11

D

Deurbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Di-bond zuil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Digitale signing  . . . . . . . . . . . . . . . 41-43
Digitale zuil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-43
Doek-spanframe  . . . . . . . . . . . . . . . 78-79
Draad-presentatiewand  . . . . . . . . . . . . 94 
Dubbel-deurs vitrine  . . . . . . . . . . . 23-25

F

Folderstandaard  . . . . . . . . . . . . . . . 72-73

G

Gevelbanier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Glasplaat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

H

Haaks-op-de-muur banier  . . . . . . . . . . 77
Haaks-op-de-muur bord  . . . . . . . . . . . 47
Haaks-op-de-muur kliklijst  . . . . . . . . . . 54
Hangbord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Hangkliklijst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Hout-look kliklijst  . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Houten Stoepbord  . . . . . . . . . . . . . . . . 75

I

Informatiekast  . . . . . . . . . . . . . . . . 23-27
Inklapbare brochurestandaard  . . . . . . 72
Inox bevestigingsmateriaal  . . . . . . 35-37

K

Klemrail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Kliklijst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-55
Krijtbord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Krijtmarker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

L

Lezenaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Lichtbak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Lichtrail LED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Lijst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

M

Makelaarsbord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Makelaarspresentatiesysteem  . . . 62-63
Mededelingenkast  . . . . . . . . . . . . . 23-27
Montagematerialen  . . . . . . . . . . . . 98-99 

O

Ophangrail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Overzichtsbord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

P

Panorama lichtdisplay  . . . . . . . . . . . . . 94
Parkeerbord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
Plafondbord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Plafondnok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Portaal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11
Posterbord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Posterlijst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-55
Postersnap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Presentatiesysteem  . . . . . . . . . . . . 61-63
PVC-spansysteem  . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Q

Queue-management  . . . . . . . . . . . 90-91

R

Raampresentatie  . . . . . . . . . . . . . . 62-63
Reclamezuil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17
Richtingsbord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Richtingwijzer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
Roterend stoepbord  . . . . . . . . . . . . . . . 58
Roterende brochurestandaard  . . . . . . 73
RVS bevestigingsnok  . . . . . . . . . . . 35-37

S

Schuifdeurvitrine  . . . . . . . . . . . . . . 24-25
Sierkap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Signalisatie binnen  . . . . . . . . . . . . 29-39
Signalisatie buiten  . . . . . . . . . . . . . . 7-19
Spanframe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78-79
Spiegel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92-93
Spot LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-83
Stoepbord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58-59
Straatmeubilair  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

T

Tafelstandaard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Telescopische infostandaard  . . . . . . . . 71
Themavitrine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Totem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17
Tuinbord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

V

Veiligheidsspiegel  . . . . . . . . . . . . . 92-93
Verlichte kliklijst LED  . . . . . . . . . . . . . . 54
Verlichte raampresentatie  . . . . . . . . . . 62
Verlichte vitrine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Verlichte zuil LED  . . . . . . . . . . . . . . 14-17
Verlichting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-83
Verplaatsbare standaard  . . . . . . . . 69-75
Verrijdbaar posterbord  . . . . . . . . . . . . 58 
Vitrine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-27
Vlagbord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Voet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Vrachtwagenreclame  . . . . . . . . . . . . . . 78
Vrij/bezet bord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Vrijstaand bord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Vrijstaande vitrine  . . . . . . . . . . . . . . . . 26

W

Wandbanier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Wandbord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Waterdichte kliklijst  . . . . . . . . . . . . . . . 54
Whiteboard wand  . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Whiteboard stoepbord  . . . . . . . . . . . . 59
Wissellijst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-56

Z

Zeildoekframe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Zuil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17

Geachte relatie,

Van harte welkom in de wereld van de visuele 
communicatie. Wij verwachten u met deze catalogus 
een goed beeld te geven van wat wij allemaal voor u 
kunnen betekenen op het gebied van signing.  
Wij verzekeren u dat wij net dat extra beetje doen, 
dat zo belangrijk is: daarom Style+!

De wereld van signing blijft enorm in beweging. Op 
dit moment ligt er een grote uitdaging om uw digitale 
media goed in lijn te houden met de conventionele 
vormen van signing. Bij dit interessante proces komt 
dan ook zeker digitale signing om de hoek kijken.  
Wij hebben mede daarom ons leveringsprogramma 
uitgebreid met een heuse rubriek digitale signing.

Wij zijn uw one-stop-shopping partner en ontzorgen 
u graag compleet op dit gebied. Denk hierbij  
aan uw geveltekst, de bewegwijzering in en rond  
uw gebouw, de presentatie van uw producten  
op een beurs, en het binnenhalen van uw klanten via 
een stoepbord.
Wij staan u graag met raad en daad terzijde om alles 
voor u tot in de puntjes te verzorgen.

Bladert u eens rustig door deze catalogus om te 
kijken welke producten interessant voor u zijn. 
Daarna bespreken we graag met u hoe we met 
belettering en full-colouring dit product echt tot úw 
product kunnen maken. Ook specials behoren zeker 
tot de mogelijkheden. Als vanzelfsprekend werken 
wij ook graag een heldere aanbieding voor u uit.  
De meeste producten kunnen wij trouwens binnen 
een paar dagen aan u leveren.

Tot slot: op de bladzijde hierna treft u een tref-
woorden register en inhoudsopgave aan én  
op de twee bladzijden daarna een a-z opsomming 
van de meest toegepaste producten. Natuurlijk  
is dit maar een greep uit ons assortiment. Neemt u 
a.u.b. contact met ons op als u iets niet kunt vinden.

Wij horen graag van u en hopen u binnenkort 
(opnieuw) van dienst te mogen zijn!
 

Veel leesplezier!
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Consoles
Staander S60 
Deze ronde staander met een diameter van 60 mm is de meest 
populaire uit het programma staanders. In dit geval gepoedercoat in 
RAL 9010 wit, maar ook leverbaar in een andere RAL kleur óf mooi 
in neutraal geanodiseerd aluminium. De staander wordt fraai 
afgewerkt met een licht geronde afdekkap in dezelfde kleur als de 
staander. In dit geval is er gebruik gemaakt van plaatmateriaal van  
4 mm dik, dat boven en onder opgesloten wordt door een houder-
pro�el H43. Dikker plaatmateriaal van 6 - 8 mm is ook mogelijk, het 
houderpro�el wordt dan een H46 pro�el.

Staander S60 - 2 groefs 
De staander S60 - 2 groefs is een prachtige staander voor bijzondere  
consoles. Hij is leverbaar met de 2 groeven onder een hoek van  
60 graden of onder een hoek van 90 graden. Een kubus is eenvoudig 
te verwezenlijken met de 90 graden versie; de leesbaarheid van een 
console langs een doorgaande weg wordt aanzienlijk vergroot met 
de 60 graden versie. In dit geval is de console uitgerust met een 
lichtrail, zodat de opvallendheid bij avond vergroot wordt. Dit soort 
3-poots consoles zijn natuurlijk ook zeer geschikt voor plaatsen met 
veel wind, omdat zij stabieler staan. 

Staander S60 - 8 groefs 
Met deze 8-groefs staander van 60 mm doorsnede bent u heel �exibel  
en vrij in vorm. Wanneer u deze staander als richtingwijzer gebruikt, 
kunt u gebruik maken van onze dubbelzijdige panelen P100 van  
100 mm hoog. Wij adviseren dan met de panelen niet langer te gaan 
dan 750 mm. Maakt u een constructie met meerdere staanders dan 
kunt u wel met langere en hogere panelen (of groter plaatmateriaal) 
werken. Wilt u een super vandalismebestendige richtingwijzer, dan 
kiest u voor systeem S100H of S100X op bladzijde 18.

Staander S60 met bochten 
De ronde staander S60 van 60 mm diameter kan ook voorzien 
worden van een bovenbalk met bochten. Dit is overigens een puur 
estethische uitbreiding en heeft constructief nauwelijks effect op  
de console. Bij een aluminium geanodiseerde uitvoering moet u er 
wel rekening mee houden dat de bochten qua kleur afwijken van  
de staanders en bovenbalk. Wilt u een totaal egaal effect, dan  
moet u kiezen voor een gepoedercoate uitvoering. In dit geval is er 
gewerkt met een 4 mm dik paneel, dat boven en onder wordt 
afgewerkt met ons pro�el H43.

In deze rubriek presenteren we onze buiten-

bewegwijzeringssystemen én andere producten voor 

buiten, die daar nauw mee verweven zijn.

 

Deze rubriek start met het zeer uitgebreide programma 

consoles. U heeft een keuze uit vele typen staanders,  

elk met een eigen specifieke eigenschap, en evenveel 

keuze uit profielen of panelen. 

Qua parkeerborden heeft u de keuze uit 8 typen;  

van eenvoudig tot robuust, van plat tot gecurved.

Op het gebied van reclamezuilen heeft u eveneens keuze 

uit 8 typen. Bij de meeste van deze typen kiest u uit 

verlicht of onverlicht. 

Met onze wegwijzers kunt u alle kanten op qua maat, 

kleur en uitvoering. De nieuwste typen S100H en S100X 

zijn uitermate vandalismebestendig.

Tot slot zorgen het straatmeubilair en de veiligheids-

spiegels voor de completering bij het aankleden van het 

buitengebied.

Consoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 - 11

Parkeerborden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 - 13
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Buitenbewegwijzering en meer
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Staander S50 
Onze vierkante staander van 50 x 50 mm is de kleinere uit het 
 programma staanders. Heel geschikt voor kleine, ranke borden, 
maar door zijn wanddikte ook toepasbaar voor �inke borden.
De staander is mooi afgewerkt met een vlakke, gefreesde kap, in 
dezelfde kleur als de staander. In dit geval is er gebruik gemaakt van 
onze dubbelzijdige panelen. Deze panelen (leverbaar in de hoogtes 
75, 100, 150, 200, 250 en 300 mm) worden stevig in de staanders 
bevestigd met speciale inbusklemsets. Natuurlijk kan ook gebruik 
gemaakt worden van plaatmateriaal.

Al de staanders 
Een keur aan staanders vormt de basis van ons programma 
buitenbewegwijzering. Hiernaast treft u het overzicht van de 
15 verschillende typen aan. Van rank tot robuust, van rond tot 
vierkant, met één of meerdere groeven, etc. Allemaal uit voorraad 
leverbaar in geanodiseerd aluminium of in wit RAL 9010; een 
willekeurige RAL-kleur is ook mogelijk. De staanders worden 
standaard met een afdekkap geleverd. U bestelt de staanders in de 
lengte die u wenst; houdt u wel rekening met de extra lengte die de 
grond in gaat. Voor harde ondergronden zijn �ensvoeten leverbaar.

Staander S80 
De vierkante staander S80 is robuust, maar door zijn afplattingen  
op de hoeken toch niet grof. De witte staanders, in combinatie met 
de witte plaat én de witte lichtrail, zorgen hier voor een rijk geheel. 
De staander is fraai afgewerkt met een licht oplopende afdekkap in 
dezelfde kleur als de staanders. De S80 is op aanvraag ook leverbaar 
als 4-groefs variant. In dit geval is er gebruik gemaakt van plaat-
materiaal van 4 mm dik, dat boven en onder opgesloten wordt door 
een houderpro�el H43. De lichtrail valt op de dag nauwelijks op, 
maar trekt ’s avonds de aandacht naar deze console. 

Staander S90 
Deze ronde staander met een diameter van 90 mm is de meest 
populaire staander voor grotere borden. De staander wordt fraai 
afgewerkt met een licht geronde afdekkap. In dit geval is het geheel 
uitgevoerd in geanodiseerd aluminium. Er is gebruik gemaakt van 
plaatmateriaal van 4 mm dik, dat boven en onder opgesloten wordt 
door een extra hoog houderpro�el P75. Dikker plaatmateriaa l van  
6 - 8 mm is ook mogelijk en zeker aan te bevelen bij (nog)  grotere 
borden. Bij grotere borden kunnen we de staander ook van een 
stalen binnenbuis voorzien voor extra goede windbestendigheid.

Staander S90 met bovenbalk 
De ronde staander S90 kan ook voorzien worden van een bovenbalk 
met bochten. Dit is overigens een puur estethische uitbreiding  
en geeft nauwelijks extra stevigheid aan de constructie. Bij een 
aluminium geanodiseerde uitvoering moet u er wel rekening mee 
houden dat de bochten qua kleur enigszins afwijken van de staan-
ders en bovenbalk. Wilt u een totaal egaal effect, dan moet u kiezen  
voor een gepoedercoate uitvoering, bijv. in aluminiumkleurig  
RAL 9006. In dit geval is er gewerkt met onze dubbelzijdige panelen, 
die leverbaar zijn in de hoogtes 75, 100, 150, 200, 250 en 300 mm.

Staander S90 - 2 en 4 groefs 
De staander S90 is ook leverbaar met 2 groeven (en dan in 90 of  
180 graden) of 4 groeven. Hierdoor zijn de mogelijkheden nagenoeg 
onbeperkt, van hoekborden tot kubussen. De staanders worden  
fraai afgewerkt met een licht geronde afdekkap. In dit geval is er 
gebruik gemaakt van plaatmateriaal van 8 mm dik, dat boven en 
onder opgesloten wordt door een houderpro�el H46. De houder-
pro�elen en de staanders zijn in geanodiseerd aluminium, dat mooi 
afsteekt tegen het zwarte plaatmateriaal. 

Staander S100 
Deze staander met een diameter van 100 mm is dé oplossing voor 
XXL borden, esthetisch maar ook qua kracht. De staander wordt 
fraai afgewerkt met een platte aluminium afdekkap. In dit geval is 
het geheel uitgevoerd in RAL poedercoating. Mooi aan dit bord is 
ook dat het duidelijk maakt hoe je een special kunt maken van een 
standaard systeem. Er is gebruik gemaakt van plaatmateriaal van 
8 mm dik, dat boven en onder opgesloten wordt door het houder-
pro�el H46. Bij grotere borden kunnen we de staanders ook van een 
stalen binnenbuis voorzien voor nog grotere windbestendigheid. 

S35 S50

50

S60

60

S60 - 2 gr. 90º

60

S60 - 2 gr. 60º

60

S60 - 8 gr. 

60

S80

80

S80 - 4 gr. 

80

S106

60

100

S100

100

S92

100

92

S90 - 4 gr.

90

S90 - 2 gr. 90º

90

S90 - 2 gr. 180º

90

S90

90

40

35

ConsolesConsoles
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Staander S92 
Deze deltavormige staander van 100 mm breed en 92 mm diep 
onderscheidt zich door de aparte vorm. De staander wordt fraai 
afgewerkt met een licht oplopende afdekkap. In dit geval is het 
geheel uitgevoerd in witte poedercoating. Er is gebruik gemaakt  
van onze dubbelzijdige panelen, die direct op elkaar “gestapeld” 
zijn. Dit hoeft niet per sé, de panelen kunnen ook gemonteerd 
worden met een kleine tussenruimte. Deze aluminium panelen 
(leverbaar in de hoogtes 75, 100, 150, 200, 250 en 300 mm) worden 
stevig in de staanders bevestigd met speciale inbusklemsets.  

Staander S106 
De staander S106 onderscheidt zich ten opzichte van andere 
 staanders door zijn opvallende vorm. Het “uitstekende” gedeelte 
aan deze staander, van 100 x 60 mm, zorgt ervoor dat de panelen als 
het ware ietsje los komen van de staander. Dit effect wordt nog 
sterker als de kleur van de staanders contrasterend van de panelen 
wordt gekozen. De staander wordt afgewerkt met een platte aluminium  
kap. Bij deze staander heeft u ook de mogelijkheid om de staander 
bovenlangs door te laten lopen, zonder bochtstukken. Bij de verstek-
hoeken ziet u dan slechts een smal streepje van het RVS binnenstuk. 

Bij de staanders 
Nadat u een keuze gemaakt heeft voor een bepaalde staander (zie 
blz. 8) kiest u voor onze panelen óf voor willekeurig plaatmateriaal. 
Onze (dubbelzijdige) aluminium panelen zijn leverbaar in de 
hoogtes 75, 100, 150, 200, 250 en 300 mm. De houderpro�elen ten 
behoeve van willekeurig plaatmateriaal zijn eveneens in een aantal 
varianten leverbaar, ten behoeve van verschillende diktes plaat-
materiaal. Zowel de panelen als de pro�elen worden met speciale 
inbusklemsets bevestigd in de groeven van de staanders. Ter 
completering zijn een aantal accessoires en sierelementen leverbaar.

Staander S60 Knik 
Onze ronde staander S60 vormt de basis voor deze speciale lezenaars-  
console. Doordat het informatiegedeelte onder een hoek staat is het 
zeer prettig lezen. De staanders worden heel nauwkeurig en stevig 
op de knik gelast. Hij is in diverse maten leverbaar en wordt altijd 
geleverd in een gepoedercoate uitvoering. De staanders worden aan 
de bovenzijde afgewerkt met een lichtgeronde afdekkap. In dit geval 
is gebruik gemaakt van plaatmateriaal van 2 mm dik, dat verlijmd is 
op ribben uit ons systeem. Door deze constructie voorkom je 
vochtophoping op de “tafel”.

Accessoires 
Een aantal accessoires, zoals voeten, bochten, verlichting en opvul- 
pro�elen completeert het programma. Voor nagenoeg alle staanders 
hebben wij voeten . Voor de 1-groefs staanders S60 en S90 zijn er 
bochten  om een bovenbalk te realiseren. En om op te vallen in de 
avond  bieden wij een lichtrail aan, enkel- of dubbelzijdig. In dit geval is 
de lichtrail nauwelijks  zichtbaar omdat hij in dezelfde kleur gepoeder-
coat is als de rest van de constructie. Tot slot hebben we opvul-
pro�elen die de groef van de staanders dichtzetten tussen maaiveld 
en onderzijde bord. 

Sierelementen 
Met één van de vier sierelementen (zie hiernaast) maakt u ieder bord 
uit ons bewegwijzeringsprogramma minder industrieel.  
De sierlementen worden op de normale afdekkappen van de 
staanders vastgezet. U heeft de keuze uit een kegel (130 mm lang), 
een pyramide (130 mm lang), een ovale kogel (50 x 60 mm) of een 
grote kogel (diameter 80 mm). In principe passen alle sierelementen 
op alle staanders, behalve de grote kogel op de staander S60. In dit 
geval geven de kegels, in combinatie met de groene kleur, het bord 
een rustiek uiterlijk. 

ConsolesConsoles
Speciale vormen 
Met onze standaard staanders en pro�elen kunnen eenvoudig specials  
worden gerealiseerd. Niet alleen in kleur, maar ook in vorm. In dit 
geval is er gebruik gemaakt van de staanders S106, die gepoeder-
coat zijn in het blauw van de full-colour bedrukking. Tussen deze 
staanders is de plaat, die bovenin in een speciale vorm is gefreesd, 
tegen een aantal ribben uit ons systeem bevestigd. Ook is het 
mogelijk met ons systeem om gebruik te maken van transparant 
plaatmateriaal. Desgewenst kan het plaatmateriaal ook “los” tussen 
de staanders worden bevestigd met RVS nokken. 

Pro�elenPanelen

Accessoires Sierelementen

P100P75 P150 P200 P250 P300 H55*H43* H46** H60**

Bocht  
tbv S90

Bocht  
tbv S60

Flensvoet Kogel
ø 80 mm

Ovale kogel
ø 50 x 60 mm

Kegel
130 mm lang

Pyramide
130 mm lang

* geschikt voor 3 - 4 mm plaat   ** geschikt voor 6 - 8 mm plaat
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Standing 
Een super stevig en chique geanodiseerd aluminium parkeerbord 
met 2 staanders, waartussen een dubbel zijdig paneel wordt 
 bevestigd. De ronde aluminium staanders zijn 1000 mm lang en 
worden afgewerkt met een gegoten aluminium afdekkap. In het 
inzetje ziet u het wandmodel (type STW).

Vlag 
Een geanodiseerd aluminium parkeerbord met opvallende vorm.  
De kopse kant van het 16 mm dikke aluminium paneel wordt  
met een strip afgewerkt. De 1000 mm lange staander wordt fraai 
afgewerkt met een gegoten aluminium afdekkap. In het inzetje ziet u 
het wandmodel (type STW).

Kurf 
Een gecurved parkeerbord met klasse. Het paneel bestaat uit 
2 aluminium-kleurige composietplaten. De onderste plaat zit stevig 
geschroefd op de geanodiseerd aluminium staander van 40 of 60 mm  
rond. De bevestiging is onzichtbaar door de tweede, iets grotere, 
plaat die op de onderplaat verlijmd wordt. Dit bord is ook leverbaar 
in een platte versie. In het inzetje ziet u het wandmodel (type KUW).

Ovaal 
Een eenvoudig maar chique parkeerbord. De twee geanodiseerd 
aluminium plaatjes zitten met een doordachte vouw aan elkaar 
verbonden. Dit paneel wordt aan de achterzijde met twee parkers 
aan de ronde, geanodiseerd aluminium staander bevestigd.  
De staander is 1000 mm lang en heeft een diameter van 40 mm. 
Voor het wandmodel kijkt u bij het type Kurf. 

Round 
Een 600 mm lang bord dat speciaal ontwikkeld is voor montage op 
zgn. biggenruggen. De aluminium toplaag, van het 3 mm dikke 
composiet paneel, kan van een willekeurige tekst worden voorzien. 
Leverbaar in rustig aluminiumkleurig en in hip zwart. Eenvoudig te  
monteren met (zuurvrije) montagekit.

Divers 
Een 1-paals aluminium geanodiseerd parkeerbord uit ons systeem P. 
Door de meegeleverde (gegalvaniseerd stalen) grondpen is het bord 
ook voor tijdelijke toepassingen geschikt. De ovale staander is 
standaard 500 mm lang; bij toepassing in de grond kunt u hier nog 
de lengte van de grondpen (500 mm) bij optellen. In het inzetje ziet u 
het wandmodel (type PW).

Basic 
Op het opvulpro�el van de ronde, geanodiseerd aluminium staander 
wordt een aluminium sandwichpaneel (di-bond) van 4 mm dik 
verlijmd. De lichte afrondingen geven het paneel een leuk effect.  
De staander van 1000 mm lang wordt fraai afgewerkt met een 
gegoten, aluminiumkleurig gepoedercoate afdekkap. In het inzetje 
ziet u het wandmodel (type BAW).

Park 
De lichtere en daarom ook goedkopere variant van de Standing.  
Ook zeer degelijk vanwege de 2 vierkante staanders (50 mm vierkant 
en 1000 mm lang) en het stevige paneel. Geheel uit geanodiseerd 
aluminium. Als u een wat lichtere uitstraling wenst, kiest u voor  
de variant met ovale staanders van 40 x 35 mm, zoals op de foto. 
Voor het wandmodel kijkt u bij het type Standing. 

ParkeerbordenParkeerborden

type staander paneel

STA 610 ø 60 500 x 100

STA 615 ø 60 500 x 150

STA 910 ø 90 500 x 100

STA 915 ø 90 500 x 150 

STW 010 nvt 500 x 100

STW 015 nvt 500 x 150

type staander paneel

BAS 625 ø 60 250 x 250

BAS 925 ø 90 250 x 250

BAW 025 nvt 250 x 250

type staander paneel

VLA 620 ø 60 200 x 200

VLA 625 ø 60 250 x 250

VLA 920 ø 90 200 x 200

VLA 925 ø 90 250 x 250

STW 010 nvt 500 x 100

STW 015 nvt 500 x 150

type staander paneel

KUR 410 ø 40 500 x 100

KUR 415 ø 40 500 x 150

KUR 610 ø 60 500 x 100

KUR 615 ø 60 500 x 150

KUW 010 nvt 500 x 100

KUW 015 nvt 500 x 150

type staander paneel

OVA 125 ø 40 500 x 125

OVA 200 ø 40 500 x 200

OVA 350 ø 40 350 x 350

type diameter kleur

BIG 600A ø 200 aluminiumkleurig

BIG 600ZW ø 200 zwart

type staander paneel

PAR 104 40 x 30 500 x 90

PAR 134 40 x 30 500 x 120

PAR 164 40 x 30 500 x 150

PW 24 nvt 500 x 120 

PW 34 nvt 500 x 150

type staander paneel

PKA 505 50 x 50 500 x 75

PKA 510 50 x 50 500 x 100

PKA 305 40 x 35 500 x 75

PKA 310  40 x 35 500 x 100
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T100 gecurved (onverlicht) 
De T100 is een fraaie, curvevormige zuil. 
Het frame wordt gevormd door ronde 
staanders met een diameter van 100 mm, 
met daarop een licht uitlopend opzetstuk, 
waarin de 2 mm dikke composiet fronten 
vallen. De composiet platen worden 
standaard in wit geleverd. De bovenzijde 
van de zuil wordt afgesloten met een platte 
aluminium afdekkap. Het frame is lever-
baar in geanodiseerd aluminium of (tegen 
meerprijs) in RAL gepoedercoat.

T200 plat 
(verlicht en onverlicht) 
De platte T200 is een mooie en doordachte 
zuil, met een dikte van 125 mm. De 
 aluminiumkleurige 4 mm dikke fronten 
vallen links en rechts in deltavormige 
schelpen én boven en onder in de 
 sponningen van het boven- en onder-
pro�el. Dit geeft een enorm goede wind-
bestendigheid. Ook leverbaar met  
LED  verlichting, de fronten worden dan 
4 mm dik slagvast kunststof. Dubbelzijdig 
verlicht kan ook, maar er dient dan wel 
geblocked te worden om te voorkomen dat 
de ledjes zichtbaar worden. Het frame is 
leverbaar in geanodiseerd aluminium of 
(tegen meerprijs) in RAL gepoedercoat.  
De tijd-/temperatuurmeter op de foto is  
een special. Bij de verlichte versie komt  
er een V achter de codes hieronder.

T200 gecurved  
(verlicht of onverlicht) 
De curvevormige T200 is het neusje van de 
zalm op het gebied van zuilen. De 2 mm 
dikke witte composiet fronten vallen links 
en rechts in deltavormige schelpen én 
boven en onder in de omgezette randen 
van de boven- en onderkap. Heel fraai 
afgewerkt dus en ook super goed bestand 
tegen zeer harde wind. Ook leverbaar met 
dubbelzijdige (LED) verlichting; de fronten 
worden dan 4 mm dik slagvast kunststof. 
Het frame is leverbaar in geanodiseerd 
aluminium of (tegen meerprijs) in RAL 
gepoedercoat. Bij de verlichte versie komt 
er een V achter de codes hieronder.

T300 plat 
(verlicht en onverlicht) 
De platte zuil T300 is een zeer budget-
vriendelijke zuil, die goed inspeelt op de 
vraag naar strakke vormen i.p.v. gecurved. 
De staanders van 120 mm diep en 30 mm 
breed lopen door rondom de fronten, 
waardoor de T300 een mooi robuust 
uiterlijk heeft. De 4 mm dikke fronten van 
aluminiumkleurige composiet plaat 
worden vanaf de bovenzijde in de zuil 
geschoven. Ook leverbaar met LED 
 verlichting; de fronten worden dan 4 mm 
dik slagvast kunststof. Dubbelzijdig verlicht 
kan ook, maar er dient dan wel geblocked 
te worden om te voorkomen dat de ledjes 
zichtbaar worden. Het frame wordt 
 standaard in aluminium geanodiseerd 
geleverd, maar RAL kleuren zijn ook 
mogelijk tegen meerprijs. Bij de verlichte 
versie komt er een V achter de codes 
hieronder.

type frontmaat

T1 715 750 x 1500 

T1 720 750 x 2000

T1 120 1000 x 2000

T1 130 1000 x 3000

T1 140 1000 x 4000

T1 225 1250 x 2500

T1 235 1250 x 3500

T1 240 1250 x 4000

afwijkende hoogtematen op aanvraag

type frontmaat

T2 130P 1000 x 3000

T2 140P 1000 x 4000

T2 225P 1250 x 2500

T2 235P 1250 x 3500

T2 240P 1250 x 4000

T2 330P 1500 x 3000

T2 340P 1500 x 4000

T2 430P 2000 x 3000

afwijkende breedte- en hoogtematen op aanvraag

type frontmaat

T2 130 1000 x 3000

T2 140 1000 x 4000

T2 150 1000 x 5000

T2 225 1250 x 2500

T2 235 1250 x 3500

T2 240 1250 x 4000

T2 330 1500 x 3000

T2 340 1500 x 4000

afwijkende hoogtematen op aanvraag

type frontmaat

T3 130 1000 x 3000

T3 140 1000 x 4000

T3 225 1250 x 2500

T3 235 1250 x 3500 

T3 240 1250 x 4000

T3 330 1500 x 3000

T3 340 1500 x 4000

afwijkende breedte- en hoogtematen op aanvraag

ReclamezuilenReclamezuilen
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T10 plat 
De T10 is een ranke, platte zuil van ruim 
80 mm dik. Hij is opgebouwd uit  aluminium  
staanders, die volledig omkleed zijn  
met aluminiumkleurig composiet plaat-
materiaal. Door dit plaatmateriaal  
is de zuil, zonder meerkosten voor lakken, 
ook leverbaar in een aantal fraaie kleuren, 
zoals rood, blauw, groen, geel, zwart of wit. 

T20 plat 
De T20 is een leuke, eigentijdse zuil  
voor een mooie prijs. De uiteinden zijn 
 geanodiseerd aluminium staanders  
van 50 mm vierkant. Daartussen ligt 
een frame, waarop aan beide zijden een 
composiet plaat bevestigd zit. Dit midden-
deel is slechts 20 mm dik, waardoor de 
vierkante staanders “robuust” uitsteken. 

type frontmaat

T10 615 660 x 1500

T10 620 660 x 2000

T10 630 660 x 3000

T10 115 1000 x 1500

T10 120 1000 x 2000

T10 130 1000 x 3000

afwijkende maten op aanvraag

type frontmaat

T20 615 750 x 1500

T20 620 750 x 2000

T20 630 750 x 3000

T20 115 1000 x 1500

T20 120 1000 x 2000

T20 130 1000 x 3000

afwijkende maten op aanvraag

ReclamezuilenReclamezuilen
T60 - 2 paals gecurved 
De curvevormige zuil T60 - 2 paals is een 
lichtere versie van de T200. Hij is leverbaar 
in aluminium geanodiseerd of (tegen 
meerprijs) in een RAL-kleur gepoedercoat. 
De fronten zijn uit 1.5 mm dik geanodiseerd  
aluminium. LED verlichting is ook mogelijk, 
mits er voldoende geblocked wordt; de 
fronten worden dan 4 mm dik slagvast 
kunststof. Bij de verlichte versie komt er 
een V achter de codes hieronder. 

T60 - 1 paals gecurved 
De curvevormige zuil T60 - 1 paals is  
een variatie op de T60 - 2 paals en doet 
qua afwerking niet onder voor deze.  
Een prachtige oplossing voor plaatsen 
waar de zuil niet te erg aanwezig mag zijn. 
Het displaygedeelte begint standaard  
700 mm boven het maaiveld. Leverbaar in 
2 breedtematen en 2 hoogtematen. 
Het frame is leverbaar in  geanodiseerd 
aluminium of (tegen meerprijs)  in RAL 
gepoedercoat.

type frontmaat

T62 120 594 x 2000

T62 125 594 x 2500

T62 220 720 x 2000

T62 225 720 x 2500

afwijkende hoogtematen op aanvraag

type frontmaat

T61 515 594 x 1500

T61 520 594 x 2000

T61 220 720 x 1500

T61 225 720 x 2000

afwijkende hoogtematen op aanvraag
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Richtingwijzer S100H 
De zwaarste en meest vandalisme-
bestendige richtingwijzer uit ons 
 programma. Hij is uit voorraad leverbaar in 
geanodiseerd aluminium. Op aanvraag en 
tegen meerprijs is hij ook leverbaar in  
RAL gepoedercoat. De staander wordt 
altijd aan de bovenzijde afgewerkt met een 
platte afdekkap; eventueel kan op deze kap 
nog een sierelement (zie blz. 10) worden 
geplaatst. 

In deze staander passen onze dubbel zijdige 
aluminium beletteringspanelen van  
75, 100, 150, 200, 250 en 300 mm hoog 
(maximaal 1000 mm lang). Met een 
speciaal spansysteem worden deze 
panelen aan de ronde beweg wijzeringspaal 
 bevestigd; in tegenstelling tot de meeste 
systemen in de markt ziet u geen hinder-
lijke bevestigingsringen en boutjes. 

De S100H is bijzonder geschikt als richting-
wijzer voor binnensteden en ander open-
baar gebied, natuurparken, campings, 
evenemententerreinen, musea, etc.

Bij deze H variant is de hele staander, vanaf 
de grond, met groeven uitgevoerd. Dit 
zorgt voor een hip en eigentijds uiterlijk én 
een ongelofelijke �exibiliteit. In dit geval is 
bovenop een stuk gladde staander (uit de 
S100X serie) bevestigd (met een sierring 
ertussen) ten behoeve van het logo.

Richtingwijzer S904 
Als er niet teveel richtingen worden 
gevraagd, is de robuuste richtingwijzer 
S904 een erg goede oplossing. Deze 
staander heeft een diameter van 90 mm. 
Hij is leverbaar met 2 groeven (en dan in 90 
of 180 graden) of 4 groeven. Standaard in 
geanodiseerd aluminium of in wit RAL 
9010 gepoedercoat geleverd. Een andere 
RAL kleur is ook mogelijk. Hij wordt altijd 
afgewerkt met een aluminium afdekkap in 
de kleur van de staander. Eventueel kan op 
deze kap nog een sierelement (zie blz. 10) 
worden geplaatst. 

Bij deze richtingwijzer kunt u uitsluitend 
gebruik maken van onze dubbelzijdige 
panelen. Omdat de panelen slechts met 
klemmen in de staander worden bevestigd, 
adviseren wij de panelen niet te groot te 
maken. U kunt onze dubbelzijdige panelen 
van 75, 100 en 150 mm hoog (én dan niet 
langer dan 750 mm) gebruiken.

Deze richtingwijzer is dé oplossing voor 
campings, vakantieparken, bezoekers-
centra, tuinen bij hotels, etc. In grotere 
gebouwen is deze richtingwijzer ook heel 
erg geschikt voor binnen. 

Richtingwijzer S100X 
Net als de S100H is deze richtingwijzer 
enorm vandalismebestendig. Hij is uit 
voorraad leverbaar in geanodiseerd 
 aluminium. Op aanvraag en tegen meerprijs 
is hij ook leverbaar in RAL gepoedercoat.  
De staander wordt altijd aan de bovenzijde 
afgewerkt met een afdekkap; eventueel kan 
op deze kap nog een sierelement (zie blz. 10) 
worden geplaatst. 

In deze staander passen onze dubbel zijdige 
aluminium beletteringspanelen van 75, 100, 
150, 200, 250 en 300 mm hoog (maximaal 
1000 mm lang). Met een speciaal span-
systeem worden deze panelen aan de ronde 
beweg wijzeringspaal bevestigd; in tegen-
stelling tot vergelijkbare systemen ziet u geen  
hinderlijke bevestigingsringen en boutjes.

De S100X is bijzonder geschikt als richting-
wijzer voor het openbaar gebied, dieren-
tuinen, vakantieparken, campings, evene-
mententerreinen, etc.

Deze X variant is tot een hoogte van bijv. 
2500 mm glad én het hele stuk daarboven 
heeft dan 12 groeven. Op de overgang zit 
een fraaie sierring. Het hele bovenstuk kan 
ook in delen (in lengte gelijk aan de hoogte 
van de gebruikte panelen) worden gemaakt, 
met telkens ook een sierring ertussen. In dit 
geval zijn de sierringen in een afwijkende 
kleur gelakt.

Richtingwijzer S608 
De kleinste en meest budgetvriendelijke  
uit onze serie richtingwijzers. Met deze  
8-groefs staander van 60 mm doorsnede 
bent u heel �exibel en vrij in vorm. De 
staander wordt standaard in geanodiseerd 
aluminium geleverd én altijd afgewerkt 
met een lichtgeronde aluminium afdekkap; 
eventueel kan op deze kap nog een sier-
element (zie blz. 10) worden geplaatst. 
Poedercoaten in een RAL kleur behoort ook 
tot de mogelijkheden.

Bij deze richtingwijzer kunt u uitsluitend 
gebruik maken van onze dubbelzijdige 
panelen. Omdat de panelen tégen de 
staander aan bevestigd worden, adviseren 
wij de panelen niet te groot te maken.  
U kunt onze dubbelzijdige panelen van  
75, 100 en 150 mm hoog (én dan niet 
langer dan 750 mm) gebruiken.

Deze richtingwijzer is dé oplossing voor 
campings, beursterreinen, educatiecentra, 
tuinen bij hotels, etc. Vanwege zijn ranke 
vorm is deze wegwijzer ook geschikt voor 
binnentoepassing. Wij hebben diverse 
soorten voeten om hem op een vloer te 
plaatsen. 

RichtingwijzersRichtingwijzers

UNIEK!
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Hogezit 65  
Een fraai vormgegeven hoge zit van 760 mm lang en 1100 mm 
hoog. De zitbuis heeft een diameter van 76 mm. Hij is geheel uit 
staal en leverbaar in 10 heldere kleuren. Omdat hij  maar een klein 
stukje de grond in gaat, dient hij ruim in het beton geplaatst te 
worden. Eventueel kan tegen de achterzijde van het schuine gedeelte  
een informatiebord worden aangebracht.

V100A  
Een absoluut unieke spiegel die niet condenseert of bevriest,  
terwijl toch geen electriciteit nodig is. Op de dag slaat de speciale 
vulling warmte op en geeft deze ‘s nachts geleidelijk weer af. Op 
deze spiegel heeft u maar liefst 6 jaar garantie. Geleverd inclusief 
montagemateriaal.

Fietsenrek 73  
Een opvallend maar ook ruimtebesparend (omdat de �etsen schuin 
worden geplaatst) �etsenrek. De standaard module voor 3 �etsen is  
uit te breiden met een aanbouwmodule voor eveneens 3 �etsen. 
Ook dubbelzijdig uit te voeren. De lengte is 1510 mm. Dit stalen rek 
is leverbaar in 10 heldere kleuren.

V100 met paal  
Voor plaatsen waar geen wand aanwezig is, bieden wij u de V100 
spiegel op een (60 mm ronde) paal. De paal is uit geanodiseerd 
aluminium en is standaard 4000 mm lang (max. 3300 mm boven 
maaiveld monteren). De spiegel wordt met meegeleverd montage-
materiaal eenvoudig op de paal gemonteerd.

Bank 20  
Een comfortabele stalen zitbank van 2000 mm lang. Helemaal uit 
staal, dus goed vandalisme bestendig. De licht hellende zitting 
(geperforeerd plaat) zorgt voor extra comfort. Dit product wordt 
rechtstreeks in de grond geplaatst (met beton). Ook leverbaar 
zonder rugleuning (type 50). Deze bank is leverbaar in 10 heldere 
kleuren.

V100  
Een spiegel die aandacht trekt door de opvallende, rood-wit 
 gestreepte rand. Ideaal voor gevaarlijke kruispunten en  
onover zichtelijke hoeken op terreinen en in parkeergarages. 
 Montagemateriaal wordt standaard meegeleverd.

Prullenbak 50 
Een degelijke prullenbak in hetzelfde design als de overige producten  
op deze bladzijde. Hij is 490 mm breed en 1100 mm hoog. Geheel  
uit staal gemaakt (met een aluminium deksel) en leverbaar in 
10 heldere kleuren. Hij heeft een inhoud van 50 liter. Hij dient ruim  
in beton geplaatst te worden.

M200 
Een eenvoudige spiegel met een nauwelijks opvallend wit frame. 
Ideaal voor onoverzichtelijke hoeken bij laadperrons, rond de  
winkel en bij afhaalpunten. Montagemateriaal wordt standaard 
meegeleverd.

type maat spiegel max. gebruiksafstand

100846 ø 600 11 mtr

100854 600 x 400 9 mtr 

100858* 800 x 600 20 mtr 

100886 ø 1000 30 mtr

* uit voorraad leverbaar

type maat spiegel max. gebruiksafstand

100546*  ø 600 11 mtr

100548  ø 800 20 mtr

100549  ø 900 25 mtr 

100554*  600 x 400 9 mtr

100556*  800 x 600 20 mtr

100558  1000 x 800 30 mtr

* uit voorraad leverbaar

type maat spiegel max. gebruiksafstand

200514 ø 400 5 mtr

200515* ø 500 7 mtr

200516* ø 600 11 mtr

200524 600 x 400 9 mtr

200526* 800 x 600 20 mtr 

200528 1000 x 800 30 mtr

* uit voorraad leverbaar

VeiligheidsspiegelsStraatmeubilair

type maat spiegel max. gebruiksafstand

600546* ø 600 11 mtr

600554* 600 x 400 9 mtr

600556* 800 x 600 20 mtr

* uit voorraad leverbaar

type beschrijving

CONV 50 prullenbak

type beschrijving

CONB 20 bank met rugleuning

CONB 50 bank zonder rugleuning

type beschrijving

CONF 73 fietsenrek

CONF 73A aanbouwmodule fietsenrek

type beschrijving

CONS 65 hoge zit

UNIEK!
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De rubriek vitrines sluit goed aan op de rubriek buiten-

bewegwijzering, omdat vitrines veel buiten gebruikt 

worden en ook belangrijk zijn in de informatieverstrekking. 

Wij bieden een keur aan diktes, maten en uitvoeringen, 

allemaal uitgevoerd in geanodiseerd aluminium.

We starten in deze rubriek met vitrines voor buiten.  

Een aantal stevige en waterdichte vitrines, die allemaal 

verkrijgbaar zijn in verschillende maten.

Qua binnenvitrines heeft u een nog grotere keuze, waar-

onder vitrines met schuifdeuren. 

Voor alle plaatsen waar geen wand beschikbaar is, kiest  

u voor een vrijstaande vitrine tussen staanders.

In deze sectie vindt u ook verlichte vitrines, natuurlijk ook 

voor montage op een wand. 

De range themavitrines is werkelijk bijzonder én heel 

specifiek ontwikkeld voor kinderen. De dieren en kleuren 

zorgen voor een grote aantrekkingskracht.

Buitenvitrines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Binnenvitrines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 - 25

Vrijstaande en verlichte vitrines . . . . . . . . . . . . . 26

Themavitrines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

BuitenvitrinesVitrines
Classic 
Standaard wordt deze 58 mm dikke vitrine geleverd met een ruit  
van 4 mm dik veiligheidsglas. Op aanvraag is ook slagvast kunststof 
leverbaar. De rubber afdichting en de beluchtingsgaten zorgen 
ervoor dat condensatie (zoveel mogelijk) wordt voorkomen. De 
achterwand is van (wit) staal en de deur is afsluitbaar met een slot. 

1000 dubbeldeurs  
Met dit 75 mm dikke type heeft u een grote vitrine zonder dat u 
onhandig grote deuren heeft. Voorzien van rubber afdichting en 
beluchtingsgaten om condensatie tegen te gaan. Standaard  
met 4 mm dik slagvast kunststof ruiten geleverd. De achterwand  
is uit wit gelakt staal. De deuren zijn afsluitbaar met een slot. 

1000 
Een robuuste vitrine van 75 mm dik, voorzien van rubber afdichting 
en beluchtingsgaten om condensatie tegen te gaan. De deur, die 
afsluitbaar is, kan links- of rechtsdraaiend worden gemonteerd;  
de maten boven 1000 mm breedte hebben een naar boven open-
slaande deur, die voorzien is van twee gasveren. Standaard met 
veiligheidsglas geleverd. De achterwand is van wit gelakt staal. 

type maat insertmaat

506350* 550 x 750 A2

506351* 750 x 750 6 x A4

506352* 750 x 1050 A1 

506353 750 x 1350 12 x A4

506354 1000 x 1350 A0

* uit voorraad leverbaar

type maat insertmaat

514020  1200 x 750 2 x A2 

514021 1800 x 1050 2 x A1

514022 2300 x 1050 2 x 15 A4

type  maat insertmaat

507352 750 x 1350 12 x A4

507353* 1000 x 1350 A0 

507401* 1350 x 1000 A0

507402 1600 x 1000 21 x A4

507403 2010 x 1000 27 x A4

* uit voorraad leverbaar

type maat insertmaat

512352 750 x 1350  12 x A4 

512353 1000 x 1350  A0

511421 1350 x 1000 A0

511422 1600 x 1000 21 x A4 

511425 2010 x 1000 27 x A4

2000 dubbelzijdig  
Een dubbelzijdige vitrine van slechts 75 mm dik, voorzien van 
rubber afdichting en beluchtingsgaten om condensatie tegen te 
gaan. De deuren, die afsluitbaar zijn, kunnen links- of rechtsdraaiend 
worden gemonteerd; de maten boven 1000 mm breedte hebben  
een naar boven openslaande deur met twee gasveren.  Standaard 
met veiligheidsglas geleverd. De tussenwand is uit wit gelakt staal.  
Op aanvraag zijn diverse staanders leverbaar.
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Tradition 
Door zijn geringe dikte van 29 mm is deze vitrine uitermate  
geschikt voor binnen, maar hij mag ook buiten. De ruit is van  
4 mm dik slagvast kunststof. Hij is voorzien van een witte stalen 
achterwand. De deur kan links- of rechtsdraaiend worden 
 gemonteerd. Uitgevoerd met rubber afdichting en beluchtingsgaten 
tegen condensatie. 

Tradition dubbeldeurs  
Door zijn geringe dikte van 29 mm is deze vitrine uitermate geschikt 
voor binnen, maar hij mag ook buiten. U heeft een hele brede vitrine,  
zonder dat u onhandig grote deuren heeft. De ruiten zijn van 4 mm 
dik, slagvast kunststof. Hij is voorzien van een witte stalen achterwand  
én van rubber afdichting en beluchtingsgaten tegen condensatie. 

Tradition op voet 
Door zijn geringe dikte van 29 mm past deze vitrine heel mooi op 
deze standaard. Hij is in principe voor binnengebruik, maar buiten 
mag ook. U moet dan wel de voet verzwaren. De ruit is van 4 mm 
dik slagvast kunststof en de achterwand van wit gelakt staal. De 
deur kan links- of rechtsdraaiend worden gemonteerd. De standaard 
is 1800 mm hoog.

type maat insertmaat

505000* 550 x 400 A3

505001* 550 x 750  A2

505002* 750 x 750 6 x A4

505003* 750 x 1050 A1

* uit voorraad leverbaar

type maat insertmaat

505075 1200 x 750  2 x A2 

505076 1400 x 1050 12 x A4

* uit voorraad leverbaar

type maat insertmaat

455000* 550 x 400 A3

455001* 550 x 750  A2

* uit voorraad leverbaar

type maat insertmaat

513000 1000 x 750 A1 

513001 1400 x 750 12 x A4

513002 1800 x 1050 24 x A4

513003 2300 x 1050 30 x A4

* uit voorraad leverbaar

Classic schuifdeur  
Deze 60 mm dikke schuifdeurvitrine is voorzien van deuren uit 6 mm 
veiligheidsglas en daarom ook leverbaar in grotere maten. De vitrine 
is afsluitbaar d.m.v. een slot dat tussen de twee deuren schuift. 
Standaard geleverd met een witte stalen achterwand, waarop u dus 
met magneetjes kunt werken. Uitsluitend voor binnengebruik. 

Media  
Een 40 mm dikke vitrine met een zeer karakteristieke vormgeving:  
de deur van 4 mm dik veiligheidsglas zit zonder sponning 
 gemonteerd én het slot zit onzichtbaar aan de zijkant. De achter-
wand is uit wit staal en dus magnetisch. Standaard geleverd in 
geanodiseerd aluminium, maar ook, zonder meerprijs, leverbaar in 
RAL 9005, 3003 of 8015.

Allure  
Een fraaie, 30 mm dikke vitrine, die door het ontbreken van rubber 
afdichting en condensatiegaten, uitsluitend geschikt is voor binnen. 
De deur, met daarin een 4 mm slagvast kunststof ruit, is afsluitbaar 
met een slot. Op de witte, stalen achterwand kunt u met magneetjes 
werken. De deur kan links- of rechtsdraaiend worden gemonteerd. 

Plakaat 
Een zeer budgetvriendelijke vitrine van 30 mm dik. Bij deze vitrine is 
de achterwand van kunststof, dus niet-magnetisch. De deur, met 
daarin een 2 mm dikke slagvast kunststof ruit, is afsluitbaar.
De insert wordt met klips bovenin vast gezet; u kunt in deze vitrine 
dus niet met losse kleine inserts werken. Mag eventueel ook buiten 
worden gebruikt.

type maat insertmaat

504220* 512 x 382 A3

504240* 512 x 679 A2

504260* 722 x 715 6 x A4

504290 722 x 976 A1

* uit voorraad leverbaar

type maat insertmaat

703007* 400 x 550 A3

505082 550 x 750 A2

505083* 750 x 750 6 x A4

505084  750 x 1050 A1

* uit voorraad leverbaar

type maat insertmaat

808029* 367 x 490 A3

808042 490 x 664 A2

808059* 664 x 911 A1

808070 770 x 1070 B1

808084 911 x 1259 A0

* uit voorraad leverbaar

type maat insertmaat

505100 1000 x 750 A1 

505101 1400 x 750 12 x A4

* uit voorraad leverbaar

Allure schuifdeur  
Een budgetvriendelijke, 34 mm dikke vitrine, die door het ontbreken 
van rubber afdichting en condensatiegaten, uitsluitend geschikt is 
voor binnen. In het bijzonder geschikt voor smalle gangen en kleine 
ruimten. De deuren, van 4 mm slagvast kunststof, zijn afsluitbaar 
met een slot, dat tussen de 2 schuifdeuren in gaat.

BinnenvitrinesBinnenvitrines
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type omschrijving  buitenmaat

405025 konijn 918 x 605

405026 vlinder 730 x 674

type omschrijving buitenmaat

405029 uil 1075 x 1254

405030 schildpad 1397 x 1000

405033 vis 1442 x 991

type omschrijving buitenmaat

405027 beer 743 x 1024

405028 pinquin 899 x 1117

type omschrijving buitenmaat

408010 boom met stam 1230 x 2160

Classic met ronde staanders    
De enkelzijdige Classic vitrine is erg geschikt om tussen staanders  
te monteren. De staanders zijn 60 mm rond en passen daarom goed 
bij de 58 mm dikke vitrine. De montage tussen de staanders wordt 
volledig voorbereid, zodat u dit in een handomdraai kunt doen.  
Wilt u een dúbbelzijdige vitrine (tussen staanders), dan kiest u  
voor het type 2000 (zie blz. 23) met staanders. 

Medialight Compact  
Een LED-verlichte vitrine van topdesign. Uw poster wordt  
zeer  gelijkmatig vanaf de achterzijde verlicht. Het wisselen van  
de poster gaat heel eenvoudig, omdat de aluminium deur  
(met kunststof ruit) in zijn geheel wordt afgenomen. De poster  
wordt bovenin vastgehouden met een klemstrip. De totale dikte  
is slechts 40 mm.

1000 met vierkante staanders  
De enkelzijdige vitrine 1000 is erg geschikt om tussen staanders te 
monteren. De staanders zijn 80 mm vierkant (met afgeplatte hoeken) 
en passen daarom goed bij de 75 mm diepe vitrine. De montage tussen  
de staanders wordt volledig voorbereid, zodat u dit in een hand-
omdraai kunt doen. Wilt u een dúbbelzijdige vitrine (tussen staanders) , 
dan kunnen wij type 2000 (zie blz. 23) ook met staanders leveren.

type maat lengte staanders

906351* 750 x 750 2200

906352* 750 x 1050 2500

906353 750 x 1350 2900

906354  1000 x 1350 2900

* uit voorraad leverbaar

type maat insertmaat

ME50* 512 x 676 A2

ME60* 686 x 922 A1

ME100* 792 x 1082 700 x 1000

ME120 932 x 1270 A0

* uit voorraad leverbaar

type maat lengte staanders

807353* 1000 x 1350 2900

807401* 1350 x 1000 2500

* uit voorraad leverbaar

type maat insertmaat

MEL120* 983 x 1308 A0

MEL140 1330 x 1870 1187 x 1750

* uit voorraad leverbaar

Medialight Deluxe   
Een LED-verlichte vitrine met uniek design. Uw poster wordt  
zeer gelijkmatig (vanaf de achterzijde) verlicht. De gehard glazen 
deur (met een zwart gezeefdrukt kader) draait naar boven open  
met gasveren, zodat het wisselen van de poster erg eenvoudig  
gaat. De poster wordt bovenin vastgehouden met een klemstrip. 
De totale dikte is slechts 56 mm. 

Arbi  
Een zeer opvallende aluminium vitrine, op een 2 mm dikke stalen 
plaat, in de vorm van een boom met stam. De aluminium  vitrine is 
750 x 750 x 30 mm én is geschikt voor 6 stuks A4. De inserts  
kunnen met magneetjes worden opgehangen in de vitrine. Hij is 
voor binnen- en buitengebruik. De vitrine heeft een deur met 
geïntegreerd scharnier en slot. De ruit is uit 4 mm dik slagvast 
 kunststof. Hij wordt geleverd in RAL 6018 en 8004.

Vius  
Een met name voor kinderen leuke aluminium vitrine , op een  
2 mm dikke stalen plaat, in de vorm van een uil, schildpad of vis.  
De aluminium vitrine is 750 x 750 x 30 mm én is geschikt voor 
6 stuks A4. De inserts kunnen met magneetjes worden opgehangen 
in de vitrine. Hij kan binnen en buiten worden  gemonteerd.  
De vitrine heeft een deur met geïntegreerd scharnier en slot.  
De ruit is uit 4 mm dik slagvast kunststof. 

RAL  
1027

RAL 
6034

RAL 
3020

RAL 
9005

RAL 
6018

RAL  
1027

RAL 
6034

RAL 
3020

RAL 
9005

RAL 
6018

Vlok 
Een aantrekkelijk aluminium vitrine, op een 2 mm dikke stalen plaat, 
in de vorm van een konijn of vlinder. De vitrine is 550 x 400 mm  
én is geschikt voor binnen en buiten. Hij biedt plaats aan 2 stuks A4 
(staand). De 30 mm dikke vitrine heeft een deur met geïntegreerd 
scharnier en slot. De ruit is uit 4 mm dik slagvast kunststof.  
De inserts kunnen met magneetjes worden opgehangen in de vitrine. 

Biep 
Een opvallende aluminium vitrine, op een 2 mm dikke stalen plaat, 
in de vorm van een beer of pinquin. De vitrine is 550 x 750 mm én is 
geschikt voor binnen en buiten. U kunt er 4 stuks A4 in hangen. De 
inserts kunnen met magneetjes worden opgehangen in de vitrine. 
De 30 mm dikke vitrine heeft een deur met geïntegreerd scharnier en 
slot. De ruit is uit 4 mm dik slagvast kunststof.

RAL  
1027

RAL 
6034

RAL 
3020

RAL 
9005

RAL 
6018

ThemavitrinesVrijstaande en verlichte vitrines
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Wandbord 
De uiteinden van de ronde sponningen van dit systeem worden  
fraai afgewerkt met inbusboutjes. Deze boutjes zorgen er tevens 
voor dat het beschermplaatje, waarachter uw insert zit, op zijn plaats 
blijft. Normaliter worden de borden met de sponningen links en 
rechts gemonteerd. De wandborden in breedte 134 en 164 mm 
kunnen ook voorzien worden van een geïntegreerd schuifje ten 
behoeve van vrij/bezet (zie blz. 50).

Haaks-op-de-muur bord  
Een pracht oplossing voor alle ruimten die extra aandacht nodig 
hebben, zoals een receptie of een openbaar toilet. Dit bord wordt 
altijd dubbelzijdig geleverd en de montage is altijd met de 
sponningen boven en onder. Kops wordt het bord afgewerkt met 
geanodiseerd aluminium kappen; de kap voor op de muur heeft 
slobgaten voor snelle montage.  

Hangbord 
Bij het (dubbelzijdige) hangbord zitten de sponningen altijd  
boven en onder. Het bord wordt kops afgewerkt met fraaie, 
gefreesde aluminium kappen. Afhankelijk van het plafond verzorgen 
wij een mooie ophangmethode voor u. Eventueel kunt u meerdere 
borden boven elkaar bevestigen met tussenbusjes. Net als de 
overige borden is dit bord volledig uit geanodiseerd aluminium.

type insertmaat

PW 12  90 x 90 

PW 13  90 x 150 (+/- A6)

PW 21 120 x 120

PW 22 120 x 150

PW 23 120 x 180

PW 31 149 x 105 (A6)

PW 32 149 x 150

PW 33 149 x 210 (A5)

PW 41 210 x 149 (A5)

PW 42 210 x 297 (A4)

PW 51 297 x 210 (A4)

PW 52 297 x 420 (A3)

PW Z1 zuignap

de vetgedrukte maat is de 
insertmaat tussen de sponningen

type insertmaat

PO 11 420 x 297 (A3)

PO 12 420 x 594 (A2)

PO 21 594 x 420 (A2)

PO 22 594 x 840 (A1)

PO 31 840 x 594 (A1)

PO 32 840 x 1188 (A0)

PO 41 1188 x 840 (A0)

de vetgedrukte maat is de 
insertmaat tussen de sponningen

type insertmaat

PH 11 90 x 90

PH 12 150 x 90

PH 21 120 x 120

PH 22 180 x 120

PH 31 150 x 149

PH 41 210 x 210

PH 51 297 x 297

de vetgedrukte maat is de 
insertmaat tussen de sponningen

type insertmaat

PP 11 420 x 90

PP 12 500 x 90

PP 21 500 x 120

PP 22 650 x 120 

PP 31 500 x 149

PP 32 600 x 149

de vetgedrukte maat is de 
insertmaat tussen de sponningen

Richtings- en overzichtsbord  
Ook een groter richtings- en overzichtsbord is mogelijk. Dit  
wordt samengesteld uit het iets zwaardere UNI-pro�el, waardoor  
de sponningen ook zwaarder zijn. Kops is het bord afgewerkt  
met geanodiseerd aluminium eindkappen. Het bord is leverbaar 
zonder beschermplaat t.b.v. permanente belettering of mét 
beschermplaat t.b.v. inserts.  

voor montage, in diverse materialen, waaronder RVS.

Het systeem U is een uitgebreid modulair systeem voor 

permanente belettering.

Een aantal fraaie binnenzuilen completeert deze rubriek 

voor binnen.

Systeem P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Systeem iX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Systeem F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Systeem Sy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Systeem PX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Systeem U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Systeem I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 - 37

Binnenzuilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 - 39

Deze rubriek stelt een groot aantal binnenbewegwijzerings-

systemen en binnenzuilen voor. Talloze modellen voor 

complete routings: vlak of gecurved, met of zonder kappen, 

minimalistisch of wat zwaarder, etc.

De systemen P en iX zijn de eerste die wij u voorstellen; 

beide zijn gecurved, waarbij systeem iX afgewerkt wordt 

met sierlijke kappen.

Als minimalistisch de voorkeur verdient, zijn zowel F als PX 

dé oplossing. Beide systemen zijn uitermate rank en 

passen daardoor uitstekend in het hedendaagse interieur.

Het systeem Sy springt er echt uit door zijn fel gekleurde 

kappen in maar liefst 8 kleuren; voor al die toe passingen 

waar het er wel wat minder streng mag uitzien.

Het systeem I biedt een keur aan nokjes en onderdeeltjes 

Binnenbewegwijzerings  systemen Systeem P 
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Wandbord 
Een mooi plat wandbord, van slechts 6 mm dik, geschikt voor 
inserts. Het smalle kaderpro�el (2 mm breed) is nauwelijks te zien, 
zodat de insert alle aandacht krijgt. De dikke beschermplaat, in 
combinatie met speciale sponningen, zorgt ervoor dat het wisselen 
van de insert alleen maar kan met een zuignap. Speciale maten zijn 
ook leverbaar, weliswaar met langere levertijd. Voor een vrij/bezet 
optie bij dit wandbord kijkt u op blz. 50.

Wandbord 
De licht naar binnen vallende sponning van dit systeem geeft het 
bord een rank en strak uiterlijk. De kopse zijden worden afgewerkt 
met grijze of zwarte kunststof kappen, die er tevens voor zorgen dat 
het wisselen van de insert niet “te gemakkelijk” gaat. Normaliter 
worden de borden gemonteerd met de kappen boven en onder, 
maar links en rechts kan ook. Voor een vrij/bezet optie bij dit wand-
bord kijkt u op blz. 50.

Haaks-op-de-muur bord  
Het haaks-op-de-muur bord is opvallend door de fraaie wandsteun. 
Ideaal voor bijv. een receptie, openbare toiletruimten, etc. Standaard 
wordt dit bord dubbelzijdig geleverd. Het bord heeft een speelse 
kopse detaillering. De montage gaat eenvoudig door een speciale 
muurstrip. 

Haaks-op-de-muur bord  
Een uitstekend idee voor ruimten, die extra moeten opvallen, zoals 
een zusterpost of een openbaar toilet. Dit bord wordt standaard 
 dubbelzijdig geleverd, in 4 hoogtematen. Montage is altijd met  
de sponningen boven en onder. Kops worden de borden afgewerkt 
met geanodiseerd aluminium kappen.  

Hangbord 
Een fraai en zeer rank ogend hangbord, met een dikte van slechts  
13 mm. U kiest de hoogte en lengte van uw bord, afhankelijk  
van het aantal tekstregels en de vereiste lettergrootte. Afhankelijk  
van het plafond zoeken wij er een fraaie ophangmethode voor u bij. 
Dit hangbord is niet geschikt voor inserts; een vergelijkbaar model 
t.b.v. inserts is wel leverbaar op aanvraag.

Hangbord 
Bij het (dubbelzijdige) hangbord zitten de sponningen altijd boven 
en onder. Het bord wordt kops afgewerkt met gefreesde  aluminium 
afdekkappen. Afhankelijk van het plafond verzorgen wij een mooie 
ophangmethode. Eventueel kunt u meerdere borden boven elkaar 
bevestigen met tussenbusjes. Net als de overige borden is dit bord 
volledig uit geanodiseerd aluminium. 

type insertmaat

FOW 11 105 x 105

FOW 21 149 x 105 (A6) 

FOW 22 149 x 149 

FOW 31 210 x 149 (A5)

FOW 32 210 x 210

FOW 42 297 x 210 (A4)

FOW 51 420 x 105 

FOW 52 420 x 149

FOW 53 420 x 297 (A3)

FOZ 10 zuignap

type insertmaat

IXW 11*  26 x 90

IXW 12*  26 x 105

IXW 13*  26 x 149 

IXW 21  60 x 75 (A8)

IXW 23  60 x 149

IXW 31 105 x 75 (A7)

IXW 32 105 x 149 (A6)

IXW 41 149 x 105 (A6)

IXW 42 149 x 210 (A5)

IXW 43 149 x 500

IXW 51 210 x 149 (A5)

IXW 52 210 x 297 (A4)

IXW 61 297 x 210 (A4)

IXW 62 297 x 420 (A3)

IXW Z1 zuignap

de vetgedrukte maten zijn de 
zijden waar de afdekkap zit  
* ook als schuifbordje leverbaar  

type insertmaat

FOO 11 420 x 297 (A3)

FOO 12 420 x 594 (A2)

FOO 21 594 x 420 (A2)

FOO 22 594 x 840 (A1)

FOO 31 840 x 594 (A1)

FOO 32 840 x 1188 (A0)

type insertmaat

IXO 11 420 x 297 (A3)

IXO 12 420 x 594 (A2)

IXO 21 594 x 420 (A2)

IXO 22 594 x 840 (A1)

IXO 31 840 x 594 (A1)

IXO 32 840 x 1188 (A0)

IXO 41 1188 x 840 (A0)

de vetgedrukte maten zijn de 
zijden waar de afdekkap zit

type insertmaat

FOH 11 149 x 149

FOH 12 297 x 149

FOH 21 210 x 210

FOH 22 297 x 210 (A4)

type insertmaat

IXH 11 105 x 105

IXH 12 180 x 105

IXH 21 149 x 149

IXH 22 210 x 149 (A5)

IXH 31 210 x 210

IXH 32 297 x 210 (A4)

IXH 41 297 x 297

de vetgedrukte maten zijn de 
zijden waar de afdekkap zit

type maat

FOP 31 400 x 149

FOP 32 500 x 149

FOP 33 600 x 149

type insertmaat

IXP 11 500 x 105

IXP 12 600 x 105

IXP 21 500 x 149

IXP 22 600 x 149 

IXP 31 500 x 210

IXP 32 600 x 210

IXP 41 600 x 297

de vetgedrukte maten zijn de 
zijden waar de afdekkap zit  

Richtings- en overzichtsbord  
Grotere richtings- en overzichtsborden completeren het systeem. 
Deze borden zijn alleen maar leverbaar in een dikker pro�el.  
Het wisselen van de insert gaat middels het wegnemen van een 
zijpro�el, waarna de beschermplaat eruit schuift. Erg handig én  
ook goed vandalismebestendig.

Richtings- en overzichtsbord  
Het grotere richtings- en overzichtsbord completeert dit systeem. 
Het is leverbaar in 4 breedtematen en fraai afgewerkt met geanodi-
seerd aluminium eindkappen. De sponningen zijn iets groter dan die 
van de wandborden. Dit bord is leverbaar zonder beschermplaat 
t.b.v. permanente belettering of mét beschermplaat t.b.v. inserts.

Systeem FSysteem iX
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Wandbord 
Een mooi plat wandbord, van slechts 12 mm dik (waarvan 6 mm 
terugvalt), en geschikt voor inserts. De kappen maken het bord én 
zijn leverbaar in 9 frisse kleuren. Het smalle kaderpro�el (4 mm 
breed) is nauwelijks te zien, zodat de insert goed tot zijn recht komt. 
De dikke beschermplaat, in combinatie met de speciale sponningen, 
zorgt ervoor dat het wisselen van de insert alleen maar kan door een 
kap te verwijderen met een speciaal sleuteltje. 

Haaks-op-de-muur bord  
Het haaks-op-de-muur bord is opvallend door de fraaie wand-
steuntjes. De kappen zijn leverbaar in 9 frisse kleuren én zitten altijd 
boven en onder. Ideaal voor bijv. een receptie, openbare toilet-
ruimten, etc. Standaard wordt dit bord dubbelzijdig geleverd.  
Hij heeft een speelse kopse detaillering. De dikke beschermplaat 
waarachter de insert zit, kan eruit worden geschoven nadat één van 
de twee kappen verwijderd is met een speciaal sleuteltje. 

Hangbord 
Bij het (dubbelzijdige) hangbord zitten de kappen altijd links en 
rechts. De kappen zijn leverbaar in 9 frisse kleuren. Het bord is totaal 
25 mm dik. De dikke beschermplaat, in combinatie met de speciale 
sponningen van 4 mm breed, zorgt ervoor dat het wisselen van de 
inserts alleen maar kan door een kap te verwijderen met een 
speciaal sleuteltje. Het bord wordt altijd met 2 kunststof plafond-
ophangingen geleverd.

type insertmaat

SYP 11 420 x 65

SYP 22 600 x 105

SYP 31 600 x 149

SYP 32 800 x 149

SYP 41 600 x 210

SYP 42 800 x 210

SYP 51 600 x 297

SYP 52 800 x 297

de vetgedrukte maten zijn de 
zijden waar de afdekkap zit  

Richtings- en overzichtsbord  
Het grotere richtings- en overzichtsbord completeert het systeem.  
Dit bord is qua dikte en kappen exact gelijk aan de andere borden.  
De kappen zijn leverbaar in 9 frisse kleuren én zitten normaliter  
links en rechts. Het wisselen van de insert gaat door met een 
speciaal sleuteltje één van de kappen te verwijderen, waarna  
de beschermplaat eruit schuift. Erg handig én ook zeer goed 
 vandalismebestendig.

Wandbord 
Een mooi plat wandbord van slechts 11 mm dik. De geanodiseerd 
aluminium sponning rond uw insert is ruim 2 mm breed. Dit 
wandbord heeft stalen hoekstukjes, waardoor het systeem ook op 
de lange duur mooi vormvast blijft. Leverbaar in alle denkbare (DIN) 
maten. De dikke beschermplaat wordt verwijderd met een zuignap.

Haaks-op-de-muur bord  
Een mooi plat, dubbelzijdig bord van slechts 24 mm dik. De fraai 
vormgegeven steun bevestigt het bord stevig op de muur. De 
geanodiseerd aluminium sponning rond uw insert is ruim 2 mm 
breed. Het bord heeft stalen hoekstukjes, waardoor het systeem ook 
op de lange duur mooi vormvast blijft. Leverbaar in alle denkbare 
(DIN) maten. De dikke beschermplaat wordt verwijderd met een 
zuignap.

Hangbord 
Een mooi plat, dubbelzijdig hangbord van slechts 13 mm dik.  
De geanodiseerd aluminium rand rondom is ruim 2 mm breed.  
Het hangbord heeft stalen hoekstukjes, waardoor het systeem ook 
op de lange duur mooi vormvast blijft. Leverbaar in alle denkbare 
(DIN) maten. Het hangbord is standaard niet geschikt voor inserts; 
een model dat wel geschikt is voor inserts is op aanvraag leverbaar.

type insertmaat

PXW 11 105 x 105

PXW 21 149 x 105 (A6) 

PXW 22 149 x 149 

PXW 31 210 x 149 (A5)

PXW 32 210 x 210

PXW 42 297 x 210 (A4)

PXW 51 420 x 105 

PXW 52 420 x 149

PXW 53 420 x 297 (A3)

PXZ 10 zuignap

type insertmaat

PXO 11 420 x 297 (A3)

PXO 12 420 x 594 (A2)

PXO 21 594 x 420 (A2)

PXO 22 594 x 840 (A1)

PXO 31 840 x 594 (A1)

PXO 32 840 x 1188 (A0)

type insertmaat

PXH 11 149 x 149

PXH 12 297 x 149

PXH 21 210 x 210

PXH 22 297 x 210 (A4)

type insertmaat

PXP 11 400 x 149

PXP 12 500 x 149

PXP 13 600 x 149

Richtings- en overzichtsbord  
Een mooi plat richtings- en overzichtsbord van slechts 13 mm dik.  
De geanodiseerd aluminium sponning rond uw insert is ruim 2 mm 
breed. Leverbaar in alle denkbare (DIN) maten. De dikke bescherm-
plaat wordt verwijderd met een zuignap. Het unieke van dit systeem 
is dat deze grotere borden hetzelfde ranke pro�el hebben als de 
andere (kleinere) borden.

ALU 
LOOK

ALU 
LOOK

ALU 
LOOK

ALU 
LOOK

RAL 
5005

RAL 
5005

RAL 
5005

RAL 
5005

RAL 
9016

RAL 
9016

RAL 
9016

RAL 
9016

RAL 
7016

RAL 
7016

RAL 
7016

RAL 
7016

RAL 
7035

RAL 
7035

RAL 
7035

RAL 
7035

RAL 
8019

RAL 
8019

RAL 
8019

RAL 
8019

RAL 
1023

RAL 
1023

RAL 
1023

RAL 
1023

RAL 
6024

RAL 
6024

RAL 
6024

RAL 
6024

RAL 
3020

RAL 
3020

RAL 
3020

RAL 
3020

Systeem PXSysteem Sy

type insertmaat

SYW 11 65 x 105

SYW 12 65 x 149

SYW 21 105 x 105

SYW 22 105 x 149 (A6)

SYW 32 149 x 210 (A5)

SYW 41 210 x 210

SYW 42 210 x 297 (A4)

SYW 51 297 x 297

SYW 52 297 x 420 (A3)

de vetgedrukte maten zijn de 
zijden waar de afdekkap zit  

type insertmaat

SYH 11 149 x 105

SYH 22 149 x 149

SYH 31 210 x 149

SYH 32 210 x 210

SYH 41 297 x 149

SYH 42 297 x 297

de vetgedrukte maten zijn de 
zijden waar de afdekkap zit  

type insertmaat

SYO 11 600 x 149

SYO 12 800 x 149

SYO 21 600 x 210

SYO 22 800 x 210

SYO 31 600 x 297

SYO 32 800 x 297

SYO 33 1000 x 297

de vetgedrukte maten zijn de 
zijden waar de afdekkap zit
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Wandbord 
Een mooi plat wandbord van slechts 10 mm dik. De geanodiseerd 
aluminium panelen van 31, 62, 93, 124, 155, 186, 218 en 248 mm 
hoog worden links en rechts afgewerkt met een kunststof kap in 
grijs of zwart. Deze kappen kunt u op de wand schroeven of plakken. 
De in de matrix genoemde hoogtematen kunnen ook “samen-
gesteld” zijn. Een bord met een kap van bijv.155 mm hoog kan uit  
1 paneel van 155 mm bestaan, maar ook uit 5 panelen van 31 mm.

Haaks-op-de-muur bord  
Het dubbelzijdige haaks-op-de-muur bord bestaat, net als het 
hangbord, uit 2 panelen en 2 eindkappen. Hij is uitermate geschikt 
voor ruimten die net iets meer moeten opvallen. De kunststof 
eindkappen zijn in zwart of grijs leverbaar. Het bord wordt middels 
het schroeven van de kap aan de muur bevestigd. De dikte van het 
bord is slechts 19 mm.

Hangbord 
Het (altijd dubbelzijdige) hangbord is een soort module. Bij gebruik 
van meerdere onder elkaar worden deze modules met nylon  
blokjes gekoppeld. De panelen komen dus niet direct onder elkaar 
zoals bij de wandborden. De blokjes zijn net als de dubbele 
 eindkappen in grijs of zwart leverbaar. Bij de bovenste module 
worden de blokjes gebruikt om de draden aan vast te zetten.  
Het bord is 19 mm dik. 

hoogte  breedte  100 150 200 300 400

31 UW 11 UW 12 UW 13 UW 14 UW 15

62 UW 21 UW 22 UW 23 UW 24 UW 25

93 UW 31 UW 32 UW 33 UW 34  UW 35

124 UW 41 UW 42 UW 43 UW 44 UW 45

155 UW 51 UW 52 UW 53 UW 54 UW 55

186 UW 61 UW 62 UW 63 UW 64 UW 65

218 UW 71 UW 72 UW 73 UW 74 UW 75

248 UW 81 UW 82 UW 83 UW 84 UW 85

hoogte  breedte  100 150 200 250

62 UH 11 UH 12 UH 13 UH 14

93 UH 21 UH 22 UH 23 UH 24

124 UH 31 UH 32 UH 33 UH 34 

155 UH 41 UH 42 UH 43 UH 44

186 UH 51 UH 52 UH 53 UH 54

hoogte  breedte  400 500 600 700 800

62 UP 21 UP 22 UP 23 UP 24 UP 25

93 UP 31 UP 32 UP 33 UP 34  UP 35

124 UP 41 UP 42 UP 43 UP 44 UP 45

155 UP 51 UP 52 UP 53 UP 54 UP 55

186 UP 61 UP 62 UP 63 UP 64 UP 65

218 UP 71 UP 72 UP 73 UP 74 UP 75

248 UP 81 UP 82 UP 83 UP 84 UP 85

Richtings- en overzichtsbord  
Bij dit type kunt u kiezen uit 3 soorten aluminium zijpro�el. U bouwt 
het bord geheel naar wens op met panelen  van 31, 62, 93, 124, 155, 
186, 218 of 248 mm hoog. De breedte van de borden maken wij  
ook precies op de maat die u wenst. Een bord met meerdere 
kolommen naast elkaar (met een tussenpro�el ertussen) is ook 
mogelijk; een eventuele kopregel kan dan zelfs over de totale 
breedte van het bord doorlopen.

type voor wand- kop- diameter omschrijving 
 plaatdikte afstand diameter gaten

MN01 0-5 of 0-12 13 of 20 13 9 geanodiseerd aluminium; kop wordt erop  
     gedraaid  

MN02 4 - 10 15 14 11 kunststof in rvs, koper of messing look;  
     kop wordt erop gedraaid 

MN03 0 - 11 21 15 9 verchroomd; kop wordt met inbusboutje  
     vastgezet

MN04 2 - 12 20 of 23 15 9 gegoten metaal in chroom, zilver, goud, koper  
     of brons; kop wordt met inbusboutje vastgezet 

MN05 0 - 12 21 15 9 zwart kunststof met rvs inlay in de kop;  
     kop wordt erin gedrukt

MN06 0 - 12 15 21 9 zwart, grijs, wit of glasgroen kunststof;  
     kop wordt erin gedrukt

MN07 0 - 25 53 40 9 zilverkleurig; kop wordt met inbusboutje 
     vastgezet 

MN01 MN05MN02 MN06MN03 MN07MN04

type voor wand- kop- diameter omschrijving 
 plaatdikte afstand diameter gaten

MN08 2-4 of 5-8 10 11 9 mini nok; kop wordt erop gedraaid

MN09 2-8 15, 20 of 30 13 8 kop wordt met inbusboutje vastgezet

MN10 2-8 19 14 11 voor gebogen plaatjes

MN11 2-5, 5-10 of 10-15 15, 20 of 25  15 11 kop wordt met inbusboutje vastgezet

MN12 3-12 10, 15 of 20 15 11 kop wordt erop gedraaid

MN13 2-12 15 15 12 alles-in-1 montage

MN14 3-10, 3-20 of 12-20 20 of 30 18 11 kop wordt met inbusboutje vastgezet 

MN15 2-10 20 20 13-17 voor 2 platen; bovenste verwijderbaar

MN16 3-18 20 of 50 20 11-14 kop wordt erop gedraaid

MN17 4-10 15 20 nvt montage zonder gaten door de plaat

MN18 2-16 25 25 8 kop wordt met inbusboutje vastgezet

MN19 8-20 20 of 40 30 16-18 kop wordt met inbusboutje vastgezet

MN20 5-15 20 of 30 50 16-24 kop wordt erop gedraaid

MN21 5-40 50 50 16-24 kop wordt met inbusboutje vastgezet

MN08

MN15

MN12

MN19

MN09

MN16

MN13

MN20

MN10

MN17

MN14

MN21

MN11

MN18

Wandmontage RVS 
In RVS is er ook een uitgebreide keuze aan wandmontage nokken. 
Van heel klein tot XXL. Een aantal koppen wordt met een inbusbout-
je vastgezet (aan de zijkant van de nok), een aantal wordt vastgezet 
door de kop tegen de klok in te draaien. In het overzicht hiernaast 
vindt u o.a. de kopdiameters van de nokken, de wandafstand die de 
nokken creëren en de maximale plaatdikte waar de nokken geschikt 
voor zijn.

Wandmontage niet-RVS 
Een keur aan montage   nokken voor wandborden. Leverbaar in o.a. 
kunststof, aluminium, chroom en zilverkleurig. Een aantal nokken 
valt op door een vormgeving, die heel anders is dan de nokken die u 
tot nu toe gewend bent. In het overzicht hiernaast vindt u de 
kopdiameters van de nokken, de wandafstand die de nokken creëren 
en de maximale plaatdikte waar de nokken geschikt voor zijn.

rechthoekig kwartrond 

Systeem ISysteem U

Leverbaar in 
elke breedte  
en hoogte.afgeschuind
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HN01
past goed bij 
de plafondnok 

PN01;  
voor plaatdikte 

tot 8 mm

HN02
past goed bij 
de plafondnok 

PN02;  
voor plaatdikte 

4-8 mm

HN03
klemnok, dus 
geen gaten in 

de plaat;  
voor plaatdikte 

2-10 mm

HN04
voor op ronde 
staanders van 
25,4 of 38 mm 

of voor op 
platte delen; 

voor plaatdikte 
2, 4, 6 of 8 mm

PN01
rvs; voor 6 mm 
stang of 1,5 mm 

draad

PN02
rvs; voor draad 

tot 1,8 mm

PN03
zilverkleurig; 

met  zelf-
klemmend 

mechanisme; 
voor draad tot 

1,8 mm

PN04
rvs; als PNO1, 

maar dan  
met 

zelfklemmend 
mechanisme

PN05
ruime voet; met 
zelf klemmend 
mechanisme  
en rest-kabel 
(tot 1,8 mm) 
doorvoer

PN06
chroom; voor 

draad  
tot 1,8 mm

BN01
hoort bij de 
PN01 of de 

PN04; tot 8 mm 
plaatdikte

BN02
hoort bij de 

PN02;  
tot 11 mm 
plaatdikte

BN03
hoort bij  
de PN03;  
tot 10 mm 
plaatdikte

BN04
hoort bij de PN01 

en PN04; tot  
6 mm plaatdikte 

en zonder gaatjes  
in de plaat

KN01
hoort bij  
de PN01  

(of de PN04)  
en de BN01

KN02
hoort bij  
de PN01  

en de BN04

KN03
hoort bij de 

PN03  
en de BN03

Plafondnok

Bevestigingsnok t.b.v. bord Koppelnok t.b.v. borden onder elkaar

BP01 BP06BP05BP02 BP07BP03 BP04
een rail 

voor snelle 
en flexibele 
montage van 

draad- en 
stangsystemen

een universele 
ophanghaak 

(zie ook blz.17) 
voor aan  

draad van max. 
1.2 mm

een 
verchroomd,  

luxe klembusje 
voor rvs  

draad van max. 
1.8 mm.

een 
bevestigings-

nok voor 
haakse-, 

plafond- en 
kastmontage  

(tot 10 mm dik)

in RVS, voor 
montage van 

platen van 4-10 
mm; de kop is 
17 mm en de 
wandafstand 

20 mm

in RVS, voor 
montage van 

platen van 5-15 
mm; de kop is 
27 mm en de 
wandafstand 

25 mm

een exclusieve 
haaks-op-de-
muur steun 
in RVS; voor 
platen van  
180-200 mm 
breed (max.  
8 mm dik)

BP10BP08 BP09
een vrij/

bezet optie 
voor glazen 

en glass-look 
wandborden; 

in breedten 149 
en 150 mm

een nok om 
2�plaatjes goed 
tegen elkaar 

te houden (van 
5-10 mm)

een range 
“voetjes” 

voor montage 
van de 

wandnokken 
op lastige 

ondergronden

Specials en glasplaten 
Deze rubriek biedt een aantal specials en glasplaten. Het glas wordt 
geleverd in 4 mm dikte en afhankelijk van de maat van het plaatje met 
2 of 4 gaten. De gaten zijn afgestemd op de wandnokken; glas voor 
hangborden en haaks-op-de-muur borden (met kleinere gaatjes erin) 
is op aanvraag leverbaar. De specials zijn geheel verschillend: van een 
montagerail tot een klembus, van een ophanghaak tot een hoekige 
wandmontage nok, van een vrij/bezet bordje tot een exclusieve haakse 
houder, etc. Alles uitgevoerd in mooi RVS (de rail in aluminium).

TN01 TN02 TN03 TN04
voor plaatdikte  

2-5, 5-10 of 
10-15 mm

voor plaatdikte  
1-10 mm

voor plaatdikte 
1-8 mm;

geen gat in het 
plaatje

voor plaatdikte  
4-10 mm

Bureaustandaards en sierkappen
Een serie nokken om bureaustandaards te maken én een serie 
sierkappen. Elke nok met zijn eigen speci�eke vormgeving. De 
maximale plaat dikte, waarvoor de nok geschikt is, treft u hiernaast 
aan. Qua sierkappen bieden wij u 3 ver schil lende materialen (RVS, 
mat chroom en glans chroom) én 3 diameters (10, 14 en 18 mm) aan. 
Iedere sierkap bestaat uit een rozetje en een sierdopje. Bijpassend 
zijn afstand busjes leverbaar in 5, 10 of 20 mm lengte. 

Haaks-op-de-muur montage 
Een serie van 4 verschillende nokken voor haaks-op-de-muur 
montage , elk met zijn eigen speci�eke design. De maximale 
plaatdikte, waarvoor de nok geschikt is, treft u in de beschrijving  
bij de nokken aan. Ook geven wij u aan, bij welke plafond nok  
de betreffende haakse nok hoort. Zodat u een complete beweg-
wijzering kunt maken.

Hangmontage 
Deze categorie voor hangborden hebben wij in 3 delen opgesplitst: 
nokken voor aan het plafond, nokken die aan het bord bevestigd 
worden en nokken die gebruikt worden als er meerdere borden 
onder elkaar worden opgehangen. Waar toepasselijk, hebben wij 
vermeld welke bij elkaar horen om een compleet hangbord te 
maken. Een aantal van de plafondnokken heeft een zelfklemmend 
mechanisme, wat gemakkelijk is bij de montage.

Systeem ISysteem I

SI 10.. SI 14.. SI 18..
sierkap  

ø 10
sierkap  

ø 14
sierkap  

ø 18

GL
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BinnenzuilenBinnenzuilen
Ipoint 
Deze zuil past door zijn minimalistische uitstraling prachtig in  
de hedendaagse interieuren. In het geanodiseerd aluminium frame, 
met grijs gelakte hoekstukken, worden de composiet fronten 
bevestigd middels verlijming. Deze platen zijn aan één kant wit en 
aan de andere kant aluminiumkleurig, zodat u het uiterlijk van de 
zuil zelf kunt bepalen. De voet is van grijs gelakt staal. 

Lets 
Een bijzonder chique (vlakke) zuil van slechts 37 mm dik. De stalen 
voet, in zwart, zorgt voor een grote stabiliteit. Het wisselen van de 
posters gaat snel door het beschermvel met magnetisch kader.  
De verlichting is helder en gelijkmatig door een speciale bewerking 
van de tussenplaat. De zuil is 1700 mm hoog.

Plus  
Een prijsvriendelijke, gecurvde posterzuil van formaat. Hij is 
verlicht en onverlicht leverbaar. Links en rechts zit het geanodiseerd 
aluminium klikpro�el van 36 mm breed, waar het anti-re�ex 
beschermvel in valt. De insertmaat is 600 x 1700 mm. De stalen voet 
en de kap zijn gelakt in aluminiumkleur RAL 9006. De zuil wordt als 
bouwpakket geleverd. 

Infora  
Een dijk van een binnenzuil tegen een zeer redelijke prijs. Helemaal 
in zwart uitgevoerd dus heel erg chique. De vorm van de voet  
zorgt voor een grote stabiliteit. Aan 2 zijden kan een poster worden 
ingeschoven, die veilig achter een beschermvel zit. De zwarte 
middenplaat voorkomt doorschijnen. Bij het type voor 2 stuks A1  
zit een strip tussen de 2 posters.

Uniek 
Een licht gecurvde, dubbelzijdige zuil van formaat. De mooie dikke 
voet, uit massief zwart kunststof, geeft de zuil een eigentijds uiterlijk. 
Het displaygedeelte uit geanodiseerd aluminium staat stevig op 
deze voet. Ook leverbaar voor permanente belettering, dus zonder 
beschermvel (zoals afgebeeld). 

Lux 
Een multifunctionele zuil met strakke rechte sponningen; uitermate 
geschikt voor tijdelijke verwijzingen of mededelingen. Hij is lever-
baar in 2 breedtematen (214 en 302 mm) en heeft een hoogte van 
1500 mm. Natuurlijk geschikt voor inserts (er wordt een strip 
bevestigd, net onder de insert, tegen het zakken) maar ook voor een 
permanente tekst.

type maat

IP 1400200 200 x 1400

IP 1700200 200 x 1700

IP 1900400 400 x 1900

IP 1900600 600 x 1900

type insertmaat

LET 60 594 x 840 (A1)

LET 70 700 x 1000 (B1)

LET 90 594 x 1682

type insertmaat

IXS 200 4 x 210 x 297 (A4)

IXS 300 4 x 297 x 210 (A4)

type insertmaat

PSJ 200 4 x 210 x 297 (A4)

PSJ 300 4 x 297 x 210 (A4)
Leverbaar in diverse maten zuil 
én diverse maten scherm.

type insertmaat totale hoogte

PU 400 420 x 594 (A2) 1600

PU 500 594 x 840 (A1) 1800

PU 800 840 x 1188 (A0) 2000

type beschrijving

ZKVP 60 verlichte zuil

ZKOP 60 onverlichte zuil

type insertmaat totale hoogte

ECS 55 500 x 1700 1980

ECS 60 594 x 840 (A1) 1595

ECS 65 2 st. 594 x 840 (A1) 1820

Sjiek  
Een multifunctionele zuil met leuke ronde sponningen; uitermate 
geschikt voor tijdelijke verwijzingen of mededelingen. Deze zuil  
is leverbaar in 2 breedtematen (224 en 311 mm) en heeft een  
hoogte van 1500 mm. Hij wordt standaard geleverd met plaats voor   
2 inserts aan beide zijden. 

Diegie  
In een aantal varianten produceren wij digitale binnenzuilen, 
afgestemd op ieder interieur. In geanodiseerd aluminium of in een 
speciale kleur én met diverse soorten voeten. Zowel de maat van  
de zuil als de maat van het scherm kunnen wij naar wens variëren. 
Het scherm kan van content worden voorzien middels USB of via 
internet. Ongekende mogelijkheden dus.
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Deze uitgebreide rubriek digitale signing speelt nauwkeurig 

in op de grote vraag naar deze nieuwe manier van 

communiceren. Wij bieden niet alleen schermen aan,  

maar ook een uitstekend content-management systeem, 

lange garantie, sterke technische back-up en zeer snelle 

levertijden.

We starten met buitenschermen, die als vanzelfsprekend 

allemaal uitstekend bestand zijn tegen de harde buiten-

condities én daarom ook een zeer hoge helderheid leveren. 

De leesbaarheid is mede daardoor ongekend. Ook touch en 

vrijstaand behoort tot de mogelijkheden.

Bij de binnenschermen zijn de mogelijkheden nog groter. 

Nog hogere helderheid, videowalls, interactieve schermen 

met digitale markers, en ga zo maar door. En u kiest bij  

de meeste schermen tussen eenvoudig USB of internet.

Digitale signing buiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Digitale signing binnen . . . . . . . . . . . . . . . . .42 - 43

Digitale signing buitenDigitale signing
Wandscherm Sun 
Dit scherm is uniek door zijn kwaliteit en helderheid. Er zit een 
volledige air-conditioning in en hij heeft een IP65-keur. Eenvoudig 
van content te voorzien via internet (u heeft dan een jaarlijkse 
licentie nodig) of USB. Met dit scherm heeft u onbeperkte mogelijk-
heden voor communicatie, advertising en routing.  Uitermate 
geschikt dus voor bijv. musea, stadsplattegronden, winkelcentra en 
bedrijfsterreinen. Gemakkelijke montage (liggend of staand) met 
de meegeleverde platte wandsteun. Mag 24/7 gebruikt worden  
en heeft 3 jaar garantie. De helderheid is maar liefst 2500 cd/m 2.  
De maten 43 t/m 86 inches zijn ook als zuil leverbaar.

Vrijstaande zuil Tox   
Deze zuil voor buiten is uniek door zijn kwaliteit en helderheid.  
Er zit een volledige air-conditioning in en hij heeft een IP65-keur. 
Eenvoudig van content te voorzien via internet; u heeft wel een 
jaarlijkse licentie nodig. Leverbaar in normale uitvoering of in touch. 
Met deze zuil heeft u onbeperkte mogelijkheden voor digitale 
communicatie, advertising en digitale routing. Uitermate geschikt 
dus voor musea, stadsplattegronden, winkels en zorginstellingen. 
Mag 24/7 gebruikt worden en heeft 3 jaar garantie. De helderheid  
is maar liefst 2500 cd/m 2.

Wandscherm Touch 
Dit touch-scherm is uniek door zijn kwaliteit en  helderheid. Er zit  
een volledige air-conditioning in en hij heeft een IP65-keur. 
 Eenvoudig van content te voorzien via internet; u heeft wel een 
jaarlijkse licentie nodig. Met dit scherm heeft u onbeperkte mogelijk-
heden voor digitale communicatie, advertising en digitale routing. 
Uitermate geschikt dus voor musea, stads plattegronden, winkels  
en zorginstellingen. Gemakkelijke montage (liggend of staand) met 
de meegeleverde platte wandsteun. Mag 24/7 gebruikt worden en 
heeft 3 jaar garantie. De helderheid is maar liefst 2500 cd/m 2.

type* maat

DISUN 22 22 inches

DISUN 32 32 inches

DISUN 43 43 inches

DISUN 49 49 inches

DISUN 55  55 inches

DISUN 65 65 inches

DISUN 75 75 inches

DISUN 86 86 inches

* voeg een W toe achter de code 
voor internet of een U voor USB

type* maat

DIZOU 43 43 inches

DIZOU 49 49 inches

DIZOU 55  55 inches

DIZOU 65 65 inches

DIZOU 75 75 inches

DIZOU 86 86 inches

* voeg een T toe achter de code 
voor touch

type maat

DITOU 22 22 inches

DITOU 32 32 inches

DITOU 43 43 inches

DITOU 49 49 inches

DITOU 55  55 inches

DITOU 65 65 inches

DITOU 75 75 inches

DITOU 86 86 inches

Speciale buitenzuil Tailor   
Homogeniteit is bij routing, maar ook bij advertising van het 
grootste belang. Zodra er een combinatie gemaakt wordt tussen 
conventionele signing en digitale signing, gaat de homogeniteit 
echter vaak fout. Om dit probleem te voorkomen bouwen wij de 
hierboven genoemde schermen in. We doen dat in een aantal van 
onze aluminium zuilen of in uw eigen zuil of object. Zodat de 
beoogde huisstijl all-over wordt doorgevoerd en de effectiviteit van 
de signing enorm wordt vergroot. Natuurlijk kunnen we ook speciale 
digitale zuilen voor bínnen maken. 
  

Leverbaar in diverse maten 
zuilen én diverse maten scherm.
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Digitale signing binnenDigitale signing binnen
POS Scherm Just 
De top als het gaat om digitale signing bij point-of sale. Met dit 
scherm communiceert u on-the-spot met uw potentiële klant.  
Maar ook gebruikt u dit scherm voor het  optimaal gebruik van 
bepaalde ruimten. De helderheid is 450 cd/m 2. Eenvoudig van 
content te voorzien via internet (u heeft dan een jaarlijkse licentie 
nodig) of USB. Dit scherm kan op verzoek ook in een touch-versie 
worden geleverd. Ook kan dit scherm op een vrijstaand standaardje 
worden geleverd. Dit scherm mag 24/7 worden gebruikt en heeft 
3 jaar garantie. Hij wordt zonder wandsteun geleverd. 

Wandscherm Hi 
Deze hoge kwaliteit digitale schermen munten uit in helderheid. 
Deze schermen geven namelijk maar liefst 1500 cd/m 2. Toepassing in 
lichte situaties is dus mogelijk, zonder dat de leesbaarheid minder 
wordt. De omlijsting is super strak, hetgeen hem erg geschikt maakt 
voor inbouw. Eenvoudig van content te voorzien via internet (u heeft 
dan wel een jaarlijkse licentie nodig) of USB. Hij kan liggend of 
staand worden gemonteerd. Hij wordt zonder wandsteun geleverd 
en mag 24/7 gebruikt worden. De garantie is maar liefst 3 jaar. Er is 
ook nog een ultra heldere variant leverbaar (deze geeft maar liefst 
2500 cd/m 2); deze versie wordt geleverd in 46, 55, en 65 inches. 

Wandscherm Pix  
Dit is in feite ons budgetscherm Prof maar dan speci�ek afgestemd 
op de cafetaria en andere horeca. Met een mooie smalle belijsting, 
waardoor het visueel aantrekkelijk is als de schermen stijf tegen 
elkaar hangen. Vanwege het grote succes van digitale schermen in 
deze doelgroep heeft onze leverancier in het “my signage portal” 
hiervoor een speciale bibliotheek ingericht. Dit scherm mag 24/7 
worden gebruikt, liggend of staand, en heeft 3 jaar garantie.  
Het scherm wordt zonder wandsteun geleverd. De helderheid is  
450 cd/m 2. Dit scherm wordt geleverd met 1 jaar gratis licentie. 

Interactief Scherm Smart  
State-of-the-art ‘meetingpad’ software brengt dit interactieve 
touchscherm tot leven. Werkelijk alles is mogelijk met dit scherm. 
Maak snel aantekeningen op geprojecteerde documenten, pdf’s, 
afbeeldingen en video’s met behulp van de digitale marker én 
verstuur de bewerkte zaken waar je maar heen wilt. Ongekende 
 kwaliteit voor onderwijs en bedrijfsleven. Er is geen jaarlijkse 
licentie verschuldigd voor deze speciale software. Dit scherm mag  
24/7 worden gebruikt en heeft 5 jaar garantie. Hij wordt zonder 
wandsteun geleverd. De helderheid is 500 cd/m 2.

Wandscherm Prof
Dit scherm is niet alleen van uitmuntende kwaliteit maar ook nog 
eens zeer scherp geprijsd. De afwerking c.q. de omlijsting is strakker 
en smaller dan het scherm “Deluxe”, hetgeen hem erg geschikt 
maakt voor inbouw. Eenvoudig van content te voorzien via internet 
(u heeft dan een jaarlijkse licentie nodig) of USB (bij de modellen t/m 
55 inches moet de USB-stick erin blijven tijdens het afspelen  én is 
geen time-scheduling mogelijk). Uitermate geschikt voor winkels, 
horeca en wachtruimtes van bijv. zorginstellingen. De helderheid is 
450 cd/m 2. Dit scherm mag 24/7 worden gebruikt en heeft 3 jaar 
garantie. Het scherm wordt zonder wandsteun geleverd.

Vrijstaand scherm Free
Ook voor vrijstaande schermen biedt ons programma uitstekende 
mogelijkheden. Ze zijn eenvoudig van content te voorzien via 
internet (u heeft wel een jaarlijkse licentie nodig). Op de foto ziet u 
de zuil type Deluxe. Deze heeft als afwerking een strakke aluminium 
rand. Hij is leverbaar in 50 en 55 inches, evt. ook in (infrarood) touch.  
Ook is een lezenaarsversie Kiosk leverbaar in 43, 50 en 55 inches. 
Deze XXL tablet is altijd met touch én blinkt uit door zijn gebruikers-
gemak. Desgewenst monteren wij ook wandschermen in tailor-  made 
binnenzuilen. De schermen mogen 24/7 gebruikt worden en hebben 
3 jaar garantie. De helderheid is 450 cd/m 2.

type* maat

DIPOS 10 10 inches

DIPOS 15 15 inches

* voeg een W toe achter de code 
voor internet of een U voor USB

Wandscherm Deluxe   
Dit scherm is het meest luxe scherm uit ons programma digitale 
signing. Eenvoudig van content te voorzien via internet (u heeft dan 
een jaarlijkse licentie nodig) of USB. Super kwaliteit en onbeperkte 
mogelijkheden voor digitale communicatie, advertising en digitale 
routing. Gemakkelijke montage (liggend of staand) met de mee-
geleverde platte wandsteun. Dit digitale scherm is ideaal voor 
gebruik in een stadion, vergadercomplex of openbare ruimtes.  
Mag 24/7 gebruikt worden en heeft 3 jaar garantie. De helderheid is 
450 cd/m 2. Behalve de 19 inches versie zijn al de Deluxe schermen 
ook leverbaar in een (PCAP) touch uitvoering.

Videowall Full   
Een imposante videowall verrijkt ieder interieur en geeft image.  
De schermen, die hiervoor geschikt zijn, hebben een kader van 
slechts 3,5 mm breed (gemeten van scherm tot scherm). Er zit 
standaard een timer ingebouwd in de processor, zodat de schermen 
uitgeschakeld kunnen worden op de momenten dat er niemand 
aanwezig is. De ingebouwde matrix-processor zorgt, zonder aanvul-
lende software, dat iedere con�guratie van het gezamelijke beeld 
mogelijk is. Er wordt standaard een muursteun meegeleverd. De 
garantie is 3 jaar en de helderheid is 500 cd/m 2. Bij deze schermen 
dient u nog wel een mediaplayer en een HDMI splitter te bestellen.

�%�G�-�������À�N�V���V�W�X�N��
�Y�D�Q���U�H�F�K�W�V���H�U�D�I

type* maat

DIPRO 32 32 inches

DIPRO 43 43 inches

DIPRO 50 50 inches

DIPRO 55 55 inches

DIPRO 65 65 inches

DIPRO 70 70 inches

DIPRO 86 86 inches 

* voeg een W toe achter de code 
voor internet of een U voor USB

type* beschrijving

DIFRE 50 deluxe vrijstaand 50 inches

DIFRE 55 deluxe vrijstaand 55 inches

DIKIO 43 kiosk 43 inches

DIKIO 50  kiosk 50 inches

DIKIO 55 kiosk 55 inches 

* voeg een W toe achter de code voor 
internet of een U voor USB

type maat

DIBRI 32 32 inches

DIBRI 43 43 inches

DIBRI 49 49 inches

DIBRI 55 55 inches

DIBRI 65 65 inches 

type* maat

DIDEL 19 19 inches

DIDEL 22 22 inches

DIDEL 32 32 inches

DIDEL 43 43 inches

DIDEL 50 50 inches

DIDEL 55  55 inches 

* voeg een W toe achter de code 
voor internet of een U voor USB

type maat

DIVID 49 49 inches

DIVID 55 55 inches

type maat

DIPIX 32 32 inches

DIPIX 43 43 inches

DIPIX 50 50 inches

DIPIX 55 55 inches

type maat

DISMA 55 55 inches

DISMA 65 65 inches

DISMA 70 70 inches

DISMA 86 86 inches
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Wilt u goed en snel een bord uitkiezen dan biedt deze 

rubriek een helder en uitgebreid overzicht. Bij elk type 

bord kunt u kiezen uit 6 uitvoeringen.

We starten deze rubriek met wandborden in een groot 

aantal variaties. De meeste van deze zijn geschikt voor 

een insert.

Voor ruimtes die extra moeten opvallen kiest u voor een 

haaks-op-de-muur bord.

Of voor bijv. het aangeven van richtingen een compleet 

plafondbord.

Vervolgens ziet u grotere richtings- en overzichts- 

borden, die eveneens in 6 varianten leverbaar zijn.

Indien dat gewenst is voor bepaalde ruimten, reguleert u 

WandbordenBinnenborden
Wandbord P 
Dit wandbord heeft leuke ronde sponningen , 
die fraai afgewerkt zijn met inbusboutjes. 
Deze boutjes zorgen er tevens voor dat het 
beschermplaatje, waarachter uw insert zit, 
op zijn plaats blijft. Normaliter worden de 
borden met de sponningen links en rechts 
gemonteerd. De wandborden in breedte 
134 en 164 mm kunnen ook voorzien 
worden van een geïntegreerd schuifje ten 
behoeve van vrij/bezet.

Wandbord Sy
Een mooi plat wandbord, van slechts 
12 mm dik (waarvan 6 mm terugvalt), en 
geschikt voor inserts. De kappen maken het 
bord én zijn leverbaar in 9 frisse kleuren. 
Het smalle kaderpro�el (4 mm breed) is 
nauwelijks te zien, zodat de insert goed tot 
zijn recht komt. De dikke beschermplaat 
zorgt ervoor dat het wisselen van de  
insert alleen maar kan door een kap te 
verwijderen met een speciaal sleuteltje. 

Wandbord iX 
De licht naar binnen vallende sponning van 
dit systeem geeft het bord een rank en strak 
uiterlijk. De kopse zijden worden afgewerkt 
met grijze of zwarte kunststof kappen, die er 
tevens voor zorgen dat het wisselen van de 
inserts niet “te gemakkelijk” gaat. Normali-
ter worden de borden gemonteerd met de 
kappen boven en onder, maar links en 
rechts kan ook. 

Wandbord PX 
Een mooi rank deurbord van slechts 
11 mm dik. De geanodiseerd aluminium 
sponning rond uw insert is ruim 2 mm 
breed. Dit wandbord heeft stalen hoek-
stukjes, waardoor het systeem ook op  
de lange duur mooi vormvast blijft. 
Leverbaar in alle denkbare (DIN) maten.  
De dikke beschermplaat wordt verwijderd 
met een zuignap.

het binnenkomen met handige vrij / bezet borden.

Een echt unieke categorie zijn onze aan- / afwezig-

heidsborden, die wij exact op maat voor u maken.

Tot slot completeren de verplaatsbare standaardjes, met 

borden uit deze rubriek erop, het geheel.

Wandborden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Hangborden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Haaks-op-de-muur borden . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Richtings- en overzichtsborden . . . . . . . . . . . . . .48

Aan- / afwezigheidsborden . . . . . . . . . . . . . . . .49

Vrij / bezet borden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Vrijstaande borden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Wandbord F 
Een mooi wandbord, van slechts 6 mm dik, en 
geschikt voor inserts. Het smalle kader pro�el 
(2 mm breed) is nauwelijks te zien, zodat de 
insert alle aandacht krijgt. De dikke bescherm-
plaat, in combinatie met speciale sponningen, 
zorgt ervoor dat het wisselen van de insert 
alleen maar met een zuig nap kan. Speciale 
maten zijn ook leverbaar.

Voor alle types en maten van systeem P gaat u naar blz. 29.

Voor alle types en maten van systeem Sy gaat u naar blz. 32.

Voor alle types en maten van systeem iX gaat u naar blz. 30.

Voor alle types en maten van systeem PX gaat u naar blz. 33.

Voor alle types en maten van systeem F gaat u naar blz. 31.

Voor alle types en maten van systeem U gaat u naar blz. 34.

Wandbord U 
Een mooi plat wandbord van slechts  
10 mm dik. De geanodiseerd aluminium 
panelen van 31, 62, 93, 124, 155, 186, 218  
en 248 mm hoog worden links en rechts 
afgewerkt met een kunststof kap in grijs  
of zwart. Deze kappen kunt u op de wand 
schroeven of plakken. Dit wandbord  
is alleen maar geschikt voor permanente 
 belettering.
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Voor alle types en maten van systeem P gaat u naar blz. 29.

Voor alle types en maten van systeem Sy gaat u naar blz. 32.

Voor alle types en maten van systeem iX gaat u naar blz. 30.

Voor alle types en maten van systeem PX gaat u naar blz. 33.

Voor alle types en maten van systeem F gaat u naar blz. 31.

Voor alle types en maten van systeem U gaat u naar blz. 34.

Haaks-op-de-muur bordenHangborden
Hangbord P 
Bij dit (dubbelzijdige) hangbord zitten  
de sponningen altijd boven en onder.  
Het bord wordt kops afgewerkt met fraaie 
geanodiseerd aluminium kappen. 
Afhankelijk van het plafond verzorgen wij 
een mooie ophangmethode voor u. 
Eventueel kunt u meerdere borden onder 
elkaar bevestigen met tussenbusjes.

Haaks-op-de-muur bord P 
Een pracht oplossing voor alle ruimten die 
extra aandacht nodig hebben, zoals een 
receptie of een openbaar toilet. Dit bord 
wordt altijd dubbelzijdig geleverd en de 
montage is altijd met de sponningen boven 
en onder. Kops wordt het bord afgewerkt 
met geanodiseerd aluminium kappen; de 
kap voor op de muur heeft slobgaten voor 
snelle montage.  

Hangbord Sy
Bij dit (dubbelzijdige) hangbord zitten de 
kappen links en rechts. De kappen zijn 
leverbaar in 9 frisse kleuren. Het bord is  
25 mm dik. De dikke beschermplaat, in 
combinatie met de speciale sponningen 
van 4 mm breed, zorgt ervoor dat het 
wisselen van de insert alleen maar kan 
door een kap te verwijderen. Het bord 
wordt altijd met 2 kunststof plafond-
ophangingen geleverd.

Haaks-op-de-muur bord Sy
Dit haaks-op-de-muur bord is opvallend 
door de fraaie wand steuntjes. De kappen 
zijn leverbaar in 9 frisse kleuren én zitten 
altijd boven en onder. Ideaal voor bijv.  
een receptie, wachtkamers, etc. Standaard 
wordt dit bord dubbelzijdig geleverd. De 
dikke beschermplaat waar achter de inserts 
zit, kan eruit worden geschoven nadat één 
van de twee kappen verwijderd is.

Hangbord iX 
Bij dit (dubbelzijdige) hangbord zitten de 
sponningen altijd boven en onder. Het bord 
wordt kops afgewerkt met geanodiseerd 
 aluminium afdekkappen. Afhankelijk  
van het plafond verzorgen wij een mooie 
ophangmethode. Eventueel kunt u 
 meerdere borden onder elkaar bevestigen 
met tussenbusjes. 

Haaks-op-de-muur bord iX 
Een uitstekend idee voor ruimten, die extra 
moeten opvallen, zoals een zusterpost of 
een openbaar toilet. Dit bord wordt 
standaard  dubbelzijdig geleverd, in 
4 hoogtematen. Montage is altijd met de 
sponningen boven en onder. Kops worden 
de borden afgewerkt met geanodiseerd 
aluminium kappen.  

Hangbord PX 
Een mooi plat, dubbelzijdig hangbord van 
slechts 13 mm dik. De geanodiseerd 
aluminium rand rondom is slechts 2 mm 
breed. Het hangbord heeft stalen hoek-
stukjes, waardoor het systeem ook op de 
lange duur mooi vormvast blijft. Leverbaar 
in alle denkbare (DIN) maten. Het hangbord 
is niet geschikt voor inserts; een model dat 
wel geschikt is voor inserts is op aanvraag 
leverbaar.

Haaks-op-de-muur bord PX 
Een mooi plat, dubbelzijdig bord van 
slechts 24 mm dik. De fraai vormgegeven 
steun bevestigt het bord stevig op de muur. 
De geanodiseerd aluminium sponning 
rond uw insert is ruim 2 mm breed. Het 
bord heeft stalen hoekstukjes, waardoor 
het systeem ook op de lange duur mooi 
vormvast blijft. Leverbaar in alle denkbare 
(DIN) maten. De dikke beschermplaat 
wordt verwijderd met een zuignap.

Hangbord F 
Een fraai en zeer rank ogend hangbord, 
met een dikte van slechts 13 mm. U kiest 
de hoogte en lengte van uw bord, afhanke-
lijk van het aantal tekstregels en de vereiste 
lettergrootte. Afhankelijk van het plafond 
zoeken wij er een fraaie ophangmethode 
voor u bij. Dit hangbord is niet geschikt 
voor inserts; een vergelijkbaar model t.b.v. 
inserts is wel leverbaar op aanvraag.

Haaks-op-de-muur bord F 
Dit haaks-op-de-muur bord is opvallend 
door de fraaie wandsteun. Ideaal voor bijv. 
een receptie, openbare toiletruimten, etc. 
Standaard wordt dit bord dubbelzijdig 
geleverd. Het bord heeft een speelse kopse 
detaillering.  

Hangbord U
Dit altijd dubbelzijdige hangbord is een 
soort module. Bij gebruik van meerdere 
onder elkaar worden deze modules met 
nylon blokjes gekoppeld. De panelen 
komen dus niet direct onder elkaar. De 
blokjes zijn net als de dubbele  eindkappen 
in grijs of zwart leverbaar. Bij de bovenste 
module worden de blokjes gebruikt om de 
draden aan vast te zetten. De borden zijn 
19 mm dik. 

Haaks-op-de-muur bord U
Dit dubbelzijdige haaks-op-de-muur bord 
bestaat, net als het hangbord, uit 2 panelen 
en 2 eindkappen. Uitermate geschikt voor 
ruimten die net iets meer moeten opvallen. 
De kunststof eindkappen zijn in zwart  
of grijs leverbaar. Het bord wordt middels  
het schroeven van de kap aan de muur 
bevestigd. De dikte van de borden is 
slechts19 mm.

Voor alle types en maten van systeem P gaat u naar blz. 29.

Voor alle types en maten van systeem Sy gaat u naar blz. 32.

Voor alle types en maten van systeem iX gaat u naar blz. 30.

Voor alle types en maten van systeem PX gaat u naar blz. 33.

Voor alle types en maten van systeem F gaat u naar blz. 31.

Voor alle types en maten van systeem U gaat u naar blz. 34.
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Voor alle types en maten van systeem P gaat u naar blz. 29.

Voor alle types en maten van systeem Sy gaat u naar blz. 32.

Voor alle types en maten van systeem iX gaat u naar blz. 30.

Voor alle types en maten van systeem PX gaat u naar blz. 33.

Voor alle types en maten van systeem F gaat u naar blz. 31.

Voor alle types en maten van systeem U gaat u naar blz. 34

Aan-/afwezigheidsbordenRichtings- en overzichtsborden
Richtings- en overzichtsbord P 
Dit richtings- en overzichtsbord wordt 
samengesteld uit het iets zwaardere 
UNI-pro�el, zodat de sponningen ook 
zwaarder zijn. Kops is het bord afgewerkt 
met geanodiseerd aluminium eindkappen. 
Het bord is leverbaar zonder bescherm-
plaat t.b.v. permanente belettering of mét 
bescherm plaat t.b.v. inserts.  

Richtings- en overzichtsbord Sy
Dit richtings- en overzichtsbord oogt 
vriendelijk door de kunststof kappen. Hij  
is qua dikte en kappen gelijk aan de 
andere borden. De kappen zijn leverbaar 
in 9  frisse kleuren. Het wisselen van de 
insert gaat door met een speciaal sleutel -
tje één van de kappen te verwijderen, 
waarna de beschermplaat eruit schuift. 
Erg handig én ook zeer goed  vandalisme - 
bestendig.

Richtings- en overzichtsbord iX 
Dit richtings- en overzichtsbord heeft een 
mooie strakke sponning. Hij leverbaar in 
4 breedtematen en fraai afgewerkt met 
geanodiseerd aluminium eindkappen.  
De sponningen zijn iets groter dan die  
van de wandborden uit deze serie. Dit bord 
is leverbaar zonder beschermplaat t.b.v. 
permanente belettering of met bescherm-
plaat t.b.v. inserts.

Richtings- en overzichtsbord PX 
Een mooi plat richtings- en overzichtsbord 
van slechts 14 mm dik. De geanodiseerd 
aluminium sponning rond uw insert is ruim 
2 mm breed. Hij is leverbaar in alle denk-
bare (DIN) maten. De dikke beschermplaat 
wordt verwijderd met een zuignap. Het 
unieke van dit systeem is dat ook deze 
grotere borden hetzelfde ranke pro�el 
hebben als de andere (kleinere) borden.

Richtings- en overzichtsbord F 
Een strak en mooi plat richtings- en 
overzichtsbord. Dit bord is alleen maar 
leverbaar in een dikker pro�el, dat 
 overigens wel iets terugvalt. Het wisselen 
van de insert gaat middels het wegnemen 
van een zijpro�el, waarna de bescherm-
plaat eruit schuift. Erg handig én ook goed 
vandalismebestendig.

Aan-/afwezig bord Standaard 
Een werkelijk uniek aan-/afwezigheidsbord, 
dat wij geheel op maat voor u maken,  
precies voor het aantal personen dat u 
wenst. Naast de regel t.b.v. aanwezig en 
afwezig kunnen wij het bord een klein of 
groot koppaneel geven voor bijv. een logo. 
In dit bord schuiven de namen; de schuif-
plaatjes zijn uit dun grijs  kunststof. De 
heldere dopjes op deze schuifplaatjes 
(bump-ons) zorgen ervoor dat u gemakke-
lijk kunt schuiven. Voor de randafwerking 
links en rechts kiest u één van de drie 
onderstaande aluminium zijpro�elen.  

Aan-/afwezig bord De Luxe 
De luxere variant van het type Standaard 
hierboven. Ook dit bord is geheel op maat 
te leveren. In deze versie blijven de namen 
staan en schuift alleen het schuifje achter 
de naam. De heldere dopjes op deze 
schuifplaatjes (bump-ons) zorgen ervoor 
dat u gemakkelijk kunt schuiven. Naast de 
regel t.b.v. aanwezig en afwezig kunnen wij 
het bord een klein of groot koppaneel 
geven voor bijv. een logo. Voor de rand-
afwerking links en rechts kiest u één van de 
drie onderstaande aluminium zijpro�elen.

Richtings- en overzichtsbord U
Bij dit richtings- en overzichtsbord kunt u 
kiezen uit 3 soorten aluminium zijpro�el.  
U bouwt het bord geheel naar wens op met 
panelen  van 31, 62, 93, 124, 155, 186, 218  
of 248 mm hoog. De breedte van de 
borden maken wij ook precies op de maat 
die u wenst. Een bord met meerdere 
kolommen naast elkaar is ook mogelijk; 
een eventuele kopregel kan dan zelfs over 
de totale breedte van het bord doorlopen.

rechthoekig

rechthoekig

kwartrond 

kwartrond 

afgeschuind

afgeschuind
Voor alle types en maten van systeem U gaat u naar blz. 34.
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Vrijstaande bordenVrij/bezet borden
Vrij/bezet bord U 
Dit vlakke vrij/bezet bord heeft een dikte van slechts 10 mm. Hij  
wordt links en rechts afgewerkt met grijze of zwarte kunststof 
kappen. De tekst kan vrij gekozen worden. Leverbaar in de hoogtes 
31 en 62 mm. Het schuifje is uit dun grijs kunststof en een bump-on 
wordt mee geleverd om het schuiven te vergemakkelijken. Het  
vrij/bezet bord kan als onderdeel van een compleet wandbord 
worden geleverd of als losstaand schuifje (zie inzet).

Vrij/bezet bord iX 
Dit licht gecurvde vrij/bezet bord wordt links en rechts afgewerkt 
met luxe grijze of zwarte kunststof kappen. De tekst kan vrij gekozen 
worden. Het bord kan als losstaand schuifje (zie inzet) worden 
geleverd of onder een ander bord worden gemonteerd. Hij is 
leverbaar in de hoogtes 31 en 65 mm én standaard in de lengtes 
100, 150 en 200 mm. Het schuifje is uit dun grijs kunststof en een 
bump-on wordt  meegeleverd om het schuiven te vergemakkelijken. 

Vrij/bezet bord P 
Dit licht gecurvde vrij/bezet bord wordt standaard geleverd met  
een strookje, dat aan één kant groen/rood is en aan de andere kant 
grijs. Door de ronde sponningen links en rechts heeft het bord  
een luxe uiterlijk. Slechts leverbaar t.b.v. de pro�elbreedten 134 en 
164 mm. Het bord kan als onderdeel van een compleet wandbord 
worden geleverd of als losstaand schuifje (zie inzet).

Vrij/bezet bord F 
Een minimalistisch vrij/bezet bord van slechts 6 mm dik én met  
een randpro�el van slechts 2 mm breed. Dit vrij/bezet bord wordt 
niet als losstaand schuifje geleverd, maar altijd als compleet  
(deur)bord. Het schuifje zit kunstig in het beschermplaatje, dat  
voor de insert zit, verwerkt. Het beschermplaatje kan slechts met 
een zuignap worden verwijderd, waardoor het systeem goed 
vandalismebestendig is. In het inzetje ziet u een detail van het bord.
.

Rond 
Op deze lichte standaard kunnen alle binnenborden uit ons 
 programma worden gemonteerd, mits niet te groot en niet te zwaar.  
De standaard heeft een lichtgrijze voet (diameter 270 mm) in  
RAL 7042 en een verchroomde stang van 800 mm. In dit geval is er 
een bord op gemonteerd uit ons systeem F. Het leuke en handige 
van deze standaard is dat het bord schuin naar u toe kijkt, wat goed 
is voor de leesbaarheid. Het bord wordt er permanent op bevestigd.

Truf 
Deze stabiele standaard van 1800 mm hoog kan van diverse soorten 
binnenborden uit ons programma worden voorzien. In dit geval is er 
een overzichtsbord uit ons systeem U op gemonteerd. De standaard 
staat heel stevig door de 6 kg zware stalen voet, met een diameter 
van 500 mm. De twee stangen zijn uit  geanodiseerd aluminium en 
de voet is donkergrijs gepoedercoat. Vanwege de afstand tussen de 
stangen dient het bord minimaal 335 mm breed te zijn.

Hip 
Deze stevige standaard is 1500 mm hoog en kan worden geleverd 
met een bord aan één of twee kanten. Eventueel kunnen er  
ook meerdere (kleinere) borden onder elkaar bevestigd worden.
In dit geval zit er een bord op uit ons systeem P. De voet heeft een 
diameter van 300 mm en weegt 2,5 kilogram. Desgewenst kan de 
hoogte van deze standaard korter of (iets) hoger worden gemaakt. 
Een heel �exibel product dus.

Hype 
Deze stabiele standard is 1250 mm hoog en heeft een voet van maar 
liefst 300 mm diameter en 2,5 kg. Het handige van deze standaard  
is dat de inserthouder schuin op de stang gemonteerd zit, waardoor 
de leesbaarheid van de insert optimaal is. De voet is donkergrijs 
gepoedercoat en de stang is geanodiseerd aluminium. De aluminium  
geanodiseerde inserthouder is uit ons systeem iX en is mooi afgewerkt  
met kunststof kappen.
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De rubriek lijsten en stoepborden blijft een belangrijke 

pijler bij de levering van visuele communicatie middelen. 

Wij bieden eenvoudige, maar ook zeer hoge kwaliteits-

oplossingen aan.

Onder het kopje kliklijsten vindt u alle soorten kliklijsten, 

waaronder verlichte, zwart gelakte en in hout-look. Maar 

ook treft u standaardjes met daarop een kliklijst en zelfs 

ook een haakse kliklijst aan. Zeer uitgebreid dus.

Voor wie geen kliklijst wil, bieden wij een goed alternatief 

met een keur aan andere lijsten in allerlei uitvoeringen en 

vormen. Voornamelijk minimalistische en transparante 

oplossingen.

Vervolgens treft u luxe ophangsystemen voor velerlei 

toepassingen aan.

We sluiten de rij in deze rubriek met posterborden en 

andere soorten stoepborden, waaronder roterende, 

borden geschikt voor full-colours en borden beschrijfbaar 

met markers. Ook opvallende XXL borden zitten in deze 

range.

Kliklijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 - 55

Andere lijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Ophangsystemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Stoepborden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 - 59

KliklijstenLijsten en stoepborden
Kliklijst Standaard 
Deze geanodiseerd aluminium kliklijst wordt met prachtig strak 
gezaagde verstekhoeken geleverd. Hij kan eenvoudig worden 
gemonteerd door de 4 gaten die in het bodempro�el zijn aange-
bracht. In verschillende pro�elbreedten leverbaar en in nagenoeg 
alle DIN-maten. Speciale maten zijn ook mogelijk.

Kliklijst Zwart 
Deze zwart gelakte aluminium kliklijst wordt met strak gezaagde 
verstekhoeken geleverd. Hij kan eenvoudig worden gemonteerd 
door de 4 gaten die in het bodempro�el zijn aangebracht. Het pro�el 
is 25 mm breed en licht gerond. Leverbaar in 3 veelgebruikte 
DIN-maten. 

type insertmaat profielbreedte

KL 10 149 x 210 (A5) 20

KL 20 210 x 297 (A4) 20 en 25

KL 30 297 x 420 (A3) 20, 25 en 32

KL 40 420 x 594 (A2) 20, 25 en 32

KL 50 500 x 700 (B2) 20, 25 en 32

KL 60 594 x 840 (A1) 20, 25 en 32

KL 70 700 x 1000 (B1) 25 en 32

KL 80 840 x 1188 (A0) 32

KL 89 1189 x 1750 45

type  insertmaat

KL 20ZW  210 x 297 (A4)

KL 30ZW  297 x 420 (A3)

KL 40ZW  420 x 594 (A2)

Kliklijst Wit  
Deze in RAL 9003 gelakte aluminium kliklijst wordt met prachtig 
strak gezaagde verstekhoeken geleverd. Hij kan eenvoudig  
worden gemonteerd door de 4 gaten die in het bodempro�el zijn 
aangebracht. Het pro�el is 25 mm breed en licht gerond. Standaard 
leverbaar in 3 veelgebruikte DIN-maten. 

type  insertmaat

KL 20W  210 x 297 (A4)

KL 30W  297 x 420 (A3)

KL 40W  420 x 594 (A2)

Kliklijst Houtlook  
Alle voordelen van een gewone kliklijst, maar wel de look van (licht) 
hout. Een pracht oplossing voor alle plaatsen, waar een gewone 
 kliklijst te “streng” is. De hoeken zijn strak onder verstek gezaagd, 
waardoor het houtmotief mooi doorloopt. Geleverd in 25 mm breed, 
licht gerond pro�el.

type insertmaat

KL 20HO 210 x 297 (A4)

KL 30HO 297 x 420 (A3)

KL 40HO 420 x 594 (A2)

KL 50HO 500 x 700 (B2)

KL 60HO 594 x 840 (A1)

KL 70HO 700 x 1000 (B1)
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KliklijstenKliklijsten
Postersnap  
Indien u een kliklijst ‘teveel’ vindt, kunt u kiezen voor een eenvoudige  
postersnap. Deze wordt over de boven- en onderzijde van uw poster 
geklikt en houdt uw poster zo prachtig strak. Een rubber strip zorgt 
ervoor dat de insert er niet gemakkelijk uit valt. De bovenste poster-
snap wordt voorzien van handige ophangoogjes.

Standaard Hip  
De Hip is 1500 mm hoog en wordt standaard geleverd met een 
kliklijst aan één zijde. De voet is donkergrijs gepoeder coat, heeft  
een gewicht van 2,5 kg en een door snede van 300 mm. U kunt 
aangeven of u de kliklijst “liggend” of “staand” op de standaard 
wenst. Ook leverbaar in dubbelzijdige uitvoering. 

Kliklijst Haaks 
Deze geanodiseerd aluminium haakse kliklijst wordt met prachtige 
designsteuntjes gemonteerd. Hij is altijd dubbelzijdig en kan  
worden geleverd in verschillende pro�elbreedten. Leverbaar in  
een aantal DIN-maten. Deze kliklijst mag uitsluitend binnen gebruikt 
worden.

Hangkliklijst 
De geanodiseerd aluminium hangkliklijst is standaard voorzien van 
2 ophangoogjes én is leverbaar in een enkel- of dubbelzijdige 
uitvoering. Qua ophang materiaal hebben we een aantal mogelijk-
heden: van heel eenvoudige plafondclips tot chique RVS ophang-
busjes. 

Standaard Rond  
Deze lichte standaard heeft een lichtgrijze voet (diameter 270 mm)  
in RAL 7042 en een verchroomde stang van 800 mm lang. Het leuke 
van deze standaard is dat de kliklijst, waar uw insert in gaat,  
schuin naar u toe kijkt. De kliklijst wordt permanent op de stang 
bevestigd, liggend of staand.

Verlichte kliklijst LED 
De verlichte kliklijst LED is een sterk staaltje techniek. Ondanks zijn  
geringe dikte heeft hij een opmerkelijk gelijkmatige verlichting;  
zelfs een eenvoudige papieren poster krijgt hierdoor al een super 
mooie uitstraling. Ook een (dubbelzijdig) hangmodel behoort tot  
de mogelijkheden. 

type insertmaat

RK 40 210 x 297 (A4)

RK 30  297 x 420 (A3)

type insertmaat

HK 40 210 x 297 (A4)

HK 30 297 x 420 (A3)

HK 20 420 x 594 (A2)

HK 10 594 x 840 (A1)

Leverbaar in alle maten zoals bij de 
Kliklijst Standaard (blz. 53) vermeld.

Leverbaar in iedere gewenste 
maat.

type insertmaat

VKL 30 210 x 297 (A4)

VKL 40 297 x 420 (A3)

VKL 50 420 x 594 (A2)

VKL 60 594 x 840 (A1)

VKL 70 500 x 700 (B2)

VKL 100 700 x 1000 (B1)

VKL 120 840 x 1188 (A0)

type  insertmaat profielbreedte

KL 40H  420 x 594 (A2) 20, 25 en 32

KL 50H  500 x 700 (B2) 20, 25 en 32

KL 60H  594 x 840 (A1) 20, 25 en 32

KL 70H  700 x 1000 (B1) 25 en 32

KL 80H  840 x 1188 (A0) 32

Kliklijst Optiframe 
Een uiterst budgetvriendelijke kliklijst. De nauwelijks zichtbare 
kunststof  hoek stukjes rekenen de�nitief af met de bekende scherpe 
hoeken van een kliklijst. De lijsten zijn uit geanodiseerd aluminium 
en de bodemplaat is geheel uit gegoten kunststof. De maten A5 en 
A6 hebben een voetje voor vrijstaande toepassing.

type insertmaat profielbreedte

KL 05FR 105 x 149 (A6) 14

KL 10FR 149 x 210 (A5) 14

KL 20FR 210 x 297 (A4) 25

KL 30FR 297 x 420 (A3) 25

KL 40FR 420 x 594 (A2) 25

KL 50FR 500 x 700 (B2) 25

KL 60FR 594 x 840 (A1) 25

Kliklijst Waterdicht en Afsluitbaar 
Een waterdichte en afsluitbare versie van de bekende kliklijst.  
Met degelijke rubbers en extra groot beschermvel tegen vocht.  
Na het losdraaien van de inbus kunnen de 4 zijden (in bepaalde 
volgorde) worden geopend. Hij wordt geleverd in het hoekige  
32 mm brede pro�el.

type  insertmaat

KL 20WL 210 x 297 (A4)

KL 30WL 297 x 420 (A3)

KL 40WL 420 x 594 (A2)

KL 50WL 500 x 700 (B2)

KL 60WL 594 x 840 (A1)

KL 70WL 700 x 1000 (B1)

KL 80WL 840 x 1188 (A0)
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OphangsystemenAndere lijsten
Linfor  
Een budgetvriendelijke, transparante lijst. 
Het anti-re�ex beschermvel, waarachter u 
de insert snel en gemakkelijk plaatst, valt 
netjes achter kleine nokjes van de lijst. Met 
het meegeleverde dubbelzijdig tape wordt 
hij snel bevestigd op iedere gladde onder-
grond. Zeer minimalistisch dus.

Smartquick  
Een geheel platte  houder met een witte 
achterplaat. De achterplaat ligt iets terug, 
waardoor het bord als het ware los komt 
van de ondergrond. Het wit van de achter-
plaat straalt langs de insert naar voren uit. 
De houder wordt geopend door aan de 
zijkanten lichtjes erop te drukken. 

Ophangaccessoires  
De ophanghaken worden aan de ophang-
rails verbonden met RVS of perlon koord. 
De ophanghaak H100S is uniek in zijn soort 
omdat er een “veiligheidssluiting” opzit, 
tegen afstoten of snel meenemen. Ook is 
deze luxe ophanghaak zelf-remmend. 

Pixquick   
Een chique, gecurvde lijst uit glanzend 
poly carbonaat kunststof. Uw insert zit 
veilig en stofvrij opgeborgen achter een 
deurtje, dat gemakkelijk te openen is (mits 
je weet hoe het werkt) door licht op de 
hoekjes te drukken. Opvallend door zijn 
eenvoud.

Ophangrail R70   
Deze zwarte rail is speciaal ontwikkeld voor 
systeemplafonds. Hij wordt onopvallend 
aangebracht op de kantlatten van het 
systeemplafond. De rail is standaard 
voorzien van gaatjes (om de 125 mm), 
zodat u hem gelijk met de speciale schroef-
jes kunt schroeven. Hij is geschikt voor een 
belasting van 20 kg per meter. 

Ophangrail Dacapo   
Deze geanodiseerd aluminium rail is  
ideaal voor het presenteren van brochures.  
Drie maten polystyreen bakjes kunnen 
eenvoudig in de rail gehangen worden.  
De rail wordt inclusief kunststof eindkapjes  
en montagemateriaal geleverd. Indien 
gewenst kan er ook een poster in deze rail 
worden geklemd. 

Ophanglat R80 
Een kantlat voor systeemplafonds, waarin 
de ophangrail geïntegreerd is. Door het 
gebruik van deze lat bespaart u één 
arbeidsgang: de kantlat van het systeem-
plafond wordt in feite tegelijk gemonteerd 
met de ophangrail. De rail is geschikt voor 
een belasting van 20 kg per meter. De lat is 
aan de zichtzijde zwart gelakt. 

Magnet 
Elegantie tegen een bijzonder schappelijke 
prijs. De basis wordt gevormd door het  
12 mm dikke geanodiseerd aluminium 
frame. Het beschermvel wordt door het 
magnetische passe-partout in het kader 
bevestigd. In enkel- en dubbelzijdige variant  
leverbaar. Bij de dubbelzijdige uitvoering 
wordt een ophangset meegeleverd.

Bannerblock 
Een prachtig vormgegeven pro�el om 
posters op te hangen. De strips zijn uit 
geanodiseerd aluminium en worden kops 
afgewerkt met kunststof kapjes. Per set 
worden 2 ophangoogjes én een sleuteltje 
voor het openen van de strips mee-
geleverd. Voor montage zonder ophang-
draden is een muursteun leverbaar.

type insertmaat

LINFOR 8 60 x 75 (A8)

LINFOR 7 75 x 105 (A7) 

LINFOR 6 105 x 149 (A6) 

LINFOR 5 149 x 210 (A5)

LINFOR 4 210 x 297 (A4)

LINFOR 3 297 x 420 (A3)

type omschrijving

1101.300 R10 rail in wit, 3000 mm

1201.300 R20 rail in wit, 3000 mm

2101.100 / 2201.100 eindkap tbv rail, in wit

2101.200 / 2201.200 hoekverbinder, in wit

3010.102 montageclip in grijs

4010.100 schroef tbv montageclip

type insertmaat

SMQ 105150WH 149 x 105 (A6)

SMQ 150150WH 150 x 150

SMQ A4WH 210 x 297 (A4)

SMQ A3WH  297 x 420 (A3

type omschrijving

3020.200 ophanghaak security H100S

3021.100 ophanghaak budget H50

5010.200 perlon hangkoord, 2000 mm

6010.200 RVS hangkoord, 2000 mm

7010.100 ophangset 4-delig voor grote borden

type insertmaat

PQ A8L 149 x 52

PQ A6L 105 x 210 

PQ A6 149 x 105 (A6) 

PQ A5* 210 x 149 (A5)

PQ A4* 210 x 297 (A4)

PQ A3 297 x 420 (A3)

type omschrijving

1901.300 R70 rail in zwart, 3000 mm

4010.200 schroefje voor rail

type omschrijving

DCR 500 rail 500 mm

DCR 1000 rail 1000 mm

DCR 1500 rail 1500 mm

DCR 2000 rail 2000 mm

DCT A6 folderbak tbv A6

DCT A5 folderbak tbv A5

DCT A4 folderbak tbv A4

type omschrijving

1905.300 R80 lat met rail, 3000 mm

type* insertmaat

NET A4 210 x 297 (A4) 

NET A3 297 x 420 (A3) 

NET A2 420 x 594 (A2)

NET B2 500 x 700 (B2) 

NET A1 594 x 840 (A1)

NET B1 700 x 1000 (B1) 

NET A0 840 x 1188 (A0)

* voeg een E toe achter de code voor enkelzijdig of een D 
voor dubbelzijdig

type omschrijving

BBC 500 set klemrails 500 mm

BBC 700 set klemrails 700 mm

BBC 1000 set klemrails 1000 mm

BBC 1200 set klemrails 1200 mm

BBC 1500 set klemrails 1500 mm

BBC 2000 set klemrails 2000 mm

BBW S muursteun voor klemrail, 200 mm

Flap 
Een topdesign transparante houder, die 
ook dubbelzijdig gebruikt kan worden op 
een ruit. Hij wordt bevestigd met dubbel-
zijdig tape. Om de insert te wisselen schuift 
u de “klep” iets omhoog, waarna u de klep 
naar voren kunt bewegen en de insert kan 
verwisselen. De Flap is ook leverbaar met 
een uitsparing erin voor lijsten, waarop 
geschreven moet worden (zie blz. 94).

type insertmaat

FLAP A5V 149 x 210 (A5)

FLAP A5H 210 x 149 (A5)

FLAP A4V 210 x 297 (A4)

FLAP A4H 297 x 210 (A4)

FLAP A3H 420 x 297 (A3)

Green   
Echt glas en RVS is de ideale combinatie 
om een chique uitstraling te krijgen. De 
RVS nokjes zorgen bij deze lijst voor een 
afstand van 15 mm tussen het bord en de 
muur. Tussen de 2 glasplaten, van elk 
4 mm dik veiligheidsglas, zit de insert veilig 
opgeborgen. De kop van de afstandhouder 
wordt tegendraads erop gedraaid.

type insertmaat

GRE A5 149 x 210 (A5)

GRE A4 210 x 297 (A4)

GRE A3 297 x 420 (A3)

Ophangrail R10 en R20  
De R10 is slechts 17 mm hoog en geschikt 
voor belasting tot 20 kg per meter; de R20 
is 23 mm hoog en mag belast worden tot 
30 kg per meter. De rails mogen strak tegen 
het plafond gemonteerd worden. Montage 
gaat zeer eenvoudig door de �exibele clips 
(elke 30-40 cm) en de montagemal. De rail 
wordt in wit geleverd.
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StoepbordenStoepborden

Stift  
Het paneel van dit stoepbord is geschikt 
voor elk type whiteboard stift. Het paneel  
is uit traditioneel, degelijk emaille, wat 
zorgt voor een zeer lange levensduur.  
Het bord heeft stevige veren en is daarom 
goed bestand tegen harde wind. Het 
displaypaneel is in lichtgeel en het frame  
in chique zwart.

Super   
Dit stoepbord heeft een groot paneel 
waarop geplakt kan worden. Hij is zeer 
goed bestand tegen harde wind door zijn 
sterke veren. Het displaypaneel is twee-
zijdig wit en het frame geheel in zwart.  
Het paneel kan eenvoudig uit het bord 
worden gehaald.

Leaf    
Een robuust houten bord met een 
 nostalgische en eerlijke look. Het frame 
rond het krijtbord is maar liefst 95 mm 
breed. Tegen vochtinwerking zijn er rubber 
dopjes onder de poten aangebracht.  
Het bord is afgewerkt met een soort 
white-wash waardoor de wittige kleur 
ontstaat.

Eco 
Een leuk buisframe, met een op de wind 
bewegend paneel, zorgt voor een vlot 
uiterlijk bij dit stoepbord. De degelijke voet 
is geheel uit gerecycled kunststof. Het bord 
weegt slechts 8 kg, maar is wel heel goed 
windbestendig. Het displaypaneel is in wit, 
het frame is leverbaar in wit of zwart.

Walk  
Een handig scharnier om een  bord te maken 
in willekeurige vorm en met eigen plaat-
materiaal. Platen worden niet standaard 
meegeleverd; de platen op de foto zijn wel 
op aanvraag leverbaar. Het scharnier is 338 
mm lang; er wordt een draad meegeleverd 
om te voorkomen dat het bord “uitzakt”. 
Heel gemakkelijk inklapbaar. Natuurlijk niet 
geschikt voor winderige plaatsen.

Flex  
Opvallend door zijn eenvoud. Het op de 
wind bewegend paneel, van 1.2 mm dik 
aluminium, zorgt voor een vlot uiterlijk bij 
dit stoepbord. De degelijke voet is van 
gerecycled kunststof. Het bord weegt 
slechts 7.8 kg, maar is wel heel goed 
windbestendig. Ook toepasbaar voor eigen 
plaatmateriaal.

type maat paneel gewicht

SA 22F 560 x 960 12 kg 

type maat paneel gewicht

SA 22100 560 x 960 9 kg

SA 22120 760 x 1160 12 kg

type maat paneel gewicht

STKRN 70 560 x 910 17

STKRN 80 715 x 1205 25

type maat paneel framekleur

SE 20W 430 x 625 wit 

SE 20B 430 x 625 zwart 

type beschrijving kleur

DSIW 338 scharnier zilverkleurig

type maat paneel gewicht

FLE 48 460 x 818 7.8 kg 

Blek  
Dit posterbord heeft een prachtig eigentijds 
design met 4 veren. Hij heeft een goede 
waterdichtheid en is goed bestand tegen 
wind. Dit dubbelzijdige posterbord wordt 
compleet in zwart geleverd, met kinder-
veilige (niet scherpe) hoeken. Standaard 
voorzien van 2 wieltjes, dus gemakkelijk  
te verrijden. De zwarte voet dient met zand 
of water gevuld te worden.

Poster  
Dit dubbelzijdige posterbord is 100% 
waterdicht en zeer goed bestand tegen zeer 
harde wind. Hij heeft een uniek wissel-
mechanisme, waardoor een enorm goede 
waterdichtheid wordt gegarandeerd. Hij is 
door het geringe gewicht gemakkelijk te 
verplaatsen. Het bord heeft een heel chique 
uiterlijk, geheel anders dan de bekende 
posterborden met kliklijsten. 

Poster+   
Dit fraaie posterbord is 100% waterdicht en 
zeer goed bestand tegen zeer harde wind.  
Hij heeft een uniek wisselmechanisme, 
waardoor een enorm goede waterdichtheid 
wordt gegarandeerd. Hij heeft lange poten, 
én is door het �inke gewicht niet gemakke -
lijk te verplaatsen. Het dubbelzijdige  poster-
bord heeft chique halfronde zijkanten. Hij is 
leverbaar in zwart of aluminium.

Klik   
Een degelijke uitvoering van het bekende 
A-posterbord. Het bord heeft aan twee 
zijden een handige kliklijst om snel en 
ef�cient te kunnen wisselen. Hij wordt 
geleverd met verstekhoeken en is helemaal 
(behalve de rugpanelen) uit geanodiseerd 
aluminium samengesteld. Natuurlijk is hij 
gevoeliger voor wind dan de andere typen.

Winwin  
Dit posterbord heeft een prachtig eigentijds 
design met 4 veren. Hij heeft een goede 
waterdichtheid en kan goed tegen wind.  
Hij wordt compleet in  aluminium geleverd, 
met kinderveilige (niet scherpe) hoeken. 
Standaard voorzien van 2 wieltjes, dus 
gemakkelijk te verrijden. De grijze voet 
dient u met zand of water te vullen.

type posterformaat gewicht

SQ 10B 594 x 840 (A1) 15 kg

SQ 20B 700 x 1000 (B1)  19 kg 

SQ 30B 840 x 1188 (A0) 20 kg

type posterformaat gewicht

SA 23080 594 x 840 (A1) 13 kg

SA 23100 700 x 1000 (B1) 16 kg

type posterformaat gewicht

SA 2120 830 x 1220 (± A0) 27 kg

SA 2176 1200 x 1760 56 kg

type posterformaat gewicht

SK 50 500 x 700 (B2) 10 kg

SK 60 594 x 840 (A1) 12 kg

SK 70 700 x 1000 (B1) 16 kg

SK 80 840 x 1188 (A0) 18 kg

type posterformaat gewicht

SQ 10 594 x 840 (A1) 15 kg

SQ 20 700 x 1000 (B1)  19 kg 

SQ 30 840 x 1188 (A0) 20 kg

Top  
De absolute top op het gebied van roteren-
de stoepborden. Hij draait soepel op de 
wind; bij harde wind zorgt het zelf-remmende  
remsysteem er echter voor dat het bord 
niet te snel gaat draaien. Uitermate (kind)
veilig dus. Hij is gemakkelijk verrijdbaar 
door de twee geïntegreerde wieltjes. Het 
stalen displaypaneel is in grijs RAL 7016,  
de voet met kunststof cover is zwart.

type maat paneel gewicht

SA 5120 380 x 1160 24 kg 
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Een aantal heel verschillende presentatiesystemen vindt  

u in deze rubriek bij elkaar. Stuk voor stuk producten die 

voor een pakkende presentatie van uw bedrijf of product 

kunnen zorgen.

De presentatiebanner waar de rubriek mee begint is 

absoluut uniek in zijn soort. De banner heeft een 

eigentijdse vormgeving en is waar nodig uit te breiden tot 

een complete wand. Het aanbrengen van de afbeelding 

gaat middels een uniek magneetsysteem.

De presentatiesystemen daarna bieden oneindig veel 

mogelijk heden, niet alleen in etalages. De verlichte 

systemen zorgen voor extra aandacht in de avond.

De onverlichte presentatie systemen zijn de u bekende 

enveloppensysteem tussen spandraden. In plaats van 

spandraden zijn ook stangen mogelijk.

Presentatiebanner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Verlichte presentatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Onverlichte presentatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

PresentatiebannerPresentatiesystemen
Presentatiebanner Stand Up  
Een revolutie op het gebied van presenteren. Alleen maar voordelen 
ten opzichte van de huidige (rol)bannersystemen: het doek staat 
mooi strak in de display, de display staat prachtig rechtop, de voet is 
super qua design, geen hinderlijke veersystemen én de banner 
wisselen is heel gemakkelijk. De display bestaat uit aluminium 
 pijpjes, die worden gekoppeld met kunststof hoekstukjes. Aan de 
banner wordt boven en onder een metalen stripje geplakt (er zit al 
tape op de strip); deze stripjes zetten zich “automatisch” vast aan de 
geïntegreerde magneetjes in het bovenpijpje én in het onderste 
(bewegende) balkje dat de banner strak houdt. 

Metalen strips Stand Up  
De metalen strips zijn voorzien van sterk hechtend tape voor 
degelijke bevestiging aan de banner. De metalen strips zijn in 
verschillende lengtematen leverbaar. Als u de Stand Up regelmatig 
gaat toepassen in grotere aantallen is een pers leverbaar om  
de metalen strips zeer snel en recht aan de banner te bevestigen. 
Wij geven u graag meer informatie over dit handige stuk gereed-
schap.

Uitbreidingsmodule Stand Up  
De bannerdisplay Stand Up is in principe eindeloos uitbreid -
baar in de breedte. In dezelfde maat als de bannerdisplay  
zijn  namelijk uitbreidingsmodules leverbaar. De voeten en 
de frames worden dan nagenoeg onzichtbaar en stabiel 
 gekoppeld. Complete wanden zijn dus ook mogelijk met dit 
unieke systeem. De voeten zijn desgewenst te verzwaren. 
Doordat het frame uitermate minimalistisch is, leent het 
systeem zich er uitstekend voor om het beeld over de verschil -
lende modules heen te laten lopen.

Accessoires Stand Up  
Een aantal accessoires maakt dit bannersysteem compleet.  
Een 5 watt Led spotje dat eenvoudig op het pro�el wordt geklikt 
(geleverd met 3 meter kabel eraan), stalen verzwaringsblokjes  
voor de voeten, een handige draagtas (waaraan een koker  
(niet meegeleverd) van max. 80 mm diameter kan worden bevestigd 
ten behoeve van de banners) én handige folderbakjes die met  
een magneet werken. Let op dat bij gebruik van deze folderbakjes  
de banner voldoende stevig is.

type bannermaat

MMSU A4AR 210 x 297

MMSU 166AR 500 x 1500

MMSU 206AR 550 x 1900

MMSU 285AR 800 x 1900

MMSU 210AR 950 x 1900

type aantal en lengte 

MGSZT 210/10 10 strips 210 mm  

MGSZT 210/50 50 strips 210 mm

MGSZT 500/10 10 strips 500 mm

MGSZT 500/50 50 strips 500 mm

MGSZT 550/10 10 strips 550 mm

MGSZT 550/50 50 strips 550 mm

MGSZT 800/10 10 strips 800 mm

MGSZT 800/50 50 strips 800 mm

MGSZT 950/10 10 strips 950 mm

MGSZT 950/50 50 strips 950 mm

MGSZTPRESS complete pers

type bannermaat

MMCM 166AR 500 x 1500

MMCM 206AR 550 x 1900

MMCM 285AR 800 x 1900

MMCM 210AR 950 x 1900

type beschrijving

MMG LAMP lamp

MMPS 600 verzwaring tbv 550 mm unit

MMPS 850 verzwaring tbv 800 mm unit

MMPS 1000 verzwaring tbv 950 mm unit

MMBAG tas

MGSMT A6V folderbakje tbv 105 x 149 (A6)

MGSMT A5V folderbakje tbv 210 x 149 (A5)
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Onverlichte presentatieVerlichte presentatie
Verlichte presentatie Huge  
Een helder verlichte presentatie met een 
uitstraling van maar liefst 4000 Lux. Het 
systeem kan enkel- en dubbelzijdig worden 
gebruikt. De houders (met magnetische 
beschermvellen, waarachter de inserts 
komen) zitten met 4 fraaie nokken verbonden  
aan de 2 ophangdraden, waar ook de 
stroom doorgaat. Bovenin worden de 
draden met (verschuifbare) kunststof 
connectors aan de rail bevestigd. Kops van 
deze rail zit de aansluiting voor de trafo. 
Door deze opbouw is de montage erg 
eenvoudig. De rail is maximaal 1250 mm 
lang en is daardoor geschikt voor max. 
3 rijen A4 staand (HUG 12A4) of 2 rijen A3 
liggend (HUG 6A3) naast elkaar. 
Op de foto is de HUG 4A4 afgebeeld.

Onverlichte presentatie Mini  
Een uitgebreid presentatiesysteem voor 
enveloppen en borden. U heeft als basis de 
keuze uit RVS kabel (1.5 mm) of RVS stang 
(6 mm). Er kan worden gemonteerd van 
vloer naar plafond óf op de wand met 
speciale kniknokken. Van alle benodigde 
nokken zijn diverse uitvoeringen leverbaar. 
Onbegrensde mogelijkheden dus voor uw 
presentatie, maar ook om in dezelfde stijl 
de hele routing e.d. in uw pand uit te 
voeren. Deze variant heeft kleine klém-
nokken, die de enveloppen en borden  
aan de draden of de stang vastzetten;  
u hoeft dus geen gaten in de borden of 
enveloppen te maken.

Onverlichte presentatie Maxi  
Een robuust presentatiesysteem voor 
enveloppen en borden. U heeft als basis de 
keuze uit RVS kabel of RVS stang. Er kan 
worden gemonteerd van vloer naar plafond  
óf op de wand met speciale kniknokken. 
Van de benodigde nokken zijn diverse 
uitvoeringen leverbaar. Onbegrensde 
mogelijkheden dus voor uw presentatie, 
maar ook om in dezelfde stijl de hele 
routing e.d. in uw pand uit te voeren. Deze 
variant heeft zware nokken, die met een 
boutje door de gaatjes in de enveloppen  
en borden heen gaan. Met deze zwaardere 
uitvoering kunt u als vanzelfsprekend 
zwaardere elementen monteren.

Verlichte presentatie Cage  
Een schitterende presentatie voor een 
redelijke prijs. Het geanodiseerd  aluminium 
frame is slechts 20 mm dik. Aan 2 zijden  
zit een magnetisch, zwart passe-partout, 
waarachter de inserts gemakkelijk ge-
plaatst kunnen worden. De LED verlichting, 
in combinatie met een speciale tussen-
plaat, zorgt voor een schitterend gelijk-
matige verlichting. Standaard wordt een 
ophangset, bestaande uit 2 draden en 
2 ophangbusjes, meegeleverd. De lijst  
kan zowel liggend als staand worden 
opgehangen. Leverbaar in alle bekende 
(DIN) maten; op aanvraag zijn ook speciale 
maten leverbaar.
Op de foto is de CAG A1 afgebeeld.

type beschrijving 

HUG 4A4 set van 4 st A4 staand

HUG 8A4 set van 2 x 4 st A4 staand

HUG 12A4 set van 3 x 4 st A4 staand

HUG 3A3 set van 3 st A3 liggend

HUG 6A3 set van 2 x 3 st A3 liggend

type insertmaat 

CAG A4 210 x 297 (A4)

CAG A3 297 x 420 (A3)

CAG A2 420 x 594 (A2)

CAG B2 500 x 700 (B2)

CAG A1 594 x 840 (A1)

CAG B1 700 x 1000 (B1)

CAG A0 840 x 1189 (A0)
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In deze rubriek spelen wij in op de groeiende vraag naar 

zwarte producten. Zwart is hip en tegelijkertijd ook tijdloos. 

Black is in trek ja. Wij hebben een aantal verschillende 

producten uit ons programma bij elkaar gezet.

De zwarte producten voor binnen zijn allemaal geschikt 

om snel en flexibel informatie te geven. De folder-

standaard in zwart is best uniek te noemen en de 

informatiestandaard in zwart is al jaren een winner.  

De inserthouder heeft door zijn minimalistische vorm ook 

een uitgebreid toepassingsgebied.

Voor buiten heeft u ook de keuze uit een aantal 

interessante producten. Van stoepborden tot verlichting, 

van een complete console tot een heuse digitale zuil. Van 

deze laatste is trouwens ook een binnenvariant leverbaar. 

Ook de overbekende haakse banierhouder voor op de 

gevel is nu leverbaar in zwart.

Zwarte displays binnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Zwarte displays buiten . . . . . . . . . . . . . . . . .66 - 67

Zwarte displays binnenZwarte displays
Folderhouder Realpro   
Deze budgetvriendelijke brochurehouder is 
geschikt voor 4 brochures én is eenvoudig 
inklapbaar. De brochurehouders zijn uit 
gegoten polycarbonaat kunststof, dus 
nagenoeg onbreekbaar. Het frame is in hip 
mat zwart. De hoogte is 1550 mm en de 
breedte 232 mm. Onderaan de brochure-
houder is een mooi vlak voor bijv. een 
logo. Ook is een trolley of tas leverbaar.

Inserthouder Blits  
Deze mat zwarte inserthouder is met zijn 
dikte van slechts 8.5 mm echt minima-
listich te noemen. Daarom heeft hij ook een 
ongekend aantal toepassingen: als infor-
matiehouder voor producten, als prijslijst, 
voor het huishoudelijk reglement , als 
deurbord, etc. De insert wisselt u door met 
een zuignap het beschermplaatje uit de 
houder te trekken. Standaard is de houder 
voorzien van dubbelzijdige tape.

Kliklijst Zwart   
Deze zwart gelakte aluminium kliklijst is 
een chique omlijsting van iedere insert.  
Hij wordt met prachtig strak gezaagde 
verstekhoeken geleverd en kan eenvoudig 
worden gemonteerd door de 4 gaten die in 
het bodempro�el zijn aangebracht.  
Het pro�el is 25 mm breed en licht gerond. 
Leverbaar in 3 veelgebruikte DIN-maten. 

Afzetpaal Point   
Een lichte en budgetvriendelijke afzetpaal. 
De voet (met diameter 330 mm) is geheel 
uit kunststof en wordt verzwaard door een 
stalen schijf. De paal heeft een diameter 
van 65 mm en is 972 mm lang. De lint-
behuizing zit prachtig geïntegreerd in  
de paal. Geheel compleet weegt deze 
afzetpaal 6.9 kg. Het zwarte rollint, met  
2 grijze stiksels erop, is 50 mm hoog en  
is anti-kreuk.

Informatiestandaard Kust  
Deze 1200 mm hoge standaard heeft door 
zijn zwarte kleur én door zijn speciale vorm 
een vlotte uitstraling. De gebogen, ovale 
stang van 51 x 25 mm geeft hem ook  
een robuust uiterlijk. Hij heeft, door de  
2,7 kg zware voet van maar liefst 358 mm 
rond, een hoge stabiliteit. De kliklijst kan 
 gedraaid worden naar liggend of staand.

Posterraam Magnet  
Een stijlvol alternatief voor de bekende 
kliklijst. Het zwarte passe-partout is 
magnetisch en valt prachtig vlak in de lijst. 
De lijst is aluminium geanodiseerd.  
Door zijn geringe dikte van 12 mm valt de 
lijst nauwelijks op. Leverbaar in enkel- en 
dubbelzijdige uitvoering. De dubbelzijdige 
uitvoering wordt standaard met een 
ophangset geleverd om de lijst liggend of 
staand te gebruiken.

type beschrijving 

RZBL 4 mat zwart

RZWH 4 mat wit

ZTROLF trolley 

TZIP 01 tas

type insertmaat 

IFZW 21 149 x 105 (A6) 

IFZW 31 210 x 149 (A5)

IFZW 42 297 x 210 (A4)

IFZW 53 420 x 297 (A3)

IFZW 10 zuignap

type  insertmaat

KL 20ZW  210 x 297 (A4) 

KL 30ZW  297 x 420 (A3) 

KL 40ZW  420 x 594 (A2)

type*  insertmaat

MON A4 210 x 297 (A4)

MON A3 297 x 420 (A3)

MON A2 420 x 594 (A2)

MON B2 500 x 700 (B2)

MON A1 594 x 840 (A1)

MON B1 700 x 1000 (B1)

MON A0 840 x 1189 (A0)

* voeg een E toe achter de code voor enkelzijdig  
of een D voor dubbelzijdig

type voet staander lint

PO ZW zwart zwart zwartgrijs

type insertmaat

KU 40 210 x 297 (A4)

KU 50 297 x 420 (A3)
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Zwarte displays buitenZwarte displays buiten
Banierhouder Nero   
Deze zwart gelakte banierhouder is chique 
en tijdloos op iedere gevel, oud of nieuw.
Het unieke van deze banierhouder is dat hij 
zonder veren werkt. U spant het doek 
middels de draadeinden, die de kleine 
buizen met de muursteunen verbinden. 
Voor de avond is een verlichting leverbaar; 
deze zit nagenoeg onzichtbaar op de 
bovenste muursteun. 

Stoepbord Blek  
Dit stoepbord heeft een prachtig hip design 
met 4 kleine veren. Hij heeft een hele 
goede waterdichtheid en is goed bestand 
tegen wind. Dit dubbelzijdige bord wordt 
compleet in zwart geleverd, met kinder-
veilige (niet scherpe) hoeken. Standaard 
voorzien van 2 wieltjes, dus gemakkelijk  
te verrijden. 

Digitale Zuil de Luxe  
Deze vrijstaande zuil heeft aan één zijde  
een scherm voor digitale signing.  
U voor ziet hem eenvoudig van content via 
internet. Ook is een touch-versie leverbaar. 
 Onbeperkte mogelijkheden voor digitale 
communicatie, advertising en routing.  
Hij is geschikt voor 24/7 gebruik en heeft 
maar liefst 3 jaar garantie. 

Console Extra   
Dit portaal geeft door zijn kleur een extra 
dimensie aan ieder gebouw of aan iedere 
entrée van een terrein. De lak is poedercoa-
ting, waardoor u jarenlang verzekerd bent 
van een mooie kleur. Dit bord kunnen wij in 
letterlijk 1001 varianten leveren. Op blz. 7 
t/m 11 vindt u een keur aan mogelijkheden, 
die wij allemaal in zwart kunnen leveren. 

Verlichtingsrail Mini Zwart   
Deze kleine verlichtingsrail in zwart is dé 
oplossing voor plaatsen waar de lichtrail zo 
min mogelijk mag opvallen. Hij is leverbaar 
in iedere gewenste lengte. Standaard 
geleverd met afstandsteuntjes. De lichtrail 
wordt gevuld met LED modules en mooi 
afgewerkt door een prismaplaat. Zie voor 
meer informatie blz. 81.

Verlichte Vitrine Medialight DL   
Een verlichte vitrine met uniek design.  
Uw poster wordt zeer gelijkmatig (vanaf de 
achterzijde) verlicht. De gehard glazen deur 
(met een zwart gezeefdrukt kader) draait 
naar boven open met gasveren, zodat het 
wisselen van de poster erg eenvoudig gaat. 
De totale dikte is slechts 56 mm. 

Parkeerbord Round  
Een 600 mm lang bord dat iedere parkeer-
plaats hip maakt. Hij is speciaal ontwikkeld 
voor montage op zgn. biggenruggen.  
De aluminium toplaag, van het 3 mm  
dikke composiet paneel, kan van een 
willekeurige tekst worden voorzien. 
Eenvoudig en snel te bevestigen met 
(zuurvrije) montagekit. Ook leverbaar in 
aluminiumkleurig.

type beschrijving doekmaat* 

BAN 600ZW set zwart 600 x max. 2500

BAN 800ZW set zwart 800 x max. 2200

BAN 1000ZW set zwart 1000 x max. 2000

BAN 1200ZW set zwart 1200 x max. 1500

BAN EZK (K/L) ez. verlichting nvt

BAN DZK (K/L) dz. verlichting nvt

* dit zijn aanbevolen maten, berekend aan de hand van een 
Duitse Statik berekening. Leverbaar in iedere lengte.

type posterformaat gewicht 

SQ 10B 594 x 840 (A1) 15 kg

SQ 20B 700 x 1000 (B1)  19 kg 

SQ 30B 840 x 1188 (A0) 20 kg

type* maat

DIZOU 43 43 inches

DIZOU 49 49 inches

DIZOU 55  55 inches

DIZOU 65 65 inches

DIZOU 75 75 inches

DIZOU 86 86 inches

* voeg een T toe achter de code voor touch

type diameter kleur

BIG 600ZW ø 200 zwart

BIG 600A ø 200 aluminiumkleurig

Parkeerbord Zwart   
Een super stevig parkeerbord met 2 
staanders, waartussen een dubbelzijdig 
paneel wordt bevestigd. In dit geval is er 
gekozen voor onze staander S80, die 
80 mm vierkant is met afgeplatte hoeken. 
Natuurlijk kunnen we hem ook met bijv. 
ronde staanders leveren. De staanders  
zijn normaliter 1000 mm lang.

type maat insertmaat

MEL120* 983 x 1308 840 x 1188 (A0)

MEL140 1330 x 1870 1187 x 1750

* uit voorraad leverbaar

Leverbaar in diverse maten en uitvoeringen.

Vitrine Noir  
Een 58 mm dikke buitenvitrine. Hij is 
standaard uitgevoerd met 4 mm dik 
veiligheidsglas. De stalen (magnetische) 
achterwand is wit. De deur kan links- of 
rechtsdraaiend worden gemonteerd én is 
afsluitbaar met een slot. Op blz. 23 treft u 
nog meer buitenvitrines aan, die allemaal 
ook leverbaar zijn in zwart.

Posterbord Poster+   
De Poster+ is 100% waterdicht en goed 
bestand tegen zeer harde wind. Hij heeft 
een uniek wisselmechanisme, waardoor 
een enorm goede waterdichtheid wordt 
gegarandeerd. Hij heeft lange poten én is 
door het �inke gewicht niet gemakkelijk te 
verplaatsen. Het dubbelzijdige  posterbord 
heeft chique halfronde zijkanten. 

type posterformaat gewicht

SA 2120 830 x 1220 (± A0) 27 kg

SA 2176 1200 x 1760 56 kg

Leverbaar in diverse maten en uitvoeringen. Leverbaar in diverse maten en uitvoeringen.

Buitenzuil T300 plat  
Deze platte zuil is zeer budgetvriendelijk  
en speelt goed in op de vraag naar strakke 
vormen. De staanders van 120 mm diep en 
30 mm breed lopen door rondom de 
fronten. De fronten zijn uit 4 mm dik 
composiet plaat. Ook leverbaar met LED 
verlichting, de fronten worden dan 4 mm 
dik slagvast kunststof. 

Leverbaar in diverse maten en uitvoeringen.

Spot A 250 Nox  
Een zwarte LED designspot. De kop van 
deze spot meet slechts 131 x 171 x 55 mm. 
Het verbruik is 13 watt en de licht opbrengst 
520 lumen. De meegeleverde steun is 570 
mm lang en leverbaar in gerond (G) of 
recht (R). Standaard wordt hij in de licht-
kleur 2800 Kelvin geleverd. De geschatte 
levensduur van de lichtbron is 15.000 uur. 

type steun 

A250 GB gerond 

A250 RB recht
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Informatie- en communicatiemiddelen moeten flexibel  

zijn omdat veranderingen frequent en snel optreden.  

Alle producten in deze rubriek zijn afgestemd op deze eis 

uit het visuele communicatieveld.

We beginnen met informatiestandaards voor op  

een tafel of balie; allemaal geschikt voor “boodschappen” 

die snel wisselbaar moeten zijn.

Deze serie wordt gevolgd voor verplaatsbare informatie-

standaards voor op de vloer.

U vindt een groot aantal typen, die allemaal heel 

verschillend qua design maar ook qua formaat zijn.

Informatiestandaards tafelFlexibele informatie
Met een keur aan brochurestandaards gaan we verder. 

Hoogwaardige folderstandaards, waarvan een aantal 

inklapbaar. Ook treft u een roterende folderstandaard aan.

Een groot aantal whiteboards en krijtborden completeert 

deze rubriek. Ook hierbij heeft u de keuze uit geheel 

verschillende producten.

Informatiestandaards tafel . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Informatiestandaards vloer . . . . . . . . . . . . . . .70 - 71

Brochurestandaards . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 - 73

Whiteboards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 

Krijtborden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Table  
Deze houten display is een nostalgische blikvanger op iedere  
tafel. De strak gezaagde verstekhoeken geven het dubbelzijdige 
bordje een chique uiterlijk. Het hout heeft het FSC keurmerk van 
verantwoord bosbeheer én is speciaal behandeld met stoom, 
waardoor het zelfs buiten heel lang mooi blijft. Het krijtbord is 
gelamineerd hout en kan met markers én met traditionele krijtjes 
beschreven worden. Het krijtbord is 195 x 270 mm.

Swing  
Een eenvoudige, maar zeker ook fraaie informatiestandaard.  
De acrylaathouder, waartussen uw insert wordt gestoken, zit stevig 
geklemd in het geanodiseerd aluminium voetje. Omdat er veren  
in het voetje zitten, blijft de klemming goed, ook bij veelvuldig 
gebruik. Op aanvraag wordt het voetje ook los geleverd t.b.v. een 
eigen plaat of houder (max. 4 mm dik).  

Snapin  
Een schitterende houderklem voor ieder (bedrukt) materiaal  
van 4 mm dik. Het is een geanodiseerd aluminium pro�el.  
De houder kan op willekeurige plaatsen aan uw eigen materiaal 
 worden geklemd. Wilt u met inserts werken, dan zijn er houders 
leverbaar in 4 DIN maten. Bij grotere panelen is het ook mogelijk  
om meerdere (kleine) klemmen te gebruiken.

Counter  
Een milieuvriendelijke display, volledig uit hout. Elke (papieren) 
insert van 149 x 210 mm kan hier snel en mooi strak in worden 
bevestigd. Aan de insert wordt boven en onder een metalen strip 
geplakt (bij aankoop zit het tape al op de strip). Deze strips worden 
door de in de display geïntegreerde magneetjes in de boven- en 
onder sponning getrokken. De strips dient u apart te bestellen.

type buitenmaat

KRTB A4 260 x 430

type omschrijving

SNI A7 klem 74 mm

SNI A6 klem 105 mm 

SNI A5 klem 148 mm

SNI A4 klem 210 mm

SNI A3 klem 297 mm

SNI 500 klem 500 mm

SNRT A6 inserthouder 105 x 149 (A6)

SNRT A5 inserthouder 149 x 210 (A5)

SNRT A4 inserthouder 297 x 210 (A4)

SNRT A3 inserthouder 297 x 420 (A3)

type omschrijving

MGSR A5WD houten display

MGSZT 14810 10 strips 149 mm

MGSZT 14850 50 strips 149 mm

type insertmaat

KL SW05  105 x 149 (A6 staand)

KL SW06 149 x 105 (A6 liggend)

KL SW10  149 x 210 (A5 staand)

KL SW11 210 x 149 (A5 liggend)

KL SW20 210 x 297 (A4 staand)

KL SW21  297 x 210 (A4 liggend)
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Informatiestandaards vloerInformatiestandaards vloer
Kust  
Deze 1200 mm hoge standaard heeft door zijn zwarte kleur én door 
zijn speciale vorm een vlotte uitstraling. De gebogen, ovale stang 
van 51 x 25 mm geeft hem ook een robuust uiterlijk. Hij heeft, door 
de 2,7 kg zware voet van maar liefst 358 mm rond, een hoge 
stabiliteit. De kliklijst kan  gedraaid worden naar liggend of staand.

Standaard Rond  
Deze lichte standaard heeft een lichtgrijze voet (diameter 270 mm)  
in RAL 7042 en een verchroomde stang van 800 mm lang.  
Het leuke van deze standaard is dat de kliklijst, waar uw insert in 
gaat, schuin naar u toe kijkt. De kliklijst wordt permanent op de 
staander bevestigd.  

Hip  
De Hip is 1500 mm hoog en kan geleverd worden met een  
insert houder uit ons systeem iX of systeem P. De voet is in donker-
grijs (RAL 7016) gelakt, heeft een gewicht van 2,5 kg, en een  
doorsnede van 300 mm. U kunt aangeven of u de houder er 
 “liggend” of “staand” op wenst. Een dubbelzijdige versie is ook 
leverbaar op aanvraag. 

Flexibul
Een multifunctionele informatiestandaard die instelbaar is in alle 
richtingen. De insert houder kan liggend of staand én onder alle 
denkbare hoeken worden gedraaid. En de hoogte is ook nog eens 
variabel, van ca. 900 tot 1250 mm. De fraai gevormde voet zorgt 
voor een grote stabiliteit. 

Swift
Het unieke van deze standaard is dat hij verstelbaar is in hoogte  
(van 625 tot 1100 mm). Het voetje is uit staal (in zilver kleur gelakt)  
en heeft een diameter van 230 mm. Deze standaard wordt geleverd 
met een geheel transparante inserthouder. De inserthouder kan 
zowel “liggend” als “staand” worden gebruikt. 

Infora
Een dijk van een standaard tegen een alleszins redelijke prijs. 
Helemaal in zwart uitgevoerd, dus erg chique. De vorm van  
de voet zorgt voor een zeer grote stabiliteit. Aan 2 zijden kan een 
poster  worden ingeschoven, die veilig achter een beschermvel zit. 
De zwarte middenplaat voorkomt doorschijnen.

Truf met whiteboard
Deze 2-paals informatiestandaard is 1800 mm hoog en wordt 
geleverd met een emaille of gelakt whiteboard. De 500 mm ronde 
voet is grijs gepoedercoat en heeft een gewicht van ruim 6 kg.  
De 2 stangen zijn uit geanodiseerd aluminium. Het whiteboard kan 
eenvoudig worden verwijderd.

Boy  
Een stalen standaard in zwart gepoedercoat. Aan deze standaard 
kunnen meerdere inserthouders worden bevestigd, op willekeurige 
hoogte en in iedere richting. Door de kunststof houder licht te 
buigen kunt u deze langs de stang schuiven. De standaard heeft  
een hoogte van 1200 mm en een ronde voet van 195 mm. Hij wordt 
standaard geleverd met 1 inserthouder. Het gewicht is 1.7 kg. 

type insertmaat

KU 40 210 x 297 (A4)

KU 50 297 x 420 (A3)

type systeem iX systeem P

HX 50 149 x 210 (A5) —

HX 40 210 x 297 (A4) —

HX 30 297 x 420 (A3) —

HP 50 — 149 x 210 (A5)

HP 40 — 210 x 297 (A4)

HP 30 — 297 x 420 (A3)

type insertmaat

BOY 40 210 x 297 (A4)

BOY 50 149 x 210 (A5)

BOY 60 105 x 149 (A6)

LB A4 extra houder A4

LB A5 extra houder A5

LB A6 extra houder A6

type insertmaat

PQSW A4 210 x 297 (A4)

PQSW A5 149 x 210 (A5)

type insertmaat

RK 30 210 x 297 (A4)

RK 40 297 x 420 (A3)

type maat paneel  afwerking

FL 45 450 x 600 emaille

FS 45 450 x 600 gelakt

type insertmaat totale hoogte

ECS 60 594 x 840 (A1) 1595

ECS 65 2 st. 594 x 840 (A1) 1820

ECS 55 500 x 1700 1980

type insertmaat

FBU 20 210 x 297 (A4)

FBU 30 297 x 420 (A3)
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BrochurestandaardsBrochurestandaards
Smartzip  
Deze brochurestandaard is heel gemakkelijk in te klappen door  
het stevige mechanisme. Onderin zitten 2 klemstrips, waar u een 
insert voor een wisselende tekst in kunt bevestigen. Hij is 1255 mm 
hoog en biedt plaats aan 4 stuks A5 (!) folders. Om de standaard 
veilig te kunnen vervoeren is een tas leverbaar.

Compact  
Chique en robuust zijn de kernwoorden van dit fraaie folderrek.  
Door zijn neutrale vormgeving is hij geschikt voor vele typen 
interieur. De plankjes zijn in hoogte en ook qua hoek verstelbaar.  
Hij is leverbaar in twee varianten, voor 3 of 4 brochures A4.  
De kleine is 1140 mm hoog en de grote 1745 mm hoog.

Realzip  
Een gemakkelijk in te klappen brochurestandaard van formaat.  
Hij is 1550 mm hoog en is geschikt voor 4 folders A4. Om de 
standaard veilig te vervoeren kunt u een tas bestellen. De Realzip is 
leverbaar in zilver en wit; de witte uitvoering is ook leverbaar t.b.v.  
2 of 3 folders A4.

Dacapo Ipoint   
Een zeer strak vormgegeven folderstandaard op een vierkante voet. 
Het frame is geanodiseerd aluminium met daarop aan 2 zijden  
een witte of zwarte composietplaat. De witte uitvoering heeft een 
geanodiseerd aluminium voet en de zwarte uitvoering een zwarte 
voet. De folderbakjes bestelt u los bij in het aantal dat u wenst.  
Hij is 1730 mm hoog. 

Realbig  
Deze zilveren folderstandaard is heel gemakkelijk inklapbaar. Hij 
heeft een groot beletterbaar vlak voor bijv. een logo en is 1550 mm 
hoog. Er is plaats voor maar liefst acht stuks A4 brochures. Om de 
standaard veilig te vervoeren kunt u een tas bij bestellen. Hij is ook 
leverbaar in wit; deze is dan wel voor maar 6 stuks A4.

Velo Magic Restyle  
Een mat witte folderstandaard tegen een redelijke prijs. Het 
 opstaande (metalen) gedeelte is voorzien van uitsparingen waar de 
diverse folderbakjes inhaken. De design voet is uit geanodiseerd 
aluminium. De folderbakjes t.b.v. A4 of A5 brochures bestelt u los  
bij in het aantal dat u wenst. Hij is 1120 mm hoog.

Realpro   
Deze budgetvriendelijke brochurehouder is geschikt voor 4 brochures  
A4 én is eenvoudig inklapbaar. De brochurehouders zijn uit gegoten 
polycarbonaat kunststof, dus nagenoeg onbreekbaar. Het frame  
is in hip mat zwart en wit leverbaar. De hoogte is 1550 mm en  
de breedte 232 mm. Onderaan de brochurehouder zit een mooi  
vlak voor bijv. een logo. Ook is een trolley of tas leverbaar.

Tower Dacapo  
Een draaibare 3-zijdige folderstandaard op een elegante ronde voet. 
De voet heeft een diameter van 336 mm (incl. de ABS-kunststof 
stootrand). Het frame is geanodiseerd aluminium met daarop 
aluminium-kleurig composietplaat; de voet is gepoedercoat staal.  
De folderbakjes bestelt u bij in het aantal dat u wenst. Hij is  
1680 mm hoog.

type beschrijving

SMART 125AA standaard tbv 4 x A5 

TZIP 01 tas 

type beschrijving

SOCC 3A4 standaard tbv 3 x A4

SOCC 4A4 standaard tbv 4 x A4

type beschrijving

RBZIP 155AA zilveren standaard tbv 8 x A4

RBZIP 6A4WE witte standaard tbv 6 x A4 

TZIP 03 tas 

type beschrijving

VMAR 165WH folderstandaard

MZIP A5BRPC folderbak A5

MZIP 300BRPC folderbak A4

type beschrijving 

RZBL 4 mat zwart

RZWH 4 mat wit

ZTROLF trolley 

TZIP 01 tas

type beschrijving

MDTOW 1680 folderstandaard

DCT A5 folderbak A5

DCT A4 folderbak A4

type beschrijving

RZ 4AA zilver tbv 4 x A4

RZ 4WE wit tbv 4 x A4

RZ 3WE wit tbv 3 x A4

RZ 2WE wit tbv 2 x A4

TZIP 01 tas 

type beschrijving

DCI 1730SZ folderstandaard zwart

DCI 1730WH folderstandaard wit

DCT A5 folderbak A5

DCT A4 folderbak A4 

A5 !
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KrijtbordenWhiteboards
Whiteboard Easy  
Een eenvoudig en neutraal vormgegeven 
whiteboard. Hij is afgewerkt met een 
geanodiseerd aluminium lijst. U kiest voor 
de emaille uitvoering als u het whiteboard 
vaak gebruikt; u kiest voor gelakt als u het 
white board af en toe gebruikt. Het bevesti-
gingsmateriaal wordt standaard meegele-
verd; een aantal handige accessoires kunt 
u apart bijbestellen.

Stoepbord Leaf   
Een robuust houten bord met een 
nostalgische en eerlijke look. Het frame 
rond het krijtbord is maar liefst 95 mm 
breed. Tegen vochtinwerking zijn er  
rubber dopjes onder de poten aangebracht.  
Het bord is afgewerkt met een soort 
whitewash, waardoor de wittige kleur 
ontstaat.

Whiteboard Port  
Flexibeler dan dit whiteboard bestaat niet:  
u schrijft wat u wilt én waar u wilt. Hij wordt 
gemakkelijk over de schouder gedragen met 
de cognackleurige buffelleren draagband. 
En de rubber afwerking zorgt ervoor dat hij 
tegen een stootje kan. Het dubbelzijdige 
whiteboard is van duurzaam emaille en 24 
mm dik. De rechthoekige modellen kunnen 
ook portret worden opgehangen .

Stoepbord Chalk  
Een mooi licht dubbelzijdig krijtbord, met 
een lijst van 65 mm breed. Het bord is 
gemakkelijk in te klappen en mooi plat op 
te bergen. De dopjes onder het bord 
voorkomen dat er vocht in de poten trekt. 
Het hout heeft het FSC keurmerk en is 
middels een stoomproces verduurzaamd 
naar klasse 1.

Wandlijst Vintage 
Een echt vintage krijtbord voor op de wand , 
met een lijst van 60 mm breed. Het bord  
is geschikt voor gewone krijtjes en krijt-
markers. Het hout is met een speciale 
coating behandeld waardoor het bord ook 
geschikt is voor buiten. Op aanvraag is  
de variant 30 en 50 ook leverbaar met een 
magnetisch krijtbord erin.

Whiteboard Wall  
Functionaliteit en design zijn samen 
gebracht in dit verrijdbare whiteboard.  
Het frame is in RAL 9016 gepoedercoat, 
waar door het prachtig bij het (emaille) 
whiteboard past. De totale constructie is 
ruim 1900 mm hoog en 890 mm breed; het 
onderstel heeft een breedte van 540 mm, 
waardoor het geheel mooi stabiel staat.

Wandlijst Beuk  
Een mooi solide krijtbord met een beuken 
lijst van 50 mm breed. Het krijtbord kan 
zowel met krijtmarkers als met krijtjes 
beschreven worden. De lijst wordt met 
ophangoogjes geleverd. In hetzelfde hout 
is ook een ezel leverbaar, zodat de lijst vrij 
opgesteld kan worden. 

Whiteboard Accessoires Mix  
Om het gebruik van de whiteboards nog 
leuker te maken hebben we een keur aan 
accessoires. Van een handige magnetische 
wisser tot stiften, van een viltstiftenhouder 
tot magneetjes. Bij het whiteboard Easy 
wordt trouwens standaard een klein 
”planchetje” meegeleverd om bijv. de 
stiften op te leggen.

Whiteboard Crea  
Met dit whiteboard haal je creativiteit 
gewoon bij iedereen naar boven. Twee 
aantrekkelijke emaille (dus de hoogste 
kwaliteit én ook magnetisch) whiteboards, 
elk in 2 formaten. De kopse kanten zijn  
10 mm dik en in zwart, zodat ze mooi 
contrasteren met het wit van het bord.  
De borden worden blind en zwevend 
gemonteerd.

type maat  afwerking

WS 40 450 x 600 gelakt

WL 40 450 x 600 emaille

WS 60 600 x 900 gelakt

WL 60 600 x 900 emaille

WS 90 900 x 1200 gelakt

WL 90 900 x 1200 emaille

WS 100 1000 x 1500 gelakt

WL 100  1000 x 1500  emaille

type maat krijtpaneel gewicht

STKRN 70 560 x 910 17

STKRN 80 715 x 1205 25

type maat

POR 820 828 x 828

POR 821 1132 x 828

POR 823 1732 x 823

type maat krijtpaneel gewicht 

STKRB 60 420 x 620 7

STKRB 70 570 x 900 9

type maat paneel  afwerking

FL 45 450 x 600 whiteboard emaille

FS 45 450 x 600 whiteboard gelakt

type maat krijtpaneel 

KRV 20 280 x 580

KRV 30 380 x 580

KRV 50 580 x 780

type beschrijving

WH 1900 verrijdbaar whiteboard

type maat krijtpaneel

KRBE 34 300 x 400

KRBE 46 400 x 600

KRBE 49 400 x 900

KRBE 68 600 x 800

KRBE 61 600 x 1150

KRBE 81 800 x 1200

type omschrijving

WA MV4 magnetische viltstifthouder

WA BW1 magnetische bordwisser

WA M30 10 stuks magneten (rond 30 mm)

WA SN10 10 stuks stiften (diverse kleuren)

WA SW8K 8 stuks watervaste stiften (klein)

WA SW8G 8 stuks watervaste stiften (groot)

WA CL1 1 liter cleaner voor SW stiften 

type maat model

CREW 88 880 x 580 wolk

CREG 88 880 x 580 carré

CREW 118 1180 x 880 wolk

CREG 118 1180 x 880 carré

Whiteboard Truf  
Deze verplaatsbare standaard met white-
board zet u precies daar neer waar u 
wenst. Hij is 1800 mm hoog en wordt 
geleverd met een emaille of gelakt  
whiteboard. De 500 mm ronde voet is  
donkergrijs gepoedercoat staal; de twee 
stangen zijn uit geanodiseerd aluminium. 
De voet heeft een gewicht van ruim 6 kg.

Krijtbord Table  
Een grappig, robuust krijtbord voor op  
een balie of tafel. Een �exibel en effectief 
communicatiemiddel voor met name 
rustieke interieuren. De rand is 30 mm 
breed en de totale maat is 260 x 430 mm. 
Het bord is geschikt voor gewone krijtjes  
of krijtmarkers.

Wandlijst Robuust  
Een robuust krijtbord voor op de wand, 
met een lijst van 50 mm breed. Het bord is 
geschikt voor gewone krijtjes en krijt-
markers. Het hout heeft het FSC keurmerk 
en is middels een stoomproces verduur-
zaamd naar klasse 1. Op aanvraag is ook 
een variant leverbaar met een magnetisch 
krijtbord erin.

type maat krijtpaneel

KRTB A4 195 x 270

type maat krijtpaneel

KRW 40 370 x 270

KRW 50 370 x 570

KRW 90 570 x 770
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Deze rubriek biedt heel bijzondere producten aan voor  

het spannen van diverse soorten doek. Allemaal geheel 

anders dan de bekende spansystemen.

We beginnen met RVS banierhouders zonder veren.  

Deze zijn er voor montage vlak op de muur én in een 

haaks-op-de-muur versie. Deze laatste is natuurlijk 

gevoeliger voor wind (en hij wordt nooit binnengehaald); 

daarom bieden we daar een tuisysteem voor aan.

Een keur aan spanframes voor pvc doek is de volgende 

sectie. Deze werken nagenoeg allemaal met een soort 

klopstrip, waardoor de systemen zeer minimalistisch 

ogen. Een speciaal systeem voor op vrachtwagens sluit 

de rij, maar is wel echt uniek te noemen.

De spanframes voor decodoek zijn ook uniek door het feit 

dat ze zonder pees werken. Daarom zijn ze ongekend 

flexibel qua maatvoering en zijn “ongerechtigheden” 

zoals deurposten en scheve wanden geen probleem. De 

akoestische variant verenigt esthetica en functionaliteit.

Banierhouders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Spanframes t.b.v. pvc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

Spanframes t.b.v. decodoek . . . . . . . . . . . . . . . .79

BanierhoudersBanierhouders en spanframes
Haaks-op-de-muur banier 
Dit soort banieren houden het beeld van een gevel mooi in stand.  
Ze zijn geheel uit RVS gemaakt. Het unieke van deze banieren is dat 
ze zonder veren werken. U spant het doek middels de draadeinden 
die de kleine buizen met de muursteunen verbinden. Niet alleen qua 
functionaliteit, maar ook qua design een topper. Hoewel deze 
banieren tot de meest degelijke uit de markt horen, raden we op 
winderige plaatsen een tuisysteem aan (zie hieronder). Op blz. 66 
vindt u deze banierhouder in een zwarte uitvoering. 

Banierhouder accessoires 
Ter completering van uw banierhouder bieden wij 2 accessoires  
aan: een LED verlichting en een tuisysteem. Om extra op te vallen in 
de avond kunt u al onze banieren voorzien van LED verlichting.  
Voor extra stevigheid is voor al de haaks-op-de-muur banieren een 
tui-systeem sterk aan te bevelen. Dit RVS tuisysteem wordt boven 
en onder aan de muursteunen bevestigd middels een speciaal 
meegeleverd oog. Dit systeem kan problemen bij storm in veel 
gevallen (niet altijd) voorkomen.  

Plat-op-de-muur banier
In hetzelfde luxe systeem als de haaks-op-de-muur banieren zijn 
 modellen leverbaar voor montage plat op de muur, tot een doek-
breedte van maar liefst 2000 mm. Een eenvoudige en zeer chique 
manier om reclame op uw pand te maken. Ook voor deze banieren 
is een LED-verlichting leverbaar. 

Banierhouder t.b.v. plaat   
Een eenvoudige en zeer chique manier om reclame op uw pand  
te maken. Een eigen plaat van 4 tot 6 mm dik, in bijv. helder kunst-
stof of di-bond, kan eenvoudig in de 2 klemnokken van dit geheel 
RVS systeem worden bevestigd. Ook voor deze banieren is een 
LED- verlichting (enkel- of dubbelzijdig) leverbaar. De maximale 
plaathoogte is 500 mm. 

type lengte  breedte maximale 
 steun doek doeklengte*

BAN 600 800 600 2500

BAN 800 1000 800 2200

BAN 1000 1200 1000 2000

BAN 1200 1400 1200 1500

* dit zijn aanbevolen maximale maten, 
berekend aan de hand van een Duitse Statik 
berekening; met het tuisysteem kan er met 
grotere maten gewerkt worden natuurlijk.

type lengte  breedte 
 steun doek

BAN 600W 660 600

BAN 800W 860 800

BAN 1000W 1060 1000

BAN 1200W 1260 1200

BAN 1600W 1660 1600

BAN 2000W 2060 2000 

type lengte  breedte 
 steun plaat

BAN 670P 670 500

BAN 770P 770 600 

type beschrijving

BAN DZK dz. verlichting tbv 600-800 mm                        

BAN DZL dz. verlichting tbv 1000-1200 mm

BAN EZK ez. verlichting tbv 600-800 mm

BAN EZL ez. verlichting tbv 1000-1200 mm

BAN TUI set van 2 tuisystemen
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Spanframes tbv decodoekSpanframes tbv pvc
Spansysteem E-mini 
Een eenvoudig en zeer betaalbaar spansysteem. Dit spanframe is 
geschikt voor binnen en buiten, tot een formaat van maar liefst  
250 m 2. Het kunststof klempro�el, waarmee het doek (450 gram  
per m 2) wordt vastgezet op het bodempro�el, is 20 mm breed en 
vormt tevens de randafwerking van uw frame. U heeft uiteindelijk 
een spansysteem van slechts 10 mm dik en 20 mm breed. Voor het 
klempro�el kunt u kiezen uit wit, zwart of grijs. Het bodempro�el is 
uit brut aluminium. Nadat het doek is  vastgezet, wordt het doek 
schoongesneden langs het bodem pro�el. Voor vrijstaande toepas-
singen of grote over spanningen is E-dubbel leverbaar; voor kleinere 
toepassingen is E-mini micro leverbaar.

Spansysteem E-tex   
Een spansysteem voor decodoek, maar dan zonder pees.  Problemen 
met maatvoering of met scheve wanden behoren daarom tot het 
verleden. Ook uitsparingen, zoals schakelkasten,  televisieschermen 
en deurposten worden eenvoudig geïntegreerd in dit spansysteem.
Wanneer het klaar is, ziet u slechts een dun (2 mm breed)  
geanodiseerd aluminium kadertje rond het doek. Ieder licht rekkend 
doek kan hierin worden toegepast. Dit 18 mm dikke systeem  
werkt niet, zoals de bekende systemen, met een pees, maar met  
een spatel, waarmee het doek tussen de kunststof klemrol wordt 
gedrukt. Geschikt voor doeken tot ca. 50 m 2. 

Spansysteem E-tex dubbel   
Een dubbelzijdig spansysteem voor decodoek, maar dan zonder 
pees; problemen met maatvoering komen dus niet meer voor.  
Om op te hangen, maar ook toepasbaar als bijv. een losstaand 
scheidingswandje (fraaie pootjes zorgen dan voor een goede 
stabiliteit). Ieder lichtrekkend doek kan hierin worden toegepast.  
Dit 48 mm dikke systeem werkt niet, zoals de bekende  systemen, 
met een pees, maar met een spatel waarmee het doek tussen  
de kunststof klemrol wordt gedrukt. In dit systeem kunnen ook 
akoestische panelen worden verwerkt. Geschikt voor doeken  
tot ca. 15 m 2. 

Spansysteem E-maxi 
Een zeer fraai vormgegeven en daardoor luxe ogend spansysteem. 
Het systeem is slechts 15 mm dik, maar is wel geschikt voor  
hele grote doeken tot maar liefst 250 m 2. En natuurlijk geschikt  
voor binnen en buiten. De sierlijst is 65 mm breed. Het doek  
(van 450 gram per m 2) wordt bevestigd door het vast slaan van een 
kunststof klempro�el in het bodempro�el. Ter afwerking wordt  
de sierlijst op het bodempro�el geklikt. Bij het wisselen klikt u  
deze lijst eenvoudig weer los en kan het doek worden losgemaakt.  
De sierlijst is standaard uit chique geanodiseerd aluminium. Op 
aanvraag kan de sierlijst ook in een RAL-kleur worden gepoedercoat.

Spansysteem E-mini damwand    
Bij iets minder stevige damwanden adviseren wij E-mini damwand. 
Dit systeem is steviger door zijn extra tunnel en voorkomt deuken in 
de damwand. De dikte van het systeem is 22 mm. Dit systeem  
is ook geschikt tot een formaat van maar liefst 250 m 2. Het kunststof 
klempro�el, waarmee het doek van 450 gram per m 2 wordt vast-
gezet op het bodempro�el, is 20 mm breed en vormt tevens de 
randafwerking van uw frame. U heeft uiteindelijk een spansysteem 
van slechts 10 mm dik en 20 mm breed. Voor het klempro�el kunt u 
kiezen uit wit, zwart of grijs. Het nauwelijks zichtbare bodempro�el 
is uit brut aluminium. Nadat het doek is vastgezet, wordt het doek 
schoongesneden langs het bodempro�el.

Spansysteem E-tex akoestisch    
Geluidreductie en decoratie in één. Een spansysteem voor  
decodoek, maar dan zonder pees. Problemen met maatvoering of 
met scheve wanden behoren daarom tot het verleden. Wanneer  
het klaar is, ziet u slechts een dun (2 mm breed) geanodiseerd 
aluminium kadertje rond het doek. Ieder licht  rekkend doek kan hierin 
worden toegepast. Dit 32 mm dikke systeem werkt dus niet, zoals de 
bekende systemen, met een pees, maar met een spatel waarmee het 
doek tussen de kunststof klemrol wordt gedrukt. De akoestische 
panelen worden eenvoudig in het systeem aangebracht. Geschikt 
voor doeken tot ca. 50 m 2. 

Spansysteem E-tex verlicht    
Een schitterend, LED verlicht spansysteem voor decodoek, maar  
dan zonder pees. Problemen met maatvoering behoren daarom  
tot het verleden. Wanneer het systeem klaar is, ziet u slechts een 
dun (2 mm breed) geanodiseerd aluminium kadertje rond het doek. 
Heel strak dus. Ieder lichtrekkend doek kan hierin worden   
toegepast. Dit 65 mm dikke systeem werkt niet, zoals de bekende 
systemen, met een pees, maar met een spatel waarmee het doek 
tussen de kunststof klemrol wordt gedrukt. Geschikt voor licht-
bakken tot ca. 50 m 2. 

Spansysteem E-truck   
Een werkelijk uniek spansysteem voor op vrachtwagens. Zeer �exibel  
én daardoor relatief goedkoop. Het systeem is slechts 14 mm dik.  
Op de vrachtwagen wordt rondom het bodempro�el bevestigd. 
Het doek van 450 – 550 gram per m 2 wordt, na het printen, van een 
speciaal koord voorzien én wordt vervolgens met dit koord in het 
sierpro�el geschoven. Het sierpro�el aan de bovenkant van het doek 
zit permanent vast op de vrachtwagen, de verticale sierpro�elen en 
het sierpro�el aan de onderkant van het doek worden in de bodem -
pro�elen geklikt, vastgeslagen met een hamer én op een aantal 
plaatsen vastgezet met schroeven. Uiteindelijk zorgen 4 RVS hoek-
stukken voor de ultieme veiligheid.
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In deze rubriek treft u een keur aan LED verlichting aan. 

Met deze producten kunt u alle typen reclameverlichting 

realiseren, van heel klein tot XXL toepassingen.  

Bij verlichting is het trouwens wel heel belangrijk om 

goed te communiceren wat de verwachting is.

We beginnen met twee typen LED lichtrails. Licht aan de 

meter noemen we dit. De kleinste van de lichtrails is 

prachtig slank om te zien, maar nog wel groot genoeg om 

de trafo’s te herbergen (wat veel werk en problemen bij 

de montage voorkomt). De andere variant is weliswaar 

een stukje groter, maar door zijn design nog altijd rank.

Met een compact aantal spots bieden wij een 

professionele oplossing voor het hele scala aan 

uitdagingen op het gebied van reclameverlichting. Van 

breedstralend tot sereen verlicht, van smalstralend tot 

fiks aangelicht. En voor banierhouders heeft u de keus uit 

twee fraaie armaturen.

LED lichtrails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

LED spots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 - 83

LED lichtrailVerlichting
Superlight LED    
De Superlight lichtrail kan voor u in iedere 
gewenste lengte worden gemaakt, zodat  
hij exact het te verlichten gedeelte belijnt. 
Bij een lichtrail van langer dan 6000 mm 
worden de delen nagenoeg onzichtbaar 
gekoppeld. De lichtrail wordt gevuld met 
krachtige LED modules en mooi afgewerkt 
door een prismaplaat. Ook kunnen wij  
een schemerschakelaar inbouwen in de 
eindkap.

De lichtrail wordt met afstandsteuntjes 
geleverd; de lengte van de muursteuntjes 
(tussen plat en 500 mm) wordt bepaald aan 
de hand van de gevraagde aanlichthoogte, 
zodat de verlichting zo gelijkmatig  mogelijk 
is. Op aanvraag zijn de steunen ook 
leverbaar zonder muurplaat, waardoor ze 
bovenop zuilen en vrijstaande borden 
gemonteerd kunnen worden.

De lichtrail is fraai gerond en heeft  
een maat van ongeveer 165 x 60 mm  
(op zijn breedste punt). De grote opening  
in het armatuur zorgt ervoor dat het licht 
goed het armatuur uit gaat. Door zijn fraaie 
geronde vorm oogt het armatuur relatief 
licht, zeker op grotere hoogten en langere 
lengten.

Superlight Mini LED    
De Superlight Mini is dé oplossing voor 
plaatsen waar de lichtrail zo min mogelijk 
mag opvallen. Hij is leverbaar in iedere 
gewenste lengte; boven de 6000 mm 
worden de delen nagenoeg onzichtbaar 
gekoppeld. De lichtrail wordt gevuld met 
krachtige LED modules en mooi afgewerkt 
door een prismaplaat. Ook kunnen wij  
voor u een schemerschakelaar inbouwen  
in de eindkap.

De lichtrail wordt met afstandsteuntjes 
geleverd; de lengte van de muursteuntjes 
wordt bepaald aan de hand van de 
 gevraagde aanlichthoogte, zodat de 
verlichting zo gelijkmatig als mogelijk is. 
Op aanvraag zijn de steunen ook leverbaar 
zonder muurplaat, waardoor ze bovenop 
zuilen en vrijstaande borden gemonteerd 
kunnen worden.

De maat van het armatuur is 85 x 60 mm 
(op zijn breedste punt). Natuurlijk hadden 
we bij de ontwikkeling van dit armatuur 
gemakkelijk nog kleiner kunnen gaan, maar 
dan hadden de trafo’s extern geplaatst 
moeten worden. Dit geeft bij de montage 
doorgaans veel problemen en veel extra 
uren werk, en dat willen we vermijden.
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LED spotsLED spots
GL00    
Dit is het kleinste model uit deze serie en geschikt voor de kleinere 
signing. Hij is leverbaar in 15 en 28 watt. Hij heeft een kopgrootte 
van 175 x 160 x 60 mm. Hij wordt standaard met een rechte steun 
t.b.v. muurmontage geleverd; de 15 watt heeft een steun van  
500 mm, de 28 watt een steun van 1000 mm. De kop is maximaal 
150 graden t.o.v. de steun te draaien. De geschatte levensduur is 
150.000 uur. Het bereik is gebaseerd op een gemiddelde output  
van ca. 150 lux. De lichtkleur is 4000 Kelvin. De spot is leverbaar in 
grijs (GR) of zwart (ZW). 

A250    
Een pracht van een designspot met subtiele vormgeving. Hij heeft 
een verbruik van 22 watt. De kop van deze spot is 131 x 171 x  
55 mm. De meegeleverde steun is gerond of recht en 570 mm lang. 
 Standaard wordt hij in de warmere lichtkleur 2800 Kelvin geleverd; 
op aanvraag is hij ook leverbaar in 4000 K. De geschatte levensduur 
van deze LED spot is 15.000 uur. De spot is leverbaar in aluminium-
kleurig (GR), wit (WH) of zwart (ZW).

GL02    
Voor de forsere aanlichtingen komt deze spot in beeld. Hij is lever-
baar in 105 watt, breed- en smalstralend. Hij heeft een kopgrootte 
van 368 x 319 x 85 mm en wordt standaard met een steun van 1000 
mm geleverd. De kop is maximaal 130 graden t.o.v. de steun te 
draaien. De geschatte levensduur is 125.000 uur. Het bereik is 
gebaseerd op een gemiddelde output van ca. 150 lux. De lichtkleur 
is 4000 Kelvin. De spot is leverbaar in grijs (GR) of zwart (ZW).

EZ10     
Een pracht van een enkelzijdige banierspot, uit aluminium en RVS.  
Hij is speci�ek ontwikkeld voor onze banierhouders (zie ook blz. 77) 
en valt door zijn compacte vorm nauwelijks op. Wij kunnen een voor 
verlichting voorbereide banierhouder leveren, zodat de montage 
van de spot snel en eenvoudig gaat. Hij kan natuurlijk ook gebruikt 
worden op andere banierhouders, mits de buis waar hij op komt  
een diameter heeft van 42 mm. De geschatte levensduur van deze 
LED spot is 20.000 uur.

GL03    
Onze XXL spot voor de grotere verlichtingsopgaven. Hij is leverbaar 
in 238 en 317 watt, beide breedstralend. Hij heeft een kopgrootte 
van 563 x 501 x 98 mm en wordt standaard met een rechte steun 
van 1000 mm geleverd. De kop is maximaal 130 graden t.o.v. de 
steun te draaien. De geschatte levensduur is 130.000 uur. Het bereik 
is gebaseerd op een gemiddelde output van ca. 150 lux. De licht-
kleur is 4000 Kelvin. De spot is leverbaar in grijs (GR) of zwart (ZW).

DZ10   
Een topdesign banierspot, uit aluminium en RVS, voor dubbelzijdige 
toepassing. Hij is speci�ek ontwikkeld voor onze banierhouders  
(zie ook blz. 77) en valt door zijn geronde vorm nauwelijks op. Wij 
kunnen uw banierhouder voorbereiden voor deze verlichting, zodat 
de montage van de spot snel en eenvoudig gaat. Hij kan natuurlijk 
ook gebruikt worden op andere banierhouders, mits de buis waar hij 
op komt een diameter heeft van 42 mm. De geschatte levensduur 
van deze LED spot is 20.000 uur.

GL01    
Dit is de één na kleinste uit deze serie en zeer geschikt voor het hele 
middensegment. Hij is leverbaar in 39 en 53 watt, beide in breed- en 
smalstralend. Hij heeft een kopgrootte van 233 x 319 x 85 mm en 
wordt standaard met een steun van 500 mm (voor de smalstralende 
versie S) of 1000 mm (voor de breedstralende versie B) geleverd.  
De kop is maximaal 135 graden t.o.v. de steun te draaien.  
De geschatte levensduur is 150.000 uur. Het bereik is gebaseerd op 
een gemiddelde output van ca. 150 lux. De lichtkleur is 4000 Kelvin. 
De spot is leverbaar in grijs (GR) of zwart (ZW).

A50    
De kleinere versie van de A250, ook met LED, met een kop van 
slechts 110 x 136 x 40 mm. Hij heeft een verbruik van 12 watt.  
De meegeleverde steun is gerond of recht en 570 mm lang. 
 Standaard wordt hij in de warmere lichtkleur 2800 Kelvin geleverd; 
op aanvraag is hij ook leverbaar in 4000 K. De geschatte levensduur 
van deze spot is 15.000 uur. De spot is leverbaar in aluminiumkleurig 
(GR), wit (WH) of zwart (ZW).

 

type bereik verbruik kleur

GL00 15GR* 1500 x 1000 15 watt grijs

GL00 15ZW* 1500 x 1000 15 watt zwart

GL00 28GR* 2000 x 1600 28 watt  grijs

GL00 28ZW* 2000 x 1600 28 watt  zwart 

* uit voorraad leverbaar 

type bereik verbruik kleur

A250 GR* 1600 x 1600 22 watt grijs

A250 WH 1600 x 1600 22 watt wit

A250 ZW 1600 x 1600 22 watt zwart

* uit voorraad leverbaar 

type bereik verbruik kleur

A50 GR* 1200 x 1200 12 watt grijs

A50 WH 1200 x 1200 12 watt wit

A50 ZW* 1200 x 1200 12 watt zwart

* uit voorraad leverbaar 

type bereik verbruik kleur

GL02B 105GR* 3500 x 3500 105 watt grijs

GL02B 105ZW 3500 x 3500 105 watt zwart

GL02S 105GR 2250 x 6000 105 watt  grijs

GL02S 105ZW 2250 x 6000 105watt  zwart

 * uit voorraad leverbaar 

type bereik verbruik kleur

GL03B 238GR 6000 x 6000 238 watt grijs

GL03B 238ZW 6000 x 6000 238 watt zwart

GL03B 317GR 8000 x 7000 317 watt   grijs

GL03B 317ZW 8000 x 7000 317 watt   zwart

 * uit voorraad leverbaar 

type bereik verbruik kleur

EZ 10S* max 800 br. 7 watt RVS

EZ 10B* max 1200 br. 11 watt RVS

* uit voorraad leverbaar 

type bereik verbruik kleur

DZ 10S* max 800 br. 14 watt RVS

DZ 10B* max 1200 br. 22 watt RVS

* uit voorraad leverbaar 

type bereik verbruik kleur

GL01B 39GR* 2500 x 2200 39 watt grijs

GL01B 39ZW 2500 x 2200 39 watt zwart

GL01S 39GR 1500 x 5000 39 watt grijs

GL01S 39ZW 1500 x 5000 39 watt zwart

GL01B 53GR* 2500 x 3000 53 watt  grijs

GL01B 53ZW 2500 x 3000 53 watt  zwart

GL01S 53GR* 1750 x 6000 53 watt grijs

GL01S 53ZW 1750 x 6000 53 watt zwart

 * uit voorraad leverbaar 
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Karton
Eco en milieuvriendelijk krijgen gelukkig steeds meer 

aandacht. Daarom ook in deze catalogus een rubriek 

waarin karton en hout de toon zet.

Het eerste product in deze rubriek is een volledig 

kartonnen “roll-up”. Volledig recyclebaar dus, maar 

daarbij ook nog eens volledig te beprinten. Een banner 

met een boodschap dus.

Daarna treft u een complete categorie houten displays 

aan. Zelfs een houten postersnap en een volledig houten 

banierhouder behoort tot de mogelijkheden.

Een uitgebreide range krijtborden met robuust houten lijst 

besluit deze categorie. Mooie stoepborden voor buiten en 

fraaie wandlijsten voor binnen. 

Karton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 

Hout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 

Krijt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Eco
Ecobanner Top    
Ecobanner Top is de eerste ecologische 
roll-up banner, die 100% recyclebaar is. 
Met dit product maakt u een duidelijk 
statement in uw communicatie. Hij is onder 
andere ontworpen als reactie op de 
onverantwoorde berg roll-ups die er 
inmiddels gecreëerd is.

De banner bestaat uit een voet, een 
staander in drie delen en een onder- en 
bovenstang die beide voorzien zijn van 
dubbelzijdig tape. Alles in natuurlijk bruin 
karton uitgevoerd. Op de voet kunt u 
natuurlijk een full-colour aanbrengen. 

De bannermaat is 800 x 2100 mm; voor de 
dikte adviseren wij minimaal 210 grams 
papier. Het printen “moet” natuurlijk wel 
solvent-free gedaan worden om binnen dit 
eco-concept te blijven.

Natuurlijk is deze kartonnen banner 
kwetsbaarder dan een aluminium; in het 
gebruik (en de levensduur die u verwacht) 
dient u daar rekening mee te houden.  
De banner wordt geleverd in een kartonnen 
doos, dus kan zonder enige toevoeging van 
verpakking verzonden worden.

Ecobanner Plus    
Het enige verschil van deze uitvoering ten 
opzichte van het type Top is dat u de voet 
en de banner bedrukt aangeleverd krijgt. 
Natuurlijk gedrukt met eco-verantwoorde 
inkten. Ook deze variant blijft dus zo 
helemaal ecologisch verantwoord en mag 
gewoon met het oud-papier worden 
afgevoerd.

In de voet zit de staander uit drie delen én 
een onder- en bovenstang. De stangen  
zijn beide voorzien van dubbelzijdig tape, 
zodat u uw banner snel en gemakkelijk 
kunt aanbrengen. Alles geheel bedrukt 
aangeleverd. 

De bannermaat is 800 x 2100 mm; wij 
printen op 210 grams papier. Natuurlijk 
wordt er solvent-free geprint om binnen  
dit eco-concept te blijven.

Deze kartonnen banner is vanzelfsprekend 
kwetsbaarder dan een aluminium; in het 
gebruik (en de levensduur die u verwacht) 
dient u daar rekening mee te houden.  
De banner wordt geleverd in een kartonnen 
doos, dus over de verpakking hoeft u zich 
ook geen zorgen te maken.

type bannermaat

ECOT 800 800 x 2000

type bannermaat

ECOP 800 800 x 2000

UNIEK!

100% groen en sociaal: duurzame   
materialen, met een zeer lage CO 2 emissie,  
én geproduceerd in een sociale werkplaats.

100% innovatief: geheel uit kartonnen  
onder delen samengesteld en toch 
 gemakkelijk mee te nemen.

100% recyclebaar: milieuvriendelijk 
presenteren met onderdelen die allemaal 
compleet recyclebaar zijn.

100% display : alle ruimte, inclusief  
de voet, is beschikbaar voor uw 
 wervende communicatie.
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KrijtHout
Houten tafeldisplay    
Een aantrekkelijke, geheel houten tafeldisplay van 170 x 235 mm.  
Het wisselen van het bannertje, in de maat 149 x 210 (A5), gaat  
snel en eenvoudig. Aan het bannertje wordt boven en onder een 
metalen stripje geplakt (er zit al tape op de strip); deze stripjes zetten 
zich “automatisch” boven en onder vast aan de geïntegreerde 
magneetjes in het frame. Heel strak dus. Deze strips dient u apart  
bij te bestellen.

Houten bannerdisplay    
Een volledig houten display voor banners. De 2-delige stang is in 
lengte te verstellen zodat de banier (van 800 x 1900 mm) mooi strak 
komt te staan. Aan de banner wordt boven en onder een metalen 
stripje geplakt (er zit al tape op de strip); deze stripjes zetten zich 
“automatisch” boven en onder vast aan de geïntegreerde magneet-
jes in het frame. Heel strak dus. Deze strips dient u apart bij te 
bestellen. Een draagtas en een lampje zijn ook extra bij te bestellen.

Inserthouder Hout    
Een schitterend afgewerkte beuken voet van 75 mm breed en 30 mm 
hoog vormt de basis van deze doordachte inserthouder. Eén deel 
van de acrylaathouder zit stevig in de houten voet, het andere deel 
kan licht naar voren worden gebogen, zodat de insert gewisseld kan 
worden. Een blikvanger voor communicatie in hotels, restaurants en 
showrooms. Leverbaar in 3 veelgebruikte (DIN) maten.

Houten postersnap    
Een eerlijke postersnap uit lindehout. Leverbaar in 3 verschillende 
lengten. Het wisselen van het banner gaat snel en eenvoudig.  
Aan de banner wordt boven en onder een metalen stripje geplakt  
(er zit al tape op de strips); deze stripjes zetten zich “automatisch” 
boven en onder vast aan de geïntegreerde magneetjes in de poster-
snap. Heel strak dus. Deze strips dient u apart bij te bestellen, net als 
het ophangmateriaal.

type beschrijving

MGSR A5WD houten tafeldisplay

MGSZT 148/50 50 strips 149 mm 

type beschrijving

MMES 1900 houten display

MGSL 10 draagtas

MMG LAMP lamp

MGSZT 800/10 10 strips 800 mm

MGSZT 800/50 50 strips 800 mm

type insertmaat

SNL A6 149 x 210 (A6)

SNL A5 149 x 210 (A5)

SNL A4 210 x 297 (A4)

type beschrijving

HUWD 5002 set van 2 postersnaps 500 mm

HUWD 7002 set van 2 postersnaps 700 mm

HUWD 10002 set van 2 postersnaps 1000 mm

MGSZT 500/10 10 strips 500 mm

MGSZT 500/50 50 strips 500 mm

MGSZT 700/10 10 strips 700 mm

MGSZT 700/50 50 strips 700 mm

MGSZT 1000/10 10 strips 1000 mm

MGSZT 1000/50 50 strips 1000 mm

Wandlijst Beuk    
Een mooi solide krijtbord met een beuken lijst van 50 mm breed.  
Het krijtbord kan zowel met krijtmarkers als met krijtjes beschreven 
worden. De lijst wordt met ophangoogjes geleverd, zodat u hem 
snel en gemakkelijk kunt monteren. In hetzelfde hout is ook een ezel 
leverbaar zodat u de lijst vrij kunt opstellen.

Stoepbord Chalk  
Een mooi licht dubbelzijdig krijtbord, met een lijst van 65 mm breed. 
Het bord is gemakkelijk in te klappen en mooi plat op te bergen.  
De dopjes onder het bord voorkomen dat er vocht in de poten trekt. 
Het hout heeft het FSC keurmerk en is middels een stoomproces 
verduurzaamd naar klasse 1.

Wandlijst Robuust    
Een robuust krijtbord, voor op de wand, met een lijst van 50 mm 
breed. Het bord is geschikt voor gewone krijtjes en krijtmarkers.  
Het hout heeft het FSC keurmerk en is middels een stoomproces 
verduurzaamd naar klasse 1. Op aanvraag is ook een variant 
leverbaar met een magnetisch krijtbord erin.

Stoepbord Leaf     
Een robuust dubbelzijdig houten bord met een nostalgische en 
eerlijke look. Het frame rond het krijtbord is maar liefst 95 mm 
breed. Tegen vochtinwerking zijn er rubber dopjes onder de poten 
aangebracht. Het bord is afgewerkt met een soort whitewash, 
waardoor de wittige kleur ontstaat.

type maat krijtpaneel

KRBE 34 300 x 400

KRBE 46 400 x 600

KRBE 49 400 x 900

KRBE 68 600 x 800

KRBE 61 600 x 1150

KRBE 81 800 x 1200

EZE 812 ezel

type maat krijtpaneel gewicht

STKRN 70 560 x 910 17

STKRN 80 715 x 1205 25

type maat krijtpaneel gewicht 

STKRB 60 420 x 620 7

STKRB 70 570 x 900 9

type maat krijtpaneel

KRW 40 370 x 270

KRW 50 370 x 570

KRW 90 570 x 770
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De voorlaatste rubriek in deze catalogus is een 

verzameling van de meest uiteenlopende producten. 

Natuurlijk wel allemaal opgenomen omdat ze een logisch 

verlengstuk zijn van onze hoofdproducten.

Met hoge kwaliteit makelaarsproducten spelen wij in op 

de vraag van deze doelgroep. Met name het verlichte 

(raam) presentatiesysteem is door zijn modulariteit echt 

uniek.

Qua afzetpalen bieden wij een keuze en kwaliteit die 

ongekend is. Een echte toevoeging is ook zeker het feit 

dat het rollint full-colour geprint kan worden in uw huisstijl; 

dit is nu ook mogelijk in kleinere series. 

De veiligheidsspiegels zorgen voor de nodige veiligheid 

in en rond gebouwen. Van heel eenvoudig tot zelfs anti-

condens én natuurlijk voor binnen- en buitentoepassing.

Tot slot een hele gemengde rubriek speciale displays; 

allemaal producten die we zeer regelmatig verkopen, 

maar die niet echt in de hoofdrubrieken thuis horen.

Makelaarsproducten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

Afzetpalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 - 91

Veiligheidsspiegels binnen . . . . . . . . . . . . . . . .92

Veiligheidsspiegels buiten . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Speciale displays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 - 95

MakelaarsproductenOverige producten

type omschrijving

MA M10 met wit aluminium paneel

MS M10 met wit stalen paneel

MB M10 met grijzig stalen paneel*

* dit paneel dient geheel met folie afgeplakt  
te worden

type omschrijving

MA M20 met wit aluminium paneel

MS M20 met wit stalen paneel

MB M20 met grijzig stalen paneel*

* dit paneel dient geheel met folie afgeplakt  
te worden

Makelaarsbord M10      
Een tuinbord met allure. Het stalen of aluminium paneel van  
700 x 500 mm ligt veilig opgeborgen tussen het dubbele frame.  
Dit voorkomt beschadigingen en geeft tevens de mogelijkheid om 
de panelen in zijn geheel af te plakken, zonder dat de randen op  
den duur beschadigen. Het bord bestaat uit 2 delen, zodat het 
gemakkelijk in een personenauto vervoerd kan worden. Het boven-
deel is aluminium, het onderste deel is staal. De “step” aan het 
onderste deel maakt dat u het bord gemakkelijk de grond instampt.

Onverlichte presentatie Inox      
Een robuust presentatiesysteem met mooi RVS montagemateriaal, 
geheel naar uw wens samen te stellen. Bij wijzigingen haalt u de 
 inserts gemakkelijk uit de enveloppen. Montage is mogelijk tussen 
plafond en vloer óf op de wand. U kiest voor RVS draden of voor 
RVS stangen. De enveloppen zijn standaard in A4 en A3 leverbaar. 
Voor meer informatie kijkt u op blz. 63. 

Verlichte presentatie Huge  
Een helder verlichte dubbelzijdige raampresentatie. De houders 
(waarin de inserts komen) zitten met 4 nokken verbonden aan de  
2 ophangdraden. Bovenin worden de draden met kunststof 
 connectors aan de rail bevestigd. De rail is maximaal 1250 mm lang 
en is daardoor geschikt voor max. 3 rijen A4 staand of 2 rijen A3 
liggend naast elkaar. Voor meer informatie kijkt u op blz. 62. 

Makelaarsbord M20      
De M20 is net zo mooi als de ‘liggende’ versie M10 en heeft  
een aluminium of stalen paneel van 500 x 700 mm. Ook deze  
versie wordt standaard geleverd met een zwart gepoedercoat  
frame en een witte plaat. Speciale kleuren behoren ook tot de 
mogelijk heden. De bovenzijde van het frame is uit aluminium;  
zeker als u voor een aluminium paneel kiest, is het bord  
(aan de bovenzijde) relatief licht, wat de windbestendigheid  
ten goede komt.

Leverbaar in diverse 
opstellingen.

type beschrijving 

HUG 4A4 set van 4 st A4 staand

HUG 8A4 set van 2 x 4 st A4 staand

HUG 12A4 set van 3 x 4 st A4 staand

HUG 3A3 set van 3 st A3 liggend

HUG 6A3 set van 2 x 3 st A3 liggend



9190

Afzetpalen Afzetpalen
Point    
Dit is het lichte en budgetvriendelijke type uit dit programma.  
De voet (met diameter 330 mm) is geheel uit kunststof en wordt 
verzwaard door een stalen schijf. De paal heeft een diameter van  
65 mm en is 972 mm lang. De lint behuizing (waaraan aan 4 zijden 
een lint kan worden vastgeklikt) zit prachtig geïntegreerd in de paal. 
Geheel compleet weegt deze afzetpaal 6.9 kg. Het zwarte rollint,  
met 2 grijze stiksels erop, is 50 mm hoog en is anti-kreuk.

Wall    
Voor wandmontage hebben wij twee producten, die passen bij  
alle linthouders uit ons programma. Vanaf de wandhouder kunt u 
een lint spannen naar de wandclip, zoals links op de foto afgebeeld. 
Natuurlijk kunt u vanaf de wandhouder ook met het lint naar  
een vrijstaande afzetpaal. Om te voorkomen dat afzetpalen voor 
problemen zorgen in noodsituaties, kunt u al onze linten voorzien 
van een anti-paniek connector. Deze connector is voorzien van een 
magneet, waardoor het lint direct los schiet in geval van nood. 

Master    
Dit is het type uit het programma, waarbij u 1001 mogelijkheden 
heeft. De ronde voet van 330 mm bestaat uit een sierschijf, een 
kunststof beschermring (die om de sierschijf heen zit) en een stalen 
schijf ter verzwaring. De paal heeft een diameter van 65 mm en is 
950 mm lang. De lintbehuizing (waaraan aan 4 zijden een lint kan 
worden vastgeklikt) zit prachtig geïntegreerd in de paal. Geheel 
compleet weegt deze afzetpaal ruim 8 kg. Het afzetlint kan maar 
liefst 3000 mm worden uitgetrokken. Wij hebben voor u standaard 
vier typen samengesteld; u kunt echter ook zelf combineren met 
4 beschermringen, 5 sierschijven, 7 staanders en 7 linten.

Tex    
Dit is het traditionele type uit het programma, waarbij u de keus 
heeft uit chroom of messing. Op de ronde voet van 250 mm staat  
de paal van 885 mm lang en 50 mm rond. Aan de fraai vorm-
gegeven bovenzijde kan aan 8 zijden een koord worden vastgezet. 
Geheel compleet weegt deze afzetpaal in chroom 7.5 kg en in 
messing 7.2 kg. De koorden zijn standaard 1000, 1500 of 2000 mm 
lang. Eventueel kan deze afzetpaal ook met dubbele koorden worden 
geleverd; ook is een wandring (TXWH) leverbaar (in chroom).

Tempaline    
Een unieke, inklapbare afzetpaal voor snelle afzettingen. Functio-
naliteit en design hand in hand. De paal is 950 mm lang en de voet 
(uit onverwoestbaar ABS) maar liefst 510 mm diameter. Zeer stabiel, 
dus ook voor buiten. Met 3 typen palen en 3 kleuren linten  
(blauw, rood/wit en geel/zwart) zijn vele combinaties mogelijk. Op  
de afzetpaal kan eenvoudig een houder t.b.v. een insert A5 liggend,  
A4 liggend of A4 staand worden gemonteerd. Er is ook een tas t.b.v. 
4 stuks leverbaar. 

Tex Alu    
Een schitterende, eigentijdse variant op de traditionele afzetpaal.  
De ronde voet van 250 mm bestaat uit een grijze beschermring,  
een geanodiseerd aluminium sierschijf en een stalen schijf  
ter verzwaring. Op deze voet staat de geanodiseerd aluminium  
staander van 885 mm lang en 50 mm rond. Aan de fraai vorm-
gegeven bovenzijde (verchroomd) kan aan 8 zijden een koord 
worden vast geklikt. Geheel compleet weegt deze afzetpaal ruim  
3 kg. De koorden zijn standaard 1000, 1500 en 2000 mm lang.

Tex Wall    
Fraai presenteren en functioneel afscheiden in één. In de klem-
houders klemt u uw eigen banier van 900 x 850 mm. Daarna  
hangt u het geheel in de ringen van de 950 mm hoge  geanodiseerd 
aluminium paaltjes. De modules kunnen recht achter elkaar of onder 
een hoek worden geplaatst. Hieronder is een complete set en een 
aanbouw module afgebeeld.

Full-colour bedrukt lint    
De rollinten kunnen, geheel naar uw wens en design, full-colour 
bedrukt worden met logo’s, teksten en zelfs volledig in een bepaalde 
kleur. Daarmee worden alle afzetpalen uit ons programma nog 
exclusiever. De minimale lengte die bedrukt wordt is 100 meter; 
afhankelijk van het type afzetpaal dat u gebruikt is dit dus voor  
33 of 40 stuks rollint. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

type voet staander lint

PO ZW* zwart zwart zwartgrijs

PO GR* grijs aluminium zwartgrijs

type omschrijving

STWH 130CM* wandhouder in chroom

STWH 130AR* wandhouder in zilverkleur

STWC 90 wandclip

STAP 70SZ anti-paniek connector

* dit is excl. lint en lintbehuizing  

type beschermring sierschijf staander lint

PMA GR grijs zwart aluminium zwart

MA ZW zwart grijs zwart zwart

MA CH zwart chroom chroom zwart

MA RO rood zwart rood zwart 

type voet staander koord

TX CZ chroom chroom zwart

TX CG chroom chroom grijs

TX BR messing messing rood

TX BZ messing messing zwart 

TX WH nvt nvt nvt

op aanvraag zijn ook blauwe koorden leverbaar

type beschrijving

TPL AL aluminium paal, zwart koord

TPL ZW  zwarte paal, zwart/geel koord

TPL WO houten paal, blauw koord

TPQ A5H inserthouder A5 (210 x 149) 

TPQ A4H inserthouder A4 (297 x 210)

TPQ A4V inserthouder A4 (210 x 297)

TPL BAG tas tbv 4 stuks afzetpaal

type staander koord

TX AZ aluminium zwart

TX AG aluminium grijs

TX AR aluminium rood 

TX AB aluminium blauw

type omschrijving

TXW 950 complete set 

TXW 950M aanbouwmodule

UNIEK

Leverbaar in iedere 
bedrukking.
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Veiligheidsspiegels binnen Veiligheidsspiegels buiten
M200    
Een multifunctionele 2-richtingsspiegel met een onopvallend wit 
frame. Ideaal voor onoverzichtelijke hoeken in magazijnen, winkels, 
werkplaatsen, etc. Buitengebruik is ook toegestaan. Montage- 
materiaal wordt standaard meegeleverd.

V100A       
Een absoluut unieke spiegel die niet condenseert of bevriest,  
terwijl toch geen electriciteit nodig is. Op de dag slaat de speciale 
vulling warmte op en geeft deze ‘s nachts geleidelijk weer af. 
Geleverd inclusief montagemateriaal.

B100    
Een budget bewakingsspiegel voor 2 richtingen. Ideaal voor  
in winkels, bij ingangen van gebouwen en portiersloges. Hij is  
heel gemakkelijk te richten door een kogelgewricht in de voet. 
Uitsluitend voor binnengebruik. Montagemateriaal wordt standaard 
meegeleverd.

V100 met staander    
Voor plaatsen waar geen wand aanwezig is, bieden wij u de V100 
spiegel op een (60 mm ronde) paal. De paal is uit geanodiseerd 
aluminium en is standaard 4000 mm lang (max. 3300 mm boven 
maaiveld monteren). De spiegel wordt met meegeleverd montage-
materiaal eenvoudig op de paal gemonteerd.

P300    
Een panoramische spiegel voor 3 of 4 richtingen. De 4 richtingen 
versie (halve bol) wordt met 4 meegeleverde kettingen aan het 
plafond gehangen; de 3 richtingen versie (kwart bol) dient op de 
wand te worden gemonteerd. Montagemateriaal wordt standaard 
meegeleverd.

V100       
Een spiegel die aandacht trekt door de opvallende, rood-wit 
 gestreepte rand. Ideaal voor gevaarlijke kruispunten en 
 onoverzichtelijke hoeken op terreinen en in parkeergarages.  
Montagemateriaal wordt standaard meegeleverd.

L400    
Een eenvoudige spiegel met een 12 mm breed geanodiseerd 
aluminium frame. Het frame heeft licht geronde, glimmende 
hoekstukken én de spiegel is uit veiligheidsglas. Ideaal voor 
 onoverzichtelijke hoeken in winkels en bedrijven. Montage- 
materiaal wordt standaard meegeleverd.

M200       
Een eenvoudige spiegel met een nauwelijks opvallend wit frame. 
Ideaal voor onoverzichtelijke hoeken bij laadperrons, rond de  
winkel en bij afhaalpunten. Montagemateriaal wordt standaard 
meegeleverd.

type maat max. gebruiksafstand

200514 ø 400 5 mtr

200515* ø 500 7 mtr

200516* ø 600 11 mtr

200524 600 x 400 9 mtr

200526* 800 x 600 20 mtr 

200528 1000 x 800 30 mtr

* uit voorraad leverbaar

type maat max. gebruiksafstand

100846 ø 600 11 mtr

100854 600 x 400 9 mtr 

100858* 800 x 600 20 mtr  

100886 ø 1000 30 mtr

* uit voorraad leverbaar

type maat max. gebruiksafstand

100103 ø 300 2 mtr

100104* ø 400 4 mtr

100105 ø 500 6 mtr 

100106* ø 600 8 mtr

100110 600 x 400 12 mtr

* uit voorraad leverbaar

type maat max. gebruiksafstand

600546* ø 600 11 mtr

600554* 600 x 400 9 mtr

600556* 800 x 600 20 mtr

* uit voorraad leverbaar

type maat max. gebruiksafstand

300660 halve bol 660   6 mtr

300680* halve bol 800   8 mtr 

300695* halve bol 1150 10 mtr

300960 kwart bol 660   6 mtr 

300980* kwart bol 800   8 mtr 

300995 kwart bol 1150 10 mtr 

* uit voorraad leverbaar

type maat max. gebruiksafstand

100546* ø 600 11 mtr

100548 ø 800 20 mtr

100549 ø 900 25 mtr 

100554* 600 x 400 9 mtr

100556* 800 x 600 20 mtr

100558 1000 x 800 30 mtr

* uit voorraad leverbaar

type maat max. gebruiksafstand

4601PL 600 x 400 8 mtr

4201PL 1200 x 400 12 mtr

6801PL 800 x 600 16 mtr

type maat max. gebruiksafstand

200514 ø 400 5 mtr

200515* ø 500 7 mtr

200516* ø 600 11 mtr

200524 600 x 400 9 mtr

200526* 800 x 600 20 mtr 

200528 1000 x 800 30 mtr

* uit voorraad leverbaar



9594

Console Flex    
Deze console laat heel mooi zien hoe het 
juist combineren van diverse producten  
tot een mooi (nieuw) product kan leiden. 
Tussen onze geanodiseerd aluminium 
staanders S60 is een handige kliklijst 
(gemaakt uit hetzelfde materiaal) gemon-
teerd. De kliklijst is gemonteerd op onze 
standaard pro�elen H46. De kleine afstand 
tussen de staanders en de kliklijst geeft een 
heel mooi effect.

Lichtbak T300    
Speciale lichtbakken zitten ook in ons 
leveringsprogramma. Van klein tot groot, 
van plat op de muur tot haaks, met frees-
letters erop, in speciale kleuren, etc.  
De mogelijkheden zijn legio én qua stijl 
kunnen we altijd heel dicht bij de overige 
buitenbewegwijzeringsonderdelen van  
uw project blijven. Zodat een homogeen 
beeld ontstaat dat werkt.

Specials Specials
Displayrek Bag    
Een fraai vormgegeven houder voor 
draagtassen, kleding, blisters, kettingen, 
etc. Met deze display worden niet alleen 
uw producten mooi tentoongesteld; de 
heldere inserthouder bovenop, met een 
wervende tekst, zal uw klant nog verder 
lokken. De hoogte van de display is 1240 
mm. De twee dwarsstangen zijn 300 mm 
lang en kunnen op willekeurige hoogte 
worden bevestigd aan de ovale stang.

Tijdschriftenrek Scoop    
Een kranten- en tijdschriftenrek dat kleur 
geeft aan ieder interieur. Geheel uit staal 
en schitterend gepoedercoat in opvallende 
kleuren. Hij heeft 4 vakken. De montage 
gaat heel gemakkelijk met vier schroeven. 
Het formaat is 320 x 980 mm. Vraagt u 
gerust ook naar onze andere kranten- en 
tijdschriftenrekken.

Aluminium Ezel     
Een multifunctionele en zeer solide ezel uit 
geanodiseerd aluminium en staal. Hij heeft 
een hoogte van 1500 mm en de drager kan 
kan op vijf hoogtes worden ingesteld.  
Als hij uitstaat heeft hij een breedte van 
536 mm en een diepte van ruim 300 mm. 
Hij weegt 4,5 kg. Op aanvraag is ook een 
houten variant leverbaar.

3-Delige wand     
Een eenvoudig vormgegeven draadwand 
voor 1001 toepassingen. Prachtig te 
gebruiken in combinatie met kliklijsten, 
vitrines en onze aluminium inserthouders. 
Tegen meerprijs zijn dubbele voeten 
lever baar, die nog meer stabiliteit aan de 
wand geven.

Lichtdisplay Panorama     
Door zijn curvevormige voorzijde heeft  
de panorama lichtdisplay een hedendaagse 
look. En de uitvoering in geanodiseerd 
aluminium geeft sowieso altijd al een 
mooie uitstraling. Aan de twee lange zijden 
zitten de klikpro�elen, die het bescherm- 
vel en de poster vast houden, mooi 
geïntegreerd. Leverbaar t.b.v. de insert-
maten DIN A3, A2, B2, A1 en B1.

Richtingwijzer Indoor    
In 8 richtingen kunnen wijzen is ook  
binnen vaak heel nuttig, met name in grote 
gebouwen en grotere entreés. Onze 60 mm 
ronde staander met 8 groeven is hiervoor 
uitermate geschikt. Wij monteren die  
op diverse soorten voeten, waarbij u  
de keuze heeft uit vorm, kleur en maat.
Zoekt u dit type richtingwijzer voor buiten-
toepassing, kijkt u dan op blz. 18 en 19.

Inserthouder Pu�x   
U kent hem vast wel van de benzinepomp: 
de bekende inserthouder voor op kasten en 
andere objecten. De inserts schuift u vanaf 
de zijkant achter de beschermvellen, 
waarna deze opening met een rubber strip 
wordt afgesloten. Het voetje is 50 mm 
breed en voor extra gemak voorzien van 
sterk dubbelzijdig tape (schroeven kan 
natuurlijk ook). Ook geschikt voor buiten.
Leverbaar t.b.v. inserts in DIN A4 en A3.

Lezenaar Desk    
Deze lezenaar, van 1140 mm hoog, is  
dé oplossing voor menukaarten, catalogi, 
gastenboeken en andere presentatie-
middelen. Het leggedeelte is 510 x 380 mm 
en is uit gesatineerd kunststof. Als extra 
kunt u er een houderset voor een banier, 
van max. 500 x 1000 mm, bijbestellen.

Spanframe Fram    
Frames om doeken in te spannen met  
een pees zijn erg populair, maar ze zien er 
wel allemaal redelijk hetzelfde uit. Met  
dit designframe onderscheidt u zich 
gemakkelijk. Het robuuste pro�el met 
mooie hoekstukken springt er direct  
uit. Enkel- of dubbelzijdig te gebruiken. 
Leverbaar in iedere maat.

Inserthouder Flap Open     
Een unieke transparante houder, die ook 
dubbelzijdig gebruikt kan worden op een 
ruit. Hij wordt bevestigd met dubbelzijdig 
tape. In de houder zit een uitsparing zodat 
op de insert kan worden geschreven zonder 
de insert eruit te nemen. Zeer geschikt voor 
bijv. toiletlijsten. Om de insert te wisselen 
schuift u de “klep” omhoog, waarna u deze 
naar voren kunt bewegen.
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Deze rubriek is ontstaan als reactie op de ontwikkelingen 

in de full-colour markt. Mooi printen op verschillende 

materialen is niet echt een probleem, maar creaties mooi 

monteren en presenteren vraagt nog wel de nodige 

aandacht.

We beginnen met een aantal handige voeten voor 

vrijstaande toepassingen. De voeten verschillen onder-

ling sterk qua design en zwaarte.

Voor aan de wand bieden wij een aantal unieke ophang-

Voeten en vrijstaandMontagematerialen
producten, waarmee (recht) ophangen heel gemakkelijk 

wordt. Ook geven een aantal producten extra stevigheid 

aan het bedrukte materiaal, zodat het strakker blijft.

Tot slot bieden wij een keur aan montagematerialen voor 

hang en haaks; van eenvoudige materialen tot doordachte 

klemmen.

Voeten en vrijstaand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

Wand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Hang en haaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Quickbase    
Een universele voet, die opvalt door zijn 
eenvoud. Het pro�el is heel dun, waardoor 
het risico dat iemand er overheen valt 
uiterst gering is. Geschikt voor plaatdiktes 
van 2 tot 20 mm. De voet is 365 x 365 mm 
en weegt 3,84 kg. Het opstaande gedeelte, 
waar de plaat in valt én waar de 2 bouten 
doorgaan, is 117 mm hoog. De anthraciet 
kleur geeft de voet een chique uiterlijk.  
De voet is in principe voor binnen; kleinere 
buitentoepassingen zijn ook mogelijk.

Presstissimo     
Een hippe en zeer doordachte voet. Ieder 
plaatmateriaal van 8 mm wordt fraai in 
deze aluminium voet geplaatst, zonder dat 
er een gat in de plaat hoeft te worden 
gemaakt. De plaat leunt licht achterover, 
wat de leesbaarheid en de stabiliteit 
vergroot. De kunststof klemmetjes én  
het dubbelzijdig tape zorgen ervoor dat  
de plaat goed in de voet blijft zitten. 
Leverbaar in 4 maten.

Hivo     
Een universele voet met ovale stang en  
een grondplaatje. Tegen het schuin-
geplaatste plaatje kan een plaat of bord 
gemonteerd worden. De donkergrijs 
gepoedercoate stalen voet heeft een 
diameter van 300 mm en een gewicht  
van 2,5 kg. De geanodiseerd aluminium 
stang is standaard 1000, 1250 of 1500 mm 
lang. Het grondplaatje is standaard 210 x 
297 mm en kan zowel liggend als staand 
worden besteld. 

IX Bond     
Met deze 4 klemmen maakt u de mooiste 
constructies, incl. scheidingswanden en 
kubussen, met eigen plaatmateriaal.  
Ieder plaatmateriaal van 3 - 10 mm dik kan 
onder verschillende hoeken worden 
gekoppeld; de kopse afstand tussen de 
panelen is altijd 6 mm. Voor optimaal 
gemak kan de klemschroef vanaf beide 
zijden van de klem worden vastgedraaid.

type beschrijving

QBS 3704 voet

type lengte 

PTMO 50 50

PTMO 235 235

PTMO 400 400

PTMO 500 500 

type beschrijving

HIVO 1000 complete voet met stang 1000 mm

HIVO 1250 complete voet met stang 1250 mm

HIVO 1500 complete voet met stang 1500 mm

type beschrijving

IX2B 60AR klem 60º

IX2B 90AR klem 90º

IX2B 120AR klem 120º

IX2B 180AR klem 180º.

Pressto    
Een voet met 1001 mogelijkheden.  Geschikt 
voor bijv. een glazen, glass-look of helder 
kunststof plaat (óf voor een plaatmateriaal 
dat elders in uw interieur terugkomt). Alles 
met een dikte tussen 1 en 15 mm, maar 
ook een plaatdikte van 30 mm, is geschikt 
voor deze voet. Normaliter wordt  
de aluminium voet met open zijkanten 
geleverd; als optie zijn zwart kunststof 
afdekkappen leverbaar. 

type lengte afwerking

PT 235 235 aluminium

PT 300 300 aluminium

PT 400 400 aluminium

PT 500 500 aluminium

PTAK SZ set van 4 zwarte kappen

Tubo    
Een multifunctionele voet met 2 ovalen 
stangen en een grondplaat. Tegen het 
 plaatje kan een plaat of bord gemonteerd 
worden middels tape of verlijmen. De 
donkergrijs gepoedercoate stalen voet heeft 
een diameter van 500 mm en een gewicht 
van 5 kg. De geanodiseerd aluminium 
stangen zijn standaard 1500, 1750 of 2000 
mm lang. Het grondplaatje is standaard  
335 x 335 mm.

type beschrijving

TUBO 1500 complete voet met stang 1500 mm

TUBO 1750 complete voet met stang 1750 mm

TUBO 2000 complete voet met stang 2000 mm
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Haaks en plafondWand
Montagehulp Fissart    
Twee unieke montagehulpen voor het 
kaarsrecht monteren van panelen op de 
muur. Het systeem FIA10 bestaat uit een 
kunststof plaatje van ca. 100 x 100 mm én 
een getand rondje. Dit plaatje wordt met 
behulp van gemakkelijk af te breken afstands  - 
beugeltjes nauwkeurig op het paneel 
geplakt. Het rondje wordt op de muur 
geschroefd, waarna uw paneel met plaatje 
eroverheen wordt gehangen. Het systeem 
FIA45 (voor grotere panelen) bestaat uit  
2 plaatjes (elk 120 x 120 mm) en 2 rondjes.

Haakse steun Quickwall    
Een robuuste haaks-op-de-muur steun, die 
opvalt door zijn eenvoud. De anthraciet 
kleur geeft de steun een chique uiterlijk. Hij 
is geschikt voor plaatdikte van 2 tot 20 mm. 
De steunvoet is 175 x 175 mm. Het haaks 
uitstekende gedeelte, waar de plaat in valt 
én waar de 2 bouten doorgaan, is 45 mm. 
De steun is in principe voor binnen; 
kleinere buitentoepassingen zijn echter ook 
mogelijk. Natuurlijk mag deze steun ook 
aan het plafond worden bevestigd.
.

Frame Fisso�ag    
Een stevig systeem om een frame te 
maken, waarop plaatmateriaal kan worden 
bevestigd aan het plafond óf haaks op de 
muur. Aan de fraaie voetjes worden 
panelen van 100 mm breed bevestigd. 
Deze panelen (pendels) kunnen des-
gewenst horizontaal aan elkaar worden 
verbonden. Natuurlijk kan het systeem ook 
zonder plaatmateriaal worden gebruikt;  
de geanodiseerd  aluminium panelen zijn 
direct geschikt voor belettering.

Randnok Inox      
Zonder dat er een gat gemaakt hoeft te 
worden in het plaatmateriaal, bevestigt 
deze matzilveren randnok ieder plaat-
materiaal (tot 15 mm dik) op de wand.
Nadat de kop (met een diameter van 25 
mm) op het muurgedeelte geschoven is, 
wordt deze vastgezet met een inbusboutje.
In dezelfde serie is ook een hoeknok 
leverbaar. In RVS zijn vergelijkbare, iets 
kleinere, nokken leverbaar.

Paneelversteviger Backframe      
Met deze paneelversteviger wordt ieder dun 
paneel prachtig stevig en plat. De vier 
aluminium pro�elen, voorzien van dubbel-
zijdig tape, worden op het paneel geplakt. 
De kunststof hoekstukken verbinden de 
pro�elen, maar zorgen er ook voor (door 
hun verwijder bare afstandsbeugeltjes) dat 
de pro�elen kaarsrecht op het paneel komen 
te zitten. De speciale ophanghaakjes zorgen 
ervoor dat boorfouten tot 10 mm gecorri -
geerd kunnen worden. U dient 2 sets te 
bestellen om een compleet raam te maken. 

Haakse nok Inox      
Haakse montage zorgt ervoor dat een bord 
extra opvalt. Deze nok is geschikt voor  
een plaatdikte van maximaal 8 mm. Het is 
een relatief zware nok; mocht u lichter 
willen gaan, dan kiest u een andere nok uit 
ons programma. Als vanzelfsprekend is 
deze haakse nok uitsluitend voor binnen-
toepassing. Zie blz. 36 voor andere haaks-
op-de-muur nokken.
 

Ophangaccesoires Misk       
Voor het ophangen van panelen en borden 
hebben wij een reeks van handige plafond-
nokken in het assortiment. Ook is er RVS 
draad en nylon draad; voor beide draden 
zijn handige klemloodjes leverbaar. 
Wanneer er meerdere panelen onder elkaar 
bevestigd moeten worden hebben we RVS 
koppelnokken. Meer informatie over al 
deze nokken vindt u op blz. 36. 

type beschrijving

FIA 100 montagehulp klein

FIA 45 montagehulp groot

Leverbaar in diverse maten en soorten.

type beschrijving

FCL 60 klemblok 60 mm

FCL 100 klemblok 100 mm

FCL 200 klemblok 200 mm

FCL 300 klemblok 300 mm

FCL 400 klemblok 400 mm

FCL 600 klemblok 600 mm

FCL 900 klemblok 900 mm

type beschrijving

QWL 175 steun

type lengte steun breedte plaat

BAN 670P 670 500 

BAN 770P           770 600

type beschrijving

FFG 150 voet met 150 mm lang paneel

FFG 300 voet met 300 mm lang paneel

FFG 450 voet met 450 mm lang paneel

FFG 600 voet met 600 mm lang paneel

FFJ 300 paneel 300 mm lang met 2 verbindingsstukjes

FFJ 450 paneel 450 mm lang met 2 verbindingsstukjes

FFJ 600 paneel 600 mm lang met 2 verbindingsstukjes

type beschrijving

FBAF SA3 set van 2 stuks voor 297 mm 

FBAF LA3 set van 2 stuks voor 420 mm  

FBAF 500 set van 2 stuks voor 500 mm  

FBAF SA1 set van 2 stuks voor 594 mm  

FBAF 700 set van 2 stuks voor 700 mm  

FBAF LA1 set van 2 stuks voor 840 mm  

FBAF 1000 set van 2 stuks voor 1000 mm  

FBAF 1400  set van 2 stuks voor 1400 mm  

Montagehulp Pix�x    
Twee montagesystemen voor het snel 
monteren van panelen op de muur. Het 
systeem FPX100 (voor kleinere panelen) 
bestaat uit een kunststof plaatje van ca.  
100 x 100 mm voor op het paneel en een 
kleiner plaatje voor op de muur. Het eerste 
plaatje wordt op het paneel geplakt;  
het kleinere plaatje wordt op de muur 
geschroefd. Uw paneel met plaatje wordt  
in het kleinere plaatje geklikt. Het systeem 
FPX150 (voor grotere panelen) heeft een 
plaatje van 200 x 150 mm. 

type beschrijving

FPX 100 montagehulp klein

FPX 150 montagehulp groot

Haakse banier Forp     
Een eenvoudige en zeer chique manier  
om reclame aan een pand te maken. Een 
eigen plaat, in bijv. helder kunststof of 
di-bond, van 4 of 6 mm dik kan eenvoudig 
in de 2 klemnokken van dit geheel RVS 
systeem worden bevestigd. Voor deze 
banieren is ook een LED-verlichting 
leverbaar, enkel- of dubbelzijdig.  
De maximale plaathoogte is 500 mm.

Klemblok Clamper       
Ieder paneel, mits niet dikker dan 10 mm, 
kan op stijlvolle manier in dit klemblok 
worden bevestigd.  Natuurlijk is het ook 
mogelijk om meerdere klemblokken te 
gebruiken bij één bord of paneel. Het 
wanddeel van het klemblok wordt aan de 
wand bevestigd. Het andere deel wordt 
tegen het paneel aangeschoven en aan de 
onderzijde van het klemblok gezekerd met 
2 boutjes. Rubber stripjes zorgen ervoor 
dat het paneel niet gemakkelijk verschuift.

Leverbaar in diverse maten en soorten.

Klemblok haaks Unico      
Een budgetvriendelijk klemblok voor 
haaks-op-de-muur. U bevestigt het blok  
op de muur, waarna het plaatmateriaal 
(max. dikte 4 mm) met 2 schroeven wordt 
vastgeklemd. De afdekplaatjes werken het 
geheel aan twee zijden fraai af. Het blokje 
is wit; de afdekplaatjes zijn leverbaar in  
een aantal aantrekkelijke kleuren. Ook voor 
wandmontage of hang te gebruiken.

type beschrijving

FUCBL2 2 stuks in blauw RAL 5004

FUCYE2 2 stuks in geel RAL 1023

FUCGR2 2 stuks in groen RAL 6024

FUCRE2 2 stuks in rood RAL 3020

FUCAR2 2 stuks in zilver RAL 9006

Bevestiging Ghost     
Het onzichtbaar monteren van een paneel 
doet u met deze bevestiging. De 4 plaatjes 
met een pennetje eraan worden op de 
4 hoeken van het paneel geplakt; de 
makkelijk af te breken afstandsbeugeltjes 
zorgen voor de exacte positionering.  
Op een vernuftige wijze worden de vier 
gaten in de muur aan gegeven. Nadat  
de afstandnokjes vastgezet zijn, worden  
de uitstekende pennetjes erin geschoven 
en geborgd met een inbusschroefje.

type beschrijving

FG 4618SET set van 4 stuks
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