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@cr¥ion) acrylox springt eruit!

9016 RAL 5015 Met Acrylox bieden wij u topkwaliteit. Acrylox is een sterk, kleurecht en onderhoudsvrij pro-
RAL _ duct, waarmee eenvoudig de mooiste gevelreclames voor binnen en buiten gemaakt kunnen
RAL 9005 RAL 5017 worden. Acrylox is leverbaar in verschillende diktes, in een breed scala van verschillende
RAL-kleuren enin diverse uitvoeringen, zoals het ca. 40% lichtdoorlatende 19 mm dikke Acrylox
RAL 1013 RAL 5002 Translucent. Verras uzelf met een gevelreclame die er echt uitspringt!
RAL1018 RAL 5022 Acrylox in het kort
RAL 1003 RAL 7040 « Lichtdicht door en door geldeurde gegoten
acrylaatplaat
RAL 1028 RAL 7031 RAL 9016 * 3Jaor garentie op kleurechtheid
« Uit voorrood leverbaer inzeer grote
RAL 2000 RAL1016 RAL 9005 verscheidenheid van RAL-kleuren
* Leverboor in8nm 19mmen 30 nmdkte
RAL 2004 RAL 3012 RAL 1013 RAL 6032 . rikt voor G enbutent ;
RAL 3018 RAL 3014 RAL1018 RAL 6018 * Kopse kentenzijn gaden strek ofgewerkt
« Te verlijren rret bijvoorbeeld RVS
RAL 3020 RAL 3027 RAL 1003 RAL 6029 + Eenvoudig te monteren en te onderhouden
* 's Avonds aon te lichten dmv. spots of
RAL 3001 L AT RAL 1028 AL S door straalverlichting vanaf de grond
RAL 3003 RAL 4009 RAL 2000 RAL 5012  Diktstolercntie +-10% _
» Ook verkrijgbaar inclusief draadeinden of
RAL 3005 RAL 6033 RAL 2004 RAL 5015 kunststof afstandhouders
RAL 4003 RAL 5020 RAL 3018 RAL 5017 RAL 9016
RAL 4005 fluor groen RAL 3020 RAL 5002 RAL 9005 RAL 6018
RAL 4008 RAL 7015 RAL 3001 RAL 5022 RAL 1013 RAL 6029

RAL 5018 RAL 7030 RAL 3003 RAL 501

RAL 1018
RAL 1003
RAL 2004
RAL 3020
RAL 3001
RAL 3005

RAL 6032 RAL 1019 RAL 3005 RAL 7040

RAL 6018 RAL 8017 RAL 4003 RAL 7031

RAL 6029 RAL 8007 RAL 4005 RAL 1019

RAL 6005 RAL 8004 RAL 4008 RAL 3012

RAL 5012 RAL 501 RAL 5018 RAL 8007

%

Acrylox 8mm glans Acrylox 19mm glans Acrylox 30mm glans

Acrylox 8 mm is leverbaar met een Acrylox 19 mm is leverbaar met een Acrylox 30 mm is leverbaar met een
stokhoogte van 2 tot 150 cm. stokhoogte van 5 tot 70 cm. stokhoogte van 7 tot 60 cm.
Acrylox 8 mm is in de kleuren Acrylox 19 mm is in de kleuren

RAL 9016, RAL 9005, RAL 3020 RAL 9016, RAL 9005 tevens

en RAL 5002 tevens verkrijgbaar in verkrijgbaar in een matte uitvoering!
een matte uitvoering!
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Klant :
Kringwinkel Antwerpen

Materiaal :
Acrylox 30mm Glans

Montage :
Gemonteerd op folie

Led there be light!

Klant :
Exxon Mobile

Materiaal :
Acrylox 19mm Glans

Montage:
Rechtsrtreekse verlijming
op muur.




realisaties

Klant :
Lourdon

Materiaal :
Acrylox 30mm Glans

Montage:
Door middel van
afstandshouders.

Klant :
Hollanders

Materiaal :
Acrylox 19mm Glans

Montage :
Door middel van
afstandshouders.

___ I
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Led there be light!

realisaties

Klant :
NYLK Group

Materiaal :
Acrylox 19mm Glans

Montage:
Door middel van
afstandshouders.

Klant :
REPRO

Materiaal :
Acrylox 8mm Glans

Montage :
Rechtsrtreekse

R g S
verlijming op paneel [

PG 6



Acrylox Translucent onderscheidt zich van Acrylox
door een ca. 40% hoge lichtdoorlaat, hierdoor
wordt een zeer hoge mate van lichtspreiding
gerealiseerd. Dit biedt met hame voor reclames
en displays vele toepassingen.

Acrylox 19 mm Translucent is leverbaar met
een stokhoogte van 5 tot 70 cm.

PERSPEX 1T 05
PERSPEX 1T 65
PERSPEX 2T 23
PERSPEX 2T 22

PERSPEX 3 T 12

PERSPEX 4 T 35

PERSPEX 4 T 34

PERSPEX 4 T 47

PERSPEX 4 T 36

PERSPEX 6 T 53

PERSPEX 6 T 46

PERSPEX 6 T 54

PERSPEX 7 T 89

PERSPEX 7 T 90

PERSPEX 7 T 88

PERSPEX 7 T 91

PERSPEX 7 T 87

PG7 Led there be light!



19 mm 30 mMm
RAL 9016 RAL 9016
RAL 1013 RAL 1013
RAL 1018 RAL 1018
RAL 1003 RAL 1003

RAL 1028 RAL 2004
RAL 2000 RAL 3020
RAL 2004 RAL 3001
RAL 3018 RAL 3005
RAL 3020 RAL 6018
RAL 3001 RAL 6029
RAL 3003 RAL 5015
RAL 3005 RAL 5017
RAL 4003 RAL 5002

RAL 4005 RAL 5022

RAL 4008 RAL 1019

RAL 5018 RAL 7040
RAL 6032
RAL 6018
RAL 6029
RAL 6005
RAL 5012
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5002
RAL 5022
RAL 5011

RAL 7040
RAL 7031

RAL 1019

RAL 3012

RAL 8007

Led there be light!

AcC rYI OX Backlit inc. LED-verlichting

De voorzijde kan worden voorzien van een Achterzijde letter

RVS-toplaag voor een exclusieve uitstraling.

acr¥iox)

Ook verkrijgbaar incI. -verlchting

Acrylox Backlit indirect verlichte letter

Gefreesde letter uit 19 mm of 30 mm Acrylox met een ingefreesde sleuf
aan de achterzijde en voorzien spatwaterdichte LED-verlichting (IP 65).
spatwaterdichte LED-verlichting (IP 65). De letters lichten aan de
achterzijde uit, waardoor er een corona om de letter wordt gevormd.

Voor standaardkleuren zie linker kolommen, spuiten in een andere
RAL-kleur behoort ook tot de mogelijkheden.

Montage door middel van RVS draadeinden en afstandbuisjes of
door middel van afstandhouders.




Acrylox Backlit Nacht

PG 9 Led there be light!



PERSPEX zwart

PERSPEX 028

PERSPEX 1765
PERSPEX 2T23
PERSPEX 2T22

PERSPEX 4T35

PERSPEX 4734
PERSPEX 4T47

PERSPEX 6T53

ACfYIGGt 3mm | PVC geschuimd wit

PERSPEX 6T46 Acrylglas 3 mm is leverbaar met een Verkrijgbaar in 5,10 en 19 mm.
stokhoogte van 5 tot 150 cm.
AIRIARY U= PVC geschuimd wit is leverbaar met een
PERSPEX 7789 stokhoogte van 5 tot 150 cm.

PERSPEX 7T90 PVC geschuimd is tevens leverbaar in de
PERSPEX 7788 dikte 5 mm in de kleuren grijs, rood, blauw,
geel, groen en zwart!

PERSPEX 7T91
PVC gekleurd is alleen geschikt voor
binnentoepassingen!

PERSPEX 7187

Glashelder acrylaat

Glashelder Acrylaat is leverbaar in de diktes
3,4,5,6,8,10,12,15, 20, 25 en 30 mm.
De stokhoogte varieert van 2 tot 70cm.

Led there be light!




T

Klant : :

' Moizo | |I ( )
Materiaal : llJ [1 ‘ | t '
10 mm PVC d -

wit & Zwart

Montage :
Rechtsrtreekse
verlijming op muur.

Klant :
Polskamp

Materiaal :
8 mm glashelder
acrylaat

Montage:
Bevestiging d.m.v.
afstandshouders

Led there be light!



Sandwichpanel is een plaatmateriaal met 2 toplagen van 0,3 mm gecoat aluminium en een
kern van polyethyleen. Sandwichpanel is uit voorraad leverbaar in 12 kleuren en is geschikt
voor binnen- en buitentoepassingen. Sandwichpanel is met name geschikt voor grote signs
i.v.m. gewicht en de geringe uitzetting van het materiaal.

© 7 Sandwichpaneel
1. geslepen i i

zilver geslepen Q

\ of zilver metallic 3 mm
| koper geslepen

r Geslepen of zilver metallic is leverbaar met zilver metallic
een stokhoogte van 5 tot 145 cm.

Sandwichpanel zilver metallic

Sandwichpaneel

RAL 9016
RAL 9005

RAL1023

kleur: glans of mat RAL 3020

wit: alleen mat RAL 6024
RAL 5002

Sandwichpanel is leverbaar met een RAL 5022
stokhoogte van 5 tot 145 cm.

Sandwichpanel kleur

RAL 7016

Geanodiseerd
aluminium

Geanodiseerd aluminium is verkrijgbaar in 2 en 3 mm en
leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 100 cm.

Geanodiseerd aluminium

Led there be light!




Klant :
Bidfood

Materiaal :
Aluminium
Sandwichplaat

Montage :
Rechtstreeks
op gevel

Klant :
P-Services

Materiaal :
Aluminium
Sandwichplaat
GAVA paneel

Montage :
Bevestiging d.m.v.
afstandshouders
en profielen

B —

Led there be light!



INntroductie
doosletters
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Profiel01p

Onverlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespotenin een
2componenten lak in elke gewenste RAL-kleur
eventueel voorzien van een PVC-bodem.

De PVC-bodem zorgt voor extra stevigheid en
vereenvoudigt de montage.

Aluminium casco gespoten
in elke gewenste RAL-kleur

Profiel 3

Indirect verlichte aluminium
Aluminium casco gespoten doosletter

in elke gewenste RAL-kleur

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een

2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en
voorzien van een acrylaat bodem. Doosletters

profiel 3 lichten aan de achterzijde uit, waardoor een
corona om de letter wordt gevormd. Dit resulteert in
een zeer exclusieve uitstraling van uw belettering.

Profiel 3deluxe

Translucent leverbaar in . o o e
17 kleuren Aluminium casco Indirect verlichte aluminium
espoten in elke gewenste

RALKlour - © doosletter
Aluminium gelaste doosletter, gespoten in en
2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur
en voorzien van een 19 mm translucente bodem
(steekt 5-14 mm uit). Letters lichten aan de
achterzijde uit, maar ook deels aan de zijkant.

Profiel 4

Direct verlichte aluminium
doosletter
Aluminium casco gespoten

in elke gewenste RAL-kleur Aluminium gelaste doosletter, gespotenin een

2componenten lak in elke gewenste RAL-kleur

en voorzien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v.

Aluminium kaderlijstprofiel een aluminium kaderlijstprofiel. Doosletters profiel 4
lichten aan de voorzijde uit. De combinatie met het
acrylaat/aluminium fond resulteert in een zeer
exclusieve uitstraling van uw belettering. Doosletters
profiel 4 zijn bij uitstek geschikt voor letters/ logo’s
die een grote mate van windbelasting moeten
kunnen verdragen.

Acrylaat 3 mm fond

Led there be light!




Aluminium casco gespoten
in elke gewenste RAL-kleur

Kunststof CAB-profiel

Acrylaat 3 mm fond

Aluminium casco gespoten
in elke gewenste kleur

Fond in 19 mm Acrylox
translucent, gedeelte
dat aan de zijkant oplicht
naar keuze (5-14 mm)

Profiel 5

Direct verlichte aluminium
doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespotenin een
2componenten lak in elke gewenste RAL-kleur
envoorzien van een acrylaat fond bevestigd
d.m.v. een kunststof CAB-profiel. Doosletters
profiel 5 lichten aan de voorzijde uit.

Profiel 5deluxe

Direct verlichte aluminium
doosletter

Profiel 5 deluxe is de meer exclusieve variant van
het bovenstaande profiel 5 met CAB-profiel.

Deze variant heeft als extra, een fraai afgewerkte
voorzijde, door gebruik te maken van 19 mm
translucent acrylox, welke met een trapje wordt
gefreesd en ddardoor deeels in de doosletter valt.
Hierdoor wordt een 3-dimensionaal effect gecreéerd.
Het aluminium wordt in elke gewenste kleur gespoten.

Ook verkrijgbaar incl.(J&3 -verlchting (m.u.v. Profiel 01P)

Aluminium casco gespoten
in elke gewenste RAL-kleur

19 mm Acrylox translucent,
licht tevens aan de zijkant op

19mm Acrylox Translucent
(2000 mm per deel)

Aluminium U-profiel
in elke gewenste
RAL-kleur gespoten

50 mm (3000 mm per deel)

12V LED-modules,
waterproof IP 65

Led there be light!

Flatbox

Exclusieve 3D-uitstraling

Flatbox kan in tegenstelling tot ‘normale’ lichtbakken
geproduceerd worden met een geringe diepte van 80,
100 of 120 mm. De teksten en/of logo’s worden
diapositief gelaserd en met het speciaal ontwikkelde
19 mm Acrylox TRANSLUCENT doorgestoken

waardoor het gewenste 3D effect gecreéerd wordt.
Het aluminium wordt in elke gewenste kleur gespoten.

Translucente

lichtlijnen

Translucentt! lichtlijnen zijn met een breedte van
40mm zeer verfijnd uitgevoerd. Door de afdekking
met 19 mm Translucent Acrylox, welke ook
gedeeltelijk aan de zijkanten uitlicht, hebben de
lichtlijnen een exclusieve, driedimensionale
uitlichting. Bij een lengte van maximaal 3000 mm
aan één stuk, kunnen de lichtlijnen door middel van
inlegprofielen oneindig verlengd worden. Eindkappen
zorgen hierbij voor geraffineerde uiteinden.

De lichtlijnen worden uitgelicht met waterdichte LED's
en zijn in elke gewenste lengte en in 15 verschillende
kleuren te verkrijgen.




realisaties

Klant :
Evonik

Materiaal :
Doosletters Profiel 3
Indirect verlicht

Montage:
Gemonteerd
op paneel

Klant :
Impermo

Materiaal :
Doosletters Profiel 5
Direct verlicht

Montage:
Gemonteerd op paneel

Klant :
Clover

Materiaal :

| Doosletters Profiel 5
Direct verlicht - Front
voorzien van zwarte
geperforeerde vinyl

Montage:
Rechtsrtreeks op
gevelpaneel

Led there be light!




Klant :
Guylian

Materiaal :

Doosletters Profiel 5 - Direct verlicht
Front voorzien van koperkleurige
translucente vinyl

Montage:
Rechtsrtreeks op gevel

SMART ¢

REPMRk g . I - | B Klant :
= : Smart Car repair

_ Materiaal :
Car damage? Quick repair for less money e ; Profiel 1 niet verlicht

: e \ Montage :

er-? rﬁq‘ - Rechtsrtreekse

1
i

verlijming op gevel.

Led there be light! PG18



Klant:
STORO

Materiaal :
Doosletters Profiel 5
Direct verlicht

Montage :
Rechtsrtreeks op
gevelpaneel

Klant :
OCHA

Materiaal :
Doosletters Profiel 5
Direct verlicht §

|
i

Montage: |

Rechtsrtreeks op
gevelpaneel

Klant :
S8 \/erso

Materiaal :
Doosletters Profiel b
Direct verlicht

L=

z -
-

=
‘ a _ e
Montage:
boven:
op afstandbuisjes,

onder:
zonder afstand

Montage :
Gemonteerd op muur =

Led there be light!
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Flatbox Nacht
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INntroductie

DIONOX

the next generation of elegance

Led there be light!



Type |

Direct verlichte acrylaat letter

Acrylaat schuin aflopend,
gespoten in elke gewenste

RAL-kleur Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Opaal acrylaat, eventueel Type 1licht aan de voorzijde uit.
voorzien van gekleurde Kenmerkend is de schuin aflopende zijkant.

translucent folie

Acrylaat schuin aflopend,
gespoten in elke gewenst
RAL-kleur

Direct en indirect verlichte
acrylaat letter
Ca. 5 mm opaal acrylaat Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Type 2 licht aan de voor- en achterzijde uit.
Kenmerkend is de schuin aflopende zijkant.

Opaal acrylaat, eventueel
van gekleurde translucent
folie voorzien

Acrylaat gespoten in elke

gewenste RAL-kleur I y p e 3

Direct verlichte acrylaat letter

- = Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Type 3 licht aan de voorzijde uit.
Opaal acrylaat, eventueel
voorzien van gekleurde
translucent folie

Acrylaat gespoten in elke
gewenste RAL-kleur

‘ Direct verlichte acrylaat letter

Opaal acrylaat + glashelder Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.

acrylaat met afgerond facet  Type 4 licht aan de voorzijde uit.
Kenmerkend is de voorzijde van glashelder
acrylaat met afgerond facet.

Led there be light!




r Type 5
Acrylaat gespoten n Indirect verlichte
elke gewenste acrylaat letter

RAL-kleur
Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Type 5 licht aan de achterzijde uit.
Acrylaat gespoten in elke I y p e 6

gewenste RAL-kleur

Indirect verlichte
acrylaat letter

Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Type 6 licht aan de achterzijde uit.
Kenmerkend is dat ook de helft van de zijkant
oplicht.

Opaal acrylaat

Ook verkrijgbaar incl. -verlchting

Acrylaat gespoten in elke I y p e 7
gewenste RAL-kleur
Direct verlichte

acrylaat letter

Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Type 7 licht aan de voorzijde uit.
Kenmerkend is dat ook de helft van de
zijkant oplicht.

Tabel

Diktes voor binnengebruik. De dikte bij buitengebruik is altijd 30 mm.

oie>°9°| 50( 75 (100|125 | 150|200|250| 300(350(400

(in mm)

285 viv|iv| v iv| x| x| x| x| %

30 x|x|v| v v v iv v iv v

Led there be light!



Klant :
De Decker - Van Riet

Materiaal :
Dionox Type 5
Indirect verlicht
(outdoor)

Montage :
Gemonteerd op paneel

PG 25

Klant :
Schouten

Materiaal :
DIONOX Type 3
Direct verlicht
(outdoor)

Montage :
Gemonteerd op
afstandshouders

AARS, 5 =

we SCHOUTEN +
= /AN DER GIEZEN

5
|
= -
= -
h?F =]
cm
ELX
mimes
BT wWE
=
LB
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Introductie
RVS
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spuitbus RVS cleaner

Acrylox

verlijmd met RVS

8,19 en 30 mm

Algemene informatie

* Kleurenscala (zie hierboven)
nr.1,2,3,4,5,6

* stokhoogte t/m 45 cm

RVS geslepen

zilver dikte 0,8/2/3/5 mm

dikte te verlijmen Acrylox:

Achterzijde
letter

Montage eventueel d.m.v. draadstiften
(alleen mogelijk bij 3 en 5 mm RVS)

Algemene informatie
* Kleurenscala (zie hierboven) nr. 2
* stokhoogte t/m 60 cm

GOUD geslepen
kwaliteit 304

LVER geslepen
kwaliteit 316

RVS stijlvol & exclusief

Omschrijving
De benaming van RVS is, in tegenstelling tot de algemene gedachte, niet
RoestVrijStaal maar RoestVastStaal. Dit betekent dat RVS van zichzelf een
vaste oxidelaag heeft. Meerdere factoren kunnen invioed hebben op deze laag.

GOUD spiegel 4
kwaliteit 304

ZILVER spiegel 5
kwaliteit 304

RVS spiegel

goud dikte 0,8 mm
zilver dikte 0,8/1,5/2 mm
brons dikte 0,8 mm

Algemene informatie
* Kleurenscala (zie hierboven) nr. 4, 5, 6
* Stokhoogte t/m 60 cm

Led there be light!




Klant : :
Gemeente Kapellen i b 0 G el e 1 — FEA. 2 ol et
| e i ] gl S M 3 TS m Tl A WA TR
Materiaal : et o] JESULAPE ) f L AR TR
Acrylox 19 mm o PO S S L Y e -
verlijmd met RVS p—t L T T
Niet verlicht - ﬁg Ry

Montage :
Op muur met
afstandshouders

Led there be light! PG 28



Klant :
La Bioshetique

Materiaal :

Acrylox Translucent
19 mm verlijmd met
RVS zilver spiegel

Montage :
Direct verlijmd op
een beurswand

Led there be light!




RVS perfectie tot in detail

LET OP!: Het kleurenprogramma van de RVS producten op de volgende pagina’s wijkt iets af van
het normale programma. De kleuren 1, 2, 4 en 5 zijn hetzelfde, maar brons is in deze collectie
vervangen door koper.

Perfect afgewerkt en hierdoor uitermate geschikt voor reclames op ooghoogte, beurzen en
balies. Dun gelaserd RVS (1 - 3 mm) incl. gesoldeerde moertjes voor montage met draadeinden,
onbehandeld koper en kleine doosletters met een geringe diepte zijn hier voorbeelden van.

Soldeerverbindingen en een nauwkeurige nabewerking garanderen een optimaal resultaat
die bij dit luxe product past.

1 goud geslepen
2 zilver geslepen
3 koper geslepen
4 goud spiegel
5 zilver spiegel

6 koper spiegel

7 koper brute
(verweert na verloop van tijd)

Het resultaat van koper brute
na 2 maanden

Led there be light!



Voorzien van gesoldeerde moeren voor montage
d.m.v. draadeinden.

i RVS gelaserd
A

RVS profiel 01P

Onverlichte doosletter uit RVS

geheel uit RVS. Voor de montage wordt de achterzijde
indien gewenst voorzien van een PVC-bodem.

Blinde montage kan worden bereikt d.m.v. gesoldeerde
strips i.c.m. draadeinden.

RVS profiel 3

Indirect verlichte doosletter uit RVS

RVS profiel 3 wordt indirect verlicht d.m.v. LED-
verlichting. Het profiel heeft dezelfde opbouw als
RVS profiel 01, maar is voorzien van een Acrylaat
bodem.

RVS profiel 3 deluxe

Indirect verlichte doosletter uit
RVS met translucente achterzijde

RVS profiel 3 deluxe heeft dezelfde opbouw als RVS
profiel 3, de achterzijde is 19 mm translucent en licht
dus ook deels aan de zijkant op.

Led there be light!




RVS profiel 4

Direct verlichte doosletter uit RVS

Bij RVS profiel 4 bestaan de body en een kaderrand
uit RVS. LED-verlichting en een 3 mm acrylaat voor-
zijde zorgen voor een homogene uitlichting.

RVS profiel 5 deluxe

Direct verlichte doosletter uit RVS
met translucente voorzijde

Bij RVS profiel 5 deluxe bestaat de body uit RVS.
LED-verlichting en een 19 mm translucent acrylaat
voorzijde zorgen voor een homogene uitlichting.
Deze translucent acrylaat voorzijde wordt inge-
freesd en valt deels in de letter.

5-14 mm

Ook verkrijgbaar incI. -verlchting

Klant :
Tolakker

Materiaal :
RVS profiel O1P
zilver geslepen

Niet verlicht

Montage:
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders

Led there be light!
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Klant :
HET

Materiaal :

RVS profiel 3
zilver spiegel en
zilver geslepen
Indirect verlicht

Montage :
Bevestiging d.m.v.

draadeinden

Led there be light! PG 34
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